Pistola de Pintura CH HS-100

Caracteristicas Técnicas:

. Caneca 1000 mi

»: Bico Ago/Inox 1,4-17-20
wea | Vazio 70 - 230 ml/min
@ | Consumode arinst. 6-10pcm

© Pressio de trabalho 30 - 43 psi
m=sm Entrada de ar 1/8"

[ ] Peso 0,9 kg
=7 Dimensdes 200x155x220 mm

Apresentagao:

Pistola de Pintura de sucg¢ao HVLP (High Volume and Low Pressure, Alta Produgao e Baixa pressao) ideal para trabalhos profissionais em funilaria e marcenaria para fino acabamento em pinturas esmaltadas,
vernizes e muito mais!

- Acionamento rapido e pratico - Pulverizagao uniforme - Alta produtividade
- Ergonémica - Compacta - Leve
Descricéo:

Acompanha a Ferramenta:

- Conector de engate rapido

- Bico em ago inox

- Caneca de 1000ml

- Manual de Instrucbes

- Rede Nacional de Assisténcia Técnica
- Certificado de garantia

IMPORTANTE: E obrigatério o uso de filtro regulador, evite umidade nas partes internas da maquina e de preferéncia utilizar mangueiras de 3/8" no maximo com 7 metros de comprimento. Nao utilize thinner para
limpeza da maquina.

O prazo de garantia do produto é composto por:

— Garantia legal de 3 meses contra defeito de fabricagédo
— Garantia contratual estendida de 3 meses

— Garantia total de 6 meses

Imagens meramente ilustrativas




