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A-001

ALICATES PARA ANÉIS
Características Técnicas:

 Alicate curvo 90o para anéis

 68HB & 68SB - 

68HB-10
Uso interno

68SB-10
Uso externo

 241  9 - 1/2” 2.3 40~100 291 
 241  9 - 1/2” 2.3 40~100 291

68HB-10
68SB-10

Código
  L  Ø

 (mm)  (pol.) ponta
         (g)
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A-1

  9-40103GP - Tipo 5

 6111-07 6211-06 6311-06
 Universal 7” Corte 6” Bico reto 6”

Código Conteúdo          (kg)

9-40103GP

  9-42114GP - Tipo 2

Código Conteúdo

 68SS-07 68HS-07 68SB-07 68HB-07
Reto externo 7” Reto interno 7” Curvo externo 7” Curvo interno 7”

         (kg)

9-42114GP 0,6

  9-40207GP - Tipo 4

 6111-08 6211-06 6311-06
 Universal 8” Corte 6” Bico reto 6”

 68HS-07 68HB-07 68SS-07 68SB-07
 Reto interno 7” Curvo interno 7” Reto externo 7” Curvo externo 7”

Código Conteúdo          (kg)

9-40207GP

  9-42144GP - Tipo 5

 6011-10 6111-08 6211-06 6311-06
 Pressão 10” Universal 8” Corte 6” Bico reto 6”

Código Conteúdo          (kg)

9-42144GP

1,5

1,5

0,81

  9-40102GP - Tipo 2

Código Conteúdo

 6011-10R     6511-10A   
 Pressão 10”  Bomba d’ Água10”

         (kg)

9-40102GP

Soluções p/ Organização,
Armazenagem e Transporte

1,0
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A-2

ALICATES PARA ANÉIS
Características Técnicas:

 Alicate para anéis externos

 68SS & 68SB - 

68SS (reto) 68SB (curvo 900)

 125  5” 1.3 12~28 126 
 180  7” 1.8 20~62 130
 250  10” 2.3 40~100 291
 125  5” 1.3 12~28 119
 170  6-3/4” 1.8 20~62 130

68SS-05
68SS-07
68SS-10 
68SB-05
68SB-07

 Alicate para anéis internos

 68HS & 68HB - 

68HS (reto) 68HB (curvo - 90° )

Código
  L  Ø

 (mm)  (pol.) ponta
         (g)

 125  5” 1.3 12~28 126
 180  7” 1.8 20~62 130
 250  10” 2.3 40~100 291
 125  5” 1.3 12~28 119
 170  6-3/4” 1.8 20~62 130

68HS-05
68HS-07 
68HS-10
68HB-05
68HB-07

Código
  L  Ø

 (mm)  (pol.) ponta
         (g)
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A-3

 Jogo de alicates p/ anéis externos e internos

  42114GP & 42116GP

Código Conteúdo

68HS-07 68HB-07 68SS-07 68SB-07   0,62
68HS-07 68HB-07 68SS-07 68SB-07 68SS-10 68HS-10 1,33

         (kg)

42114GP
42116GP

JOGO DE ALICATES PARA ANÉIS
Características Técnicas:

®
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A-4

ALICATE BOMBA D´ÁGUA
Características Técnicas:

7 posições de abertura

6511-10A

Código
 A B L  
 (mm) (mm) (mm) (mm)

 33 50 253 50 400

         (g)

 Alicate bomba d’água 10”

 6511
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A-5

ALICATES DE CORTE DIAGONAL
Características Técnicas:

6214-05  127 5” - 1,25 - 105

Código
  L  Capac. de Corte Ø máx. (mm)

 (mm)  (pol.) Aço Cobre Latão
         (g)

6211-06  163 6-1/2” 1,6 2,8 2,0 180

Código
  L  Capac. de Corte Ø máx. (mm)

 (mm)  (pol.) Aço Cobre Latão
         (g)

6231-08  200 8” 2,0 3,0 2,2 280

Código
  L  Capac. de Corte Ø máx. (mm)

 (mm)  (pol.) Aço Cobre Latão
         (g)

 Mini alicate corte diagonal 5”

 6214 

 Alicate corte diagonal 6”

 6211 - 

 Alicate corte diagonal reforçado 8”

 6231 - 
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A-6

L

Ø

ALICATE DE CORTE FRONTAL
Características Técnicas:

 Alicate de corte frontal

 6411 - 

 Alicate de corte raso diagonal p/ materiais plásticos

 6921

ALICATE DE CORTE RASO DIAGONAL
Características Técnicas:

6921-06A

Código
  L

 (mm) (pol.)

 155  6” 132

         (g)

6411-06  163 6-1/2” 1,6 3,0 -- 240

Código
  L  Capac. de Corte Ø máx.(mm)

 (mm)  (pol.) Aço Cobre Latão
         (g)
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A-7

ALICATE DESENCAPADOR DE FIOS
Características Técnicas:

 6711-06

6711-06  155  6” 5 160

Código
  L  Ø

 (mm)  (pol.) máx. (mm)
         (g)

L

Regulagem de abertura 
feita via parafuso

ALICATE PARA TERMINAIS (FIOS)
Características Técnicas:

 6721

6721-10  250  10” 5,6 248

Código
  L  Ø

 (mm)  (pol.) max (mm) 
         (g)

Desencapa fios

0,75 mm a

5,6 mm

2

2

MM²

A

.W

.G

.

0.7

5

1.0

1.5

2.5

4.0

5.6

10

14

16

18

22

20

Corta parafuso

M 2,6 ~ M 5

M

4

M

5

M

3

.

5

Corta fios

Ø 6 mm

2

2

.

5

2

.

5

4

-

6

²

4

-

6

²

0

.

5

1

.

5

Climpa terminais

c/ isolantes

0,5 mm ~6 mm

4

-

6

²

1

.

2

5

-

3

0

.

5

-

1

I

N

S

m

m

²

Climpa terminais

1,5 mm ~ 6 mm

2

.

5

2

.

5

4

-

6

²

4

-

6

²

0

.

5

1

.

5

 Alicate p/ terminais

 Alicate p/ desencapar fios
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A-8

Código
  L

 (mm)  (pol.)

  Mordente

 c x l (mm)

Capac. Abertura

 a (mm)
         (g)

Código
  L

 (mm)  (pol.)

  Mordente

 c x l (mm)

Capac. Abertura

 a (mm)
         (g)

Aplicações e Segurança:

ALICATES DE PRESSÃO
Características Técnicas:

 Alicate de pressão com mordente curvo

 Mini alicate de pressão mordente curvo 5”

 6011

 6011

L

6011-07N 
6011-10N

 185 7” 25 10 38 367
 254 10” 30 10 48 542

6011-05  140 5”-1/2” 20 8 29 166

Código
  L

 (mm)  (pol.)

  Mordente

 c x l (mm)

Capac. Abertura

 a (mm)
         (g)

6031-07N 
6031-10N

 185 7” 25 10 33 392
 254 10” 30 10 45 573

 Alicate de pressão com mordente reto

 6031
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A-9

Código
  L

 (mm)  (pol.)

  Mordente

 c x l (mm)

Capac. Abertura

 a (mm)
         (g)

Código
  L

 (mm)  (pol.)

Capac. Abertura

        (mm)
       (g)

Código
  L

 (mm)  (pol.)

Capac. Abertura

 Ø (mm)
         (g)

Código
  L

 (mm)  (pol.)

Capac. Abertura

        (mm)
         (g)

 Alicate de pressão para solda (tipo U) - 9”

 Alicate de pressão bico reto

 6315

 6665

6315-06
6315-09

 165 6” 32 4,5 51 205
 221 9” 46 5 77 393

  Alicate de pressão para solda de chapa - 11”

 6625

6625-11  280 11” 96 840

6665-09  230 9” 43 625

 Alicate de pressão tipo chave corrente - 9”

 6655

6655-09
6655-91

 225 9” 6 - 140 733 
   Corrente p/ reposição  

(Mini)
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A-10

Código
  L  Capac. de Corte Ø máx. (mm)

 (mm)  (pol.) Aço Cobre Latão
         (g)

Código
  L  Capac. de Corte Ø máx. (mm)

 (mm)  (pol.) Aço Cobre Latão
         (g)

Código
  L  Capac. de Corte Ø máx. (mm)

 (mm)  (pol.) Aço Cobre Latão
         (g)

Código
  L  Capac. de Corte Ø máx. (mm)

 (mm)  (pol.) Aço Cobre Latão
         (g)

 Alicate tipo telefone bico curvo 45°

 6331

ALICATE TIPO TELEFONE
Características Técnicas:

 Mini alicate tipo telefone bico curvo 45O

 6334

6311-06
6311-08

 163 6” 1,6 2,8 1,8 140
 203 8” 1,6 3,0 2,0 220

 Alicate tipo telefone bico reto

 6311

 Mini alicate tipo telefone bico reto 5”

 6314

6314-05  134 5” 1,6 2,0 -- 105

6334-05  130 5” 1,6 2,0 ----  105

6331-06
6331-08

 163 6” 1,6 2,8 1,8  160
 203 8” 1,6 3,0 2,0  200
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A-11

Código
  L  Capac. de Corte Ø máx.(mm)

 (mm)  (pol.) Aço Cobre Latão
         (g)

Código
  L  Capac. de Corte Ø máx.(mm)

 (mm)  (pol.) Aço Cobre Latão
         (g)

Aplicações e Segurança:

ALICATE UNIVERSAL
Características Técnicas:

 Mini alicate universal 5”

 6114

  6114-05  140 5-1/2” 1,6 2,0 ---- 100

 Alicate universal

 6111

6111-06
6111-07
6111-08

 163 6-1/2” 1,6 2,8 1,8 200
 188 7-1/2” 1,6 3,0 2,0 260
 213 8-1/4” 1,6 3,0 2,0 340

Cortador temperado por indução para arames macios e fios.

Arestas dentadas para facilitar a fixação de superfícies lisas.
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A-12

P r o t e ç ã o  G a r a n t i d a

Para garantir sua segurança, revise a isolação da 
ferramenta periodicamente e mantenha longe de 
objetos que podem danifi car seu isolamento.

A sigla TPR (Thermal Plastic Rubber), é um 
isolante elétrico, resistente a corrosão causada 
por contato com óleos, oferece boa fl exibilidade 
(torque confortável) e seu composto não agride 
o meio-ambiente. 

1000V

 Alicate bomba d’água 10”

 6516-10A

6516-10  250  10” TPR 36 420

Código
  L  CABO 

 (mm)  (pol.)   (mm) 
         (g)

l

Cromo Vanadium

IEC DIN EN 60900

L

ALICATE BOMBA D’ ÁGUA
Características Técnicas:
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A-13

 Alicate de corte diagonal reforçado

 6236-07A 
L

Cromo Vanadium

IEC DIN EN 60900

 Alicate de corte diagonal

 6216-06A

6216-06  167  6-1/2” TPR 230

Código
  L  CABO

 (mm)  (pol.)  
         (g)

6236-07  190  7-1/2” TPR 280

Código
  L  CABO

 (mm)  (pol.)  
         (g)

Cromo Vanadium

IEC DIN EN 60900

L

1000V

1000V

ALICATE DE CORTE
Características Técnicas:
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A-14

Alicate p/ desencapar fios

Alicate p/ desencapar e cortar fios

 6716-06A

 6146-08A 

6716-06  160  6-1/4” TPR 5 205

Código
  L  CABO Ø Máx

 (mm)  (pol.)  (mm) 
         (g)

6146-08  214  8-1/4” TRP 14 360

Código
  L  CABO Ø Máx

 (mm)  (pol.)  (mm) 
         (g)

L

Cromo Vanadium

IEC DIN EN 60900

L

Cromo Vanadium

IEC DIN EN 60900

DESENCAPADOR DE FIOS
Características Técnicas:

1000V

1000V
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A-15

Alicate tipo telefone bico reto

Alicate tipo telefone bico curvo 45º

 6318-08A

 6336-08A

L

Cromo Vanadium

IEC DIN EN 60900

Cromo Vanadium

IEC DIN EN 60900

TIPO TELEFONE 

1000V

1000V

Características Técnicas:

6318-08A  210  8-1/4” TRP 250

Código
  L  CABO

 (mm)  (pol.)  
         (g)

6336-08  200  8 TPR 250

Código
  L  CABO

 (mm)  (pol.)  
         (g)
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A-16

TESOURAS CORTA VERGALHÃO

Código
  L                                   Capacidade de Corte
    Mats macios (  ) aço laminado (  )
(mm)  (pol) até 10mm - 3/8” HRC15 até 8mm - 5/16” HRC35

         (Kg)

 Tesoura corta vergalhões

6131-14
6131-18
6131-24

 350 14” 7 5 1
 450 18” 8 6 1,51
 600 24” 10 8 2,35

Alicate universal

 6116-07A

L

Cromo Vanadium

IEC DIN EN 60900

UNIVERSAL

1000V

6116-07A  185  7-1/2” TPR 290

Código
  L  CABO

 (mm)  (pol.)  
         (g)

Características Técnicas:

Características Técnicas:
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A-17

TESOURA PARA CORTE DE CHAPAS

74250
74260
74270

 260 35 vermelho 1.80 1.50 1.00 0.90 480

 260 35 azul 1.80 1.50 1.00 0.90 480

 260 35 amarelo 1.80 1.50 1.00 0.90  480

Código
  L    compr.   cor  Capacidade de Corte
  corte do cobre arame aço laminado  aço inox
(mm) (mm) cabo  macio HRC30 304

         (g)

 Tesoura para corte de chapas

 74250 & 74260 & 74270

Características Técnicas:

74250
Corte esquerdo e reto

74260
Corte direito e reto

74270
Corte reto e

curvas amplas

74350
Corte esquerdo e reto

74360
Corte direito e reto

 260 32 vermelho 1.80 1.50 1.00 1.00 520

 260 32 azul 1.80 1.50 1.00 1.00 520

Código
  L    compr. cor  Capacidade de Corte
  corte do cobre arame aço laminado  aço inox
(mm) (mm) cabo  macio HRC30 304

         (g)

 Tesoura para corte de chapas

74350 & 74360

74350
74360
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B-001

CHAVE CABO “T”
Características Técnicas:

JOGO DE MARTELETE DE IMPACTO MANUAL - 1/2”
Características Técnicas:

 Chave Cabo “T” para Bits intercambiáveis de 1/4” 
  21A107

21A107

Código    L Encaixe

 (mm) (mm) (pol) 

 150 175 1/4” 194

(g)

 Martelete de Impacto Manual c/ 8 bits e adaptador
  9-4128FR - Tipo 5

Código (Kg)Conteúdo

9-4128FR
1.70

1836S 9 11

1880S 8 10

1836P 2 3

1880P 2 3

4112

414810S

Soluções p/ Organização,
Armazenagem e Transporte
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B-002

 Cartela c/ 3 Bits de 1/4” intercambiáveis tipo Phillips

 Cartela c/ 3 Bits de 1/4” intercambiáveis tipo Torx

1003PQ

1003TQ

1003PQ

1003TQ

1003TQ01

Código

Código

   Comprimento

  nº (mm) 

   Comprimento

  Torx ®  (mm) 

 PH1 25 
 PH2 25 20
 PH3 25 

 T8 T10 T15 25 20
   
 T20 T25 T30 25 20

(g)

(g)

BITS intercambiáveis - 1/4” 
Características Técnicas:

 Cartela c/ 3 Bits de 1/4” intercambiáveis tipo Fenda
1003LQ

1003LQ

Código
         L Lxe Comprimento

 e (mm) (mm) 

 4.5 x 0.6 25 
 6.5 x 1.2 25 20
 8.0 x 1.2 25 

(g)

 Cartela c/ 3 Bits de 1/4” intercambiáveis tipo Allen
1003MQ

1003MQ

Código
   Comprimento

  (mm) (mm) 

 H4 25 
 H5 25 20
 H6 25 

(g)
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B-1

BITS - Tamanho 25 mm
Características Técnicas:

102504S2
102555S2
102565S1

Código            

 (mm) e (mm) Compr. (mm) 

 4 0,8 25 5.0
 5.5 1,0 25 5.0
 6.5 1,2 25 5.5

L

e (g)

102503H
102504H
102505H
102506H

Código  Comprimento 

 (mm) (mm) 

 3 25 5.0
 4 25 5.5
 5 25 6.0
 6 25 6.0

(g)

P o n t a s  I n s e r t o

102502R
102503R

Código

 2 25 5,0
 3 25 5,5

(g)

      

  Comprimento 

 L (mm) (mm) 
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B-2

102501P
102502P
102503P

Código

           

  Comprimento 

 N° (mm) 

 1 25 5.0
 2 25 5.5
 3 25 6.0

(g)

®

102501Z
102502Z
102503Z

Código

           

  Comprimento 

 N° (mm) 

 1 25 5.0
 2 25 5.5
 3 25 5.5

(g)

®

102510T
102515T
102520T
102525T
102530T

Código

           

  Comprimento 

 TORX® (mm) 

 T10 25 4.5
 T15 25 5.0
 T20 25 5.0
 T25 25 5.0
 T30 25 5.0

(g)
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B-3

®

717020T
717025T
717027T
717030T
717040T

Código

 T20 70 10,5
 T25 70 11
 T27 70 14
 T30 70 14
 T40 70 15,5

(g)

      

  Comprimento 

 TORX® (mm) 

717001P
717002P 
717003P

Código

 1 70 16,5
 2 70 17
 3 70 17

(g)

      

  Comprimento 

 N° (mm) 

715003S1
715004S1
715005S1
715006S1

Código            

 L (mm) e (mm) Compr. (mm) 

 3 0,5 50 6.0
 4 0,8 50 7.0
 5 0,8 50 8.0
 6 1,0 50 8.5

L

e (g)

BITS - Tamanho 50 / 70 mm
Características Técnicas:
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B-4

Características Técnicas:

750-60

Código   Comprimento

 (pol) (mm)

 1/4” 60 20.5

(g)

752-60

Código   Comprimento

 (pol) (mm)  

 1/4” 60 24.5

(g)

213312DF

Código   Comprimento

 (pol)  (mm)  

 1/4” 300 132

(g)

Acessórios BITS - 1/4”
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B-5

7616508S
7616510S
7616512S
7616508M
7616510M

7702-25
7702-50

Código

Código

  Comprimento

  (mm)

  Comprimento

  (mm)

 1/4” 65 30
 5/16” 65 31,5
 3/8” 65 37,5
 8mm 65 30
 10mm 65 37

 1/4” 25 8,0
 1/4” 50 10,5

(g)

(g)

1/4

Código (g)Conteúdo

2517MR 229

2335M 4 4.5 5
 5.5 6 7 

1025T T10 T15 T20

1025P PH1 PH2 PH3

1025S 4.0 5.5 6.5

Suporte
7202-25

Adaptador
753-63

Estojo 120  X  70  X  32 (mm)
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B-6

BITS 5/16” - Tamanho - 32 / 36 / 70 / 80 mm
Características Técnicas:

183609S
183610S
183611S
188008S
188010S
188012S

Código            

 L (mm) e (mm)  Compr. (mm) 

 9 1,6 36 13
 10 1,6 36 14,5
 11 2,0 36 16
 8 1,2 80 32
 10 1,6 80 33
 12 2,0 80 34

L

e (g)

183215T
183220T
183225T
183227T
183230T
183240T
183245T
183250T
187020T
187030T
187040T

Código   Comprimento 

     TORX® (mm)

 T15 32 10
 T20 32 10
 T25 32 10
 T27 32 10,5
 T30 32 10,5
 T40 32 10
 T45 32 10,5
 T50 32 10,5
 T20 70 22
 T30 70 22
 T40 70 22,5

(g)

183602P
183603P
188002P
188003P

Código   Comprimento

 NO (mm)

 2 36 12
 3 36 12
 2 80 31
 3 80 31

(g)
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B-7

4112FR

414810S

Código Conteúdo

                             adaptador 1/2” x 5/16”

(kg)

MARTELETE DE IMPACTO
Características Técnicas:

1836S
9  11

1836P
2   3

1,00

”

5”
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B-8

BITS 10 mm - Tamanho 36 mm
Características Técnicas:

163604H
163605H
163606H
163607H
163608H
163610H
163612H

Código

 4 36 17,3
 5 36 18,6
 6 36 19,2
 7 36 20,1
 8 36 21,3
 10 36 24,1
 12 36 30,5

(g)

      

  Comprimento 

 (mm) (mm) 

163605M
163606M 
163608M
163610M
163612M

Código

 5 36 18,3
 6 36 18,7
 8 36 19,8
 10 36 22,4
 12 36 27,7

(g)

      

  Comprimento 

  (mm) 

®

163620T
163625T
163630T
163640T
163645T
163650T
163655T

Código

 T20 36 17,6
 T25 36 17,8
 T30 36 18,3
 T40 36 19,9
 T45 36 20,9
 T50 36 22,9
 T55 36 28,0

(g)

      

  Comprimento 

 TORX® (mm) 
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®

168020T
168025T
168030T
168040T
168045T
168050T
168055T

Código

 T20 80 46.8
 T25 80 47,1
 T30 80 47,2
 T40 80 48
 T45 80 49,1
 T50 80 50
 T55 80 52.3

(g)

      

  Comprimento 

 TORX® (mm) 

168005M
168006M
168008M
168010M
168012M

Código

 5 80 47,2
 6 80 47,9
 8 80 49
 10 80 51,6
 12 80 70,1

(g)

      

  Comprimento 

  (mm) 

BITS 10 mm - Tamanho 80 mm
Características Técnicas:

168004H
168005H
168006H
168007H
168008H
168010H
168012H

Código

 4 80 47,2
 5 80 48
 6 80 49,4
 7 80 50,3
 8 80 50,8
 10 80 53,8
 12 80 72,9

(g)

      

  Comprimento 

 (mm) (mm) 
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1011MQ

Código

 1636M 5 6 8 10 12 
 1680M 5 6 8 10 12 815
 414810M Adaptador de 1/2” x 10mm 

(g)

      

Conteúdo

1015PQ

Código

 1636T T20 T25 T30 T40 T45 T50 T55 
 1680T  T20 T25 T30 T40 T45 T50 T55 915
 414810M      Adaptador de 1/2” x 10mm 

(g)      Conteúdo

Jogo de Bits

1015MQ

Código

 1636H 4 5 6 7 8 10 12 
 1680H 4 5 6 7 8 10 12 960
 414810M Adaptador de 1/2” x 10mm 

(g)

      

Conteúdo
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C-001

TORQUÍMETRO AXIAL
Características Técnicas:

 Mini-torquímetro axial - 1/4”

  34111-1DG / 34111-2DG

Liga de alumínio

 Código Encaixe Faixa Divisão Comprimento
  Quadrado de Torque Escala
  (pol) (Nm) (Nm) (mm)

         (g)

 34111-1DG 1/4” 10-120 cNm 1 cNm 180 207

 34111-2DG 1/4” 1-6 Nm 0.1 Nm 248 475
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C-002

MINI TORQUÍMETRO DE ESTALO
Características Técnicas:

 Mini torquímetro de estalo - 1/4”

  3426C-1DF / 3426C-2DF

Botão de liberação rápida do soquete

Alavanca de reversão

Puxe para trás para ajustar o torque

 Código Encaixe Faixa Divisão Comprimento
  Quadrado de Torque Escala
  (pol) (Nm) (Nm) (mm)

         (g)

 3426C-1DF 1/4” 3-15 0.1 211 330

 3426C-2DF 1/4” 5-25 0.2 249 430
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TORQUÍMETRO DE ESTALO
Características Técnicas:

 Torquímetro de estalo

  34362 / 34462 / 34662

Não use o torquímetro acima de sua capacidade
Torquímetros necessitam ser calibrados periodicamente

1Nm = 0,738Lbf.pé = 0,102Kgf.m

Regulagem Simplificada
Para ajustar a escala desejada, 
puxe o cabo e gire-o

Escalas graduadas
gravadas a laser

Cabo anatômico emborrachado 

DIN ISSO 6789 e ASME B 107.14m-1994

Escala (N.m)

Ajuste no sentido:
horário e anti-horário

Botão para liberação 
rápida dos soquetes

 Código Quadrado Faixa Divisão Comprimento
   de Torque Escala
  (pol) (Nm) (Nm) (mm)

         (Kg)

 34362-1DG 3/8” 4-20 0,1 324 0,64

 34362-2DG 3/8” 20-100 0,5 435 1,3

 34462-1DG 1/2” 40-200 1 521 1,59

 34462-2DG 1/2” 60-340 2 613 1,81

 34662-1DG 3/4” 100-600 5 1048 5,5

 34662-3DG 3/4” 200-1000 5 1238 6,15

  Sinal sonoro
  Ao aplicar o torque desejado, ouve-se

 um “clic” e ao retornar  o torquímetro
 rearma-se automaticamente.

Exatidão de +/- 4%  calibrados e fornecidos com certificado

de calibração acreditado pelo INMETRO (Laboratório na RBC) 

Norma ISO6789
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TORQUÍMETRO - Para inserto Intercambiável 
Características Técnicas:

  34512 / 34522

 Torquímetro p/ inserto intercambiável 

Regulagem Simplificada
Para ajustar a escala desejada, 
puxe o cabo e gire-o

Escalas graduadas gravadas a laser

Cabo anatômico emborrachado 

Escala (N.m)

Botão para liberação 
rápida dos soquetes

 Código Quadrado Faixa Divisão Comprimento
   de Torque Escala
  (pol) (Nm) (Nm) (mm)

         (Kg)

 34512-4DG 9x12 10~60 0.5 306 0,59

34512-3DG 9x12 20~100 0.5 430 1,27

 34522-1DG 14x18 20~100 0.5 430 1,27

 34522-2DG 14x18 40~200 1 485 1,41

 34522-3DG 14x18 60~340 2 580 1,53

Não use o torquímetro acima de sua capacidade
Torquímetros necessitam ser calibrados periodicamente

1Nm = 0,738Lbf.pé = 0,102Kgf.m

  Sinal sonoro
  Utilizados em espaços reduzidos e de difícil acesso.
  Ao aplicar o torque desejado, ouve-se um “clic” e ao

 retornar  o torquímetro rearma-se automaticamente.

Exatidão de +/- 4%  calibrados e fornecidos com certificado

de calibração acreditado pelo INMETRO (Laboratório na RBC) 

Norma ISO6789

DIN ISSO 6789 e ASME B 107.14m-1994
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INSERTOS

  345011 & 345012

 Inserto chave fixa 

  345031 & 345032

 Inserto chave catraca reversível

 Código   Lw L
  (pol) (mm) (mm) (mm)

         (g)

34503102R 1/4” 9x12 17.5 46 71

34503103R 3/8” 9x12 26 58,5 106

34503203R 3/8” 14x18 27 70,5 240

34503204R 1/2” 14x18 27 70,5 260

 Código   Lw L
  (pol) (mm) (mm) (mm)

         (g)

 34501110M 10 9x12 17.5 38 41,5

34501113M 13 9x12 17.5 39 46,5

34501115M 15 9x12 20 42,5 55,5

34501116M 16 9x12 20 43 57,9

34501117M 17 9x12 20 43,5 58

34501119M 19 9x12 20 45 64

34501213M 13 14x18 25 56,5 117,3

34501215M 15 14x18 25 57,5 110

34501217M 17 14x18 25 58,5 138,2

34501219M 19 14x18 25 59,5 140

34501221M 21 14x18 25 60,5 160,1

34501224M 24 14x18 25 62 168,6
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C-4

  345021 & 345022

 Inserto chave estrela 

 Código   Lw L
  (pol) (mm) (mm) (mm)

         (g)

 34502110M 10 9x12 17,5 42,1 39,4

34502113M 13 9x12 17,5 43,8 51,3

34502115M 15 9x12 17,5 45,5 53,6

34502116M 16 9x12 17,5 46,5 56,2

34502117M 17 9x12 17,5 47,0 55,3

34502119M 19 9x12 117,5 48,8 63,4

34502213M 13 14x18 25 60,8 129,6

34502215M 15 14x18 25 62 132

34502217M 17 14x18 25 63,6 141

34502219M 19 14x18 25 65,3 144,6

34502221M 21 14x18 25 66,5 151,5

34502224M 24 14x18 25 68,8 161,9
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Conteúdo 

Chave Multiplicadora 1 pç

Barra de ancoragem 2 pçs

  34688

 Chave Multiplicadora de Torque

 Código Encaixe Torque Máx. Dimensões
  Quadrado (pol) de saída 
  entrada       saída (Nm) A   (mm)   B

         (Kg)

 34688 3/4” 1” 2700 108 128 4,0

Saída

Entrada

Chave Multiplicadora de Torque
Características Técnicas:
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D-001

CHAVE GANCHO AJUSTÁVEL
Características Técnicas:

Código

 13 - 35 94
 35 - 50 186
 50 - 80 382
 80 - 120 642
 120 - 180 1.286

        (g)

Chave Gancho ajustável

 3641

3641-35
3641-50
3641-80
3641-C0
3641-I0

Ajuste
(mm)

13-180mm
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D-002

CHAVE ARTICULADA ABERTA
Características Técnicas:

  3351M & 3751M - DIN 3120

Chave Articulada aberta - 3/8”

Código
  D1 D2 L

 (mm) (mm) (mm) (mm)

 8 15 18.8 45 44
 9 18 18.8 49 47
 10 18 18.8 49 47
 11 22 18.8 53 56
 12 22 18.8 53 55
 13 26 18.8 60 77
 14 26 18.8 60 75
 15 27 18.8 60 75
 16 32 24.7 73.5 152
 17 33 24.7 73.5 149

        (g)

335108M 
335109M
375110M
375111M
375112M
375113M
375114M
375115M
375116M
375117M
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 9-1216MR01 - Tipo 4

 Jogo de chave combinada plana c/ 16 peças

Código  Conteúdo

     

  1060   6 8 10 11 13 14 16 17 18    3.20

     19 21 22 24 27 30 32

          (kg)

9-1216MR01

 9-1219MR01 - Tipo 4

 Jogo de chave combinada plana c/ 19 peças

Código  Conteúdo

     

  1060   6 7 8 9 10 11 12 13 14 15   2.25

     16 17 18 19 20 21 22 23 24

          (kg)

9-1219MR01

 9-10112MR - Tipo 5

 Jogo de chave combinada rápida com catraca c/ 12 peças

Código  Conteúdo

     

  3731   10 11 12 13 14 15 16 17 19    1.26

      373202R   373203R   373204R

          (kg)

9-10112

Soluções p/ Organização,
Armazenagem e Transporte

 9-1711MR - Tipo 4

 Jogo de chave estrela 75° c/ 11 peças

Código  Conteúdo

     

  1970   6X7 8X9 10X11 12X13 14X15 16X17 2.80

     18X19 20X22 21X23 24X27 30X32

          (kg)

9-1711MR
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CHAVE AJUSTÁVEL COM CATRACA
Características Técnicas:

CHAVE AJUSTÁVEL COM ESCALA
Características Técnicas:

Código

 20 150 6” 125
 25 200 8” 250
 30 250 10” 430
 35 300 12” 680
 43 380 15” 1200
 53 460 18” 1900

        (g)

Chave ajustável com escala

 3611

Chave ajustável com catraca

 3631

                  L
 (mm) (mm) (pol)

3611-06P
3611-08P
3611-10P
3611-12R
3611-15R
3611-18H

 Código Comprimento Abertura 
  (pol) (mm) (Nm)          (g)

 3631-10R 10” - 250 6-30  565
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CHAVE TIPO BIELA
Características Técnicas:

B

P

C
H

L

Chave tipo biela com furo passante

 1080

1080-06
1080-07
1080-08
1080-09
1080-10
1080-11
1080-12
1080-13
1080-14
1080-15
1080-16
1080-17
1080-18
1080-19
1080-21
1080-22
1080-24

Código
  B P H C L
 (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)

 6 10,9 7 18 21 110 55

 7 13,5 8 20 31 113 60

 8 12,2 9 24 35 115 62

 9 13,5 10 25 40 120 65

 10 15 11 27 44 130 100

 11 16,5 12 29 46 135 115

 12 18,0 12 31 50 145 155

 13 19,2 13 34 52 150 180

 14 20,5 14 36 54 160 185

 15 21,7 15 38 56 170 210

 16 23,0 17 43 61 180 285

 17 24,2 17 44 62 190 315

 18 25,5 18 45 65 195 370

 19 26,7 19 48 66 200 425

 21 29,2 22 51 75 220 495

 22 30,5 23 53 77 230 530

 24 33,0 25 58 81 250 670

        (g)

Jogo chave tipo biela c/ 5pçs - furo passante

 1805MR

1805MR
1805MR01

Código Conteúdo

10    11    13    14    17
 8   10    11    12    13

1080
1.12
0.74

           (kg)
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D-4

Características Técnicas:

 Chave tipo biela

  1084

Código
  L  L1

 (mm) (mm) (mm) D1 D2 D3 H1

 08 230 88 12,5 14,0 10,5 16 160
 09 230 88 14,0 15,5 11,5 16 180
 10 230 88 15,0 16,5 13,0 16 200
 11 230 88 16,0 17,5 14,0 16 250
 12 245 98 17,4 19,5 15,5 22 300
 13 245 98 18,9 21,0 17,0 22 320
 14 260 98 19,8 22,0 18,0 23 340
 15 260 98 21,7 24,0 19,5 24 350
 16 260 98 22,2 24,5 20,0 24 360
 17 280 98 24,5 27,0 22,0 25 480
 18 280 98 25,5 28,0 23,0 28 550
 19 280 98 27,1 30,0 25,0 30 580

        (g)

1084-08
1084-09
1084-10
1084-11
1084-12
1084-13
1084-14
1084-15
1084-16
1084-17
1084-18
1084-19
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CHAVE COMBINADA
Características Técnicas:

  10D0

Mini chave combinada

Código
  L

 (mm) (mm) D1 D2 H1 H2

 10 95 20,5 15,5 5,2 6,0 27
 11 100 22,7 16,7 5,9 7,9 30
 12 105 25 18.5 6,0 8,0 49
 13 111 27 19.5 7,0 8,5 59
 14 116 29 21 7,0 9,0 65
 15 121 31,5 23 8,0 9,5 73
 16 125 33 23,8 7,8 10,3 90
 17 130 36 26 8,0 10,0 116
 18 135 37 27,3 8,6 11,3 120
 19 141 38 28,5 9,2 11,0 135

        (g)

10D0-10
10D0-11
10D0-12
10D0-13
10D0-14
10D0-15
10D0-16
10D0-17
10D0-18
10D0-19
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CHAVE COMBINADA PLANA
Características Técnicas:

  1060 & 1071

Inclinação em relação ao corpo:
O

O

 6 105 18
 7 115 20
 8 125 25
 9 135 34
 10 145 39
 11 155 46
 12 165 56
 13 175 69
 14 185 80
 15 195 93
 16 205 111
 17 215 119
 18 225 138
 19 235 158
 20 245 182
 21 255 203
 22 265 225
 23 275 251
 24 285 398
 25 295 326
 26 305 344
 27 315 371
 28 325 387
 29 335 456
 30 345 514
 32 365 557

 33 415 765
 34 415 745
 36 425 870
 38 455 1155
 41 495 1600
 46 495 1515
 48 560 2550
 48 560 2550

Código   L

 (mm) (mm)
        (g)

1060-06
1060-07
1060-08
1060-09
1060-10
1060-11
1060-12
1060-13
1060-14
1060-15
1060-16
1060-17
1060-18
1060-19
1060-20
1060-21
1060-22
1060-23
1060-24
1060-25
1060-26
1060-27
1060-28
1060-29
1060-30
1060-32

1071-33
1071-34
1071-36
1071-38
1071-41
1071-46
1071-48 
1071-50

Chave Combinada Plana
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D-7

 1/4” 105 18
 5/16” 125 25
 3/8” 145 39
 7/16” 155 46
 1/2” 175 69
 9/16” 185 80
 5/8” 205 111
 11/16” 215 119
 3/4” 235 158
 13/16” 255 203
 7/8” 265 220
 15/16” 285 287
 1” 295 326
 1-1/16” 315 371
 1-1/8” 335 456
 1-1/4” 335 557

 1-5/16” 415 760
 1-3/8” 425 970
 1-7/16” 425 950
 1-1/2” 455 1150
 1-9/16” 500 1546
 1-5/8” 495 1510
 1-11/16” 500 1432
 1-3/4” 495 1507
 1-7/8” 560 2540
 1-15/16” 560 2550
 2” 560 2540

Código   L 

 (pol) (mm) 
        (g)

5060-08
5060-10
5060-12
5060-14
5060-16
5060-18
5060-20
5060-22
5060-24
5060-26
5060-28
5060-30
5060-32
5060-34
5060-36
5060-40

5071-42
5071-44
5071-46
5071-48
5071-50
5071-52
5071-54
5071-56
5071-60
5071-62
5071-64

  5060 & 5071

Chave Combinada Plana (pol)

Inclinação em relação ao corpo:
O

O
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D-8

JOGO DE CHAVE COMBINADA
Características Técnicas:

®

Código Conteúdo

 10 11 12 13 14 17 19          0,60

 6 8 9 10 11 12 13 14 17 19 22      0,87

 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 22     1,03

 6 7 8 10 11 12 13 14 17 19 22 24 27 30 32  2,92

 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20  2.50

21  22 24 

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 5,30

 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 32

          (kg)

1207MR
1211MR01
1212MR
1215MR02
1218MR01

1226MR
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D-9

 Articulada com catraca

 3730

373008M
373010M
373011M
373012M
373013M
373014M
373015M 
373017M 
373018M 
373019M

Código
  L

 (mm) (mm) D1 D2 H1 H2

 8 127 17 16.6 4.6 6.5 40
 10 136 21 20 5.3 7.3 60
 11 141 23 21.5 5.7 7.7 60
 12 147.5 25 22.6 6.1 8.2 80
 13 154 27 24.6 6.4 8.6 100
 14 160 29 27 6.8 9.0 160
 15 169 31 28.3 7.1 9.4 120
 17 190 36 32 7.8 10.3 180
 18 203 38 33 8.2 10.7 200
 19 215 40 34 8.8 11.2 220

        (g)

CHAVE COMBINADA RÁPIDA
Características Técnicas:

 3731

 Plana com catraca

Código
  L

 (mm) (mm) D1 D2 H1 H2

 8 140 17 16,6 4,0 6,5 25
 9 150 19 18.5 4,4 6.9 35
 10 159 21 20 4,8 7,3 40
 11 165 23 21,5 5,2 7,7 60
 12 172 25 22,6 5,5 8,2 75
 13 178 27 24,6 5,8 8,6 80
 14 191 29 27,0 6,2 9,0 100
 15 200 31 28,3 6,5 9,4 115
 16 208 33 30 6,8 9,9 135
 17 226 36 32 7,2 10,3 165
 18 237 38 33 7,7 10,7 195
 19 248 40 34 8,2 11,2 225
 21 290 46 42 9 13 320
 22 290 46 72 9 13 340
 24 323 52 48 9,8 14,5 475

        (g)

373108M
373109M
373110M
373111M
373112M
373113M
373114M
373115M
373116M
373117M
373118M
373119M
373121M
373122M
373124M
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D-10

373208M
373209M
373210M
373211M
373212M
373213M
373214M
373215M
373216M
373217M
373218M
373219M

 3732

Código
  L

 (mm) (mm) D1 D2 H1 H2

 8 140 17 17 4,0 6,5 20
 9 150 19 18,5 4,4 6,9 25
 10 159 21 20 4,8 7,3 40
 11 165 23 22 5,2 7,7 60
 12 172 25 23 5,5 8,2 75
 13 178 27 25 5,8 8,6 95
 14 191 29 27 6,2 9 110
 15 200 31 28 6,5 9,4 120
 16 208 33 30 6,8 9,9 160
 17 226 36 32 7,2 10,3 175
 18 237 38 33 7,7 10,7 205
 19 248 40 34 8,2 11,2 220

        (g)

 Inclinada 13o com catraca reversível 

CHAVE COMBINADA RÁPIDA

373202R
373203R
373204R

Código
 Entrada Saída Abertura
 (mm) Chave (pol)  (mm)

 10 1/4” 32 565

 13 3/8” 32 565

 19 1/2” 32 565

        (g)

 3732R

 Adaptador para chave rápida 
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D-11

CHAVE ESTRELA
Características Técnicas:

L

75O

  Chave estrela
 1970

Código
  L 
 (mm) (mm)

        (g)

19700607
19700809
19701011
19701213
19701415
19701417
19701617
19701719
19701819
19702022
19702123
19702426
19702427
19702528
19703032

59700810
59701012
59701214
59701416
59701618
59701820
59702428
59703032

 6 x 7 160 43
 8 x 9 183 62
 10 x 11 198 88
 12 x 13 217 131
 14 x 15 239 152
 14 x 17 260 189
 16 x 17 260 189
 17 x 19 292 240
 18 x 19 292 240
 20 x 22 318 330
 21 x 23 326 362
 24 x 26 329 436
 24 x 27 329 436
 25 X 28 347 488
 30 x 32 362 600

 1/4” x 5/16” 160 43
 5/16” x 3/8” 183 62 
 3/8” x 7/16” 198 88
 7/16” x 1/2” 217 131
 1/2” x 9/16” 217 134
 9/16” x 5/8” 260 152
 3/4” x 7/8” 318 330
 15/16” x 1” 329 436 

1706MR
1708MR01
1710MR

Código Conteúdo

6x7   8x9   10x11   12x13   14x15   16x17
6x7   8x9   10x11   12x13   14x15   16x17   18x19   21x22
6x7   8x9   10x11   12x13   14x15   16x17   18x19   
21x23   24x27   30x32

            (kg)

0,80
1,43
2,60

Jogo de chave estrela

CHAVE ESTRELA
Características Técnicas:

®
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D-12

CHAVE ESTRELA RÁPIDA
Características Técnicas:

CHAVE ESTRELA RÁPIDA COM CATRACA
Características Técnicas:

 Plana com catraca

 3736

37360809M
37361011M
37361213M
37361415M
37361618M
37361719M

Código
  L

 (mm) (mm) D1 D2 H1 H2

 8x9 128 16.8 20.2 6.5 6.9 45
 10x11 150 20.2 21.8 7.3 7.7 65
 12x13 170 23.0 24.4 8.2 8.6 100
 14x15 190 26.5 29.5 9.0 9.4 120
 16x18 210 29.5 33.5 9.9 10.7 190
 17x19 230 31.5 33.5 10.3 11.2 210

        (g)

 Plana com catraca reversível

 3737

37370809M
37371011M
37371213M
37371415M
37371618M
37371719M

Código
  L

 (mm) (mm) D1 D2 H1 H2

 8x9 128 16.8 20.2 6.5 6.9 45
 10x11 150 20.2 21.8 7.3 7.7 61
 12x13 170 23.0 21.8 8.2 8.6 90
 14x15 190 26.5 29.5 9.0 9.4 130
 16x18 210 29.5 33.5 9.9 10.7 183
 17x19 230 31.5 33.5 10.3 11.2 209

        (g)
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12706MR

Código Conteúdo

3737 8x9  10x11  12x13  14x15  16x18  17x19

            (kg)

0,72

 Jogo de chave estrela rápida com catraca reversível

JOGO DE CHAVE ESTRELA RÁPIDA
RÁPIDA C/ 6 PEÇAS
Características Técnicas:
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CHAVE FIXA
Características Técnicas:

 Chave fixa

 1900 & 5900 

 6 x 7  123 28
 8 x 9  140 39
 8 x 10  140 38
 10 x 11  156 65
 12 x 13  172 86
 14 x 15 190 114
 14 x 17 204 146
 16 x 17 204 146
 17 x 19 221 177
 18 x 19 221 178
 20 x 22 237 210
 21 x 23 247 258
 22 x 24 247 258
 23 x 26 263 281
 24 x 26 263 281
 24 x 27 263 326
 25 x 28 279 373
 27 x 30 298 481
 30 x 32 298 481

Código
  L 

 (mm) (mm) 
        (g)

19000607 
19000809 
19000810 
19001011
19001213
19001415
19001417
19001617
19001719
19001819
19002022
19002123
19002224
19002326
19002426
19002427
19002528
19002730
19003032

 1/4” x 5/16” 123 43
 5/16” x 3/8” 140 43
 3/8” x 7/16” 156 43
 7/16” x 1/2” 172  78
 1/2” x 9/16” 172 78
 9/16” x 5/8” 190 114
 5/8” x 11/16” 204 146
 11/16” x 7/8” 221 177
 13/16” x 7/8” 237 210
 15/16” x 1” 247 258

Código
  L 

 (pol) (mm) 
        (g)

59000810
59001012
59001214
59001416
59001618
59001820
59002022
59002224
59002628
59003032
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JOGO DE CHAVE FIXA
Características Técnicas:

®

Código Conteúdo           (g)

 6X7 8X9 10X11 12X13 91

 14X15 16X17 18X19  20X22

1108MR

Código Conteúdo           (g)

 6X7 8X9 10X11 12X13 14X15 16X17 235

 18X19  20X22 21X23  24X27 25X28 30X32

1112MR
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 Código  Comprimento 
  (mm) (mm) 

         (g)

19511012 10x12 148 70 
19511113 11x13 148 62,5 
19511517 15x17 194 152,5

     1951

 Chave meia lua (starter)

CHAVE MEIA LUA
Características Técnicas:

CHAVE PLANA TORX
Características Técnicas:

19200608
19201012
19201418
19201622
19202024

Código
  L
 (mm) (mm)

 E6xE8 114 18,8
 E10xE12 142,5 32,6
 E14xE18 183 86,2
 E16xE22 205 119
 E20xE24 225 172,2

        (g)

 Chave plana tipo Torx®

 1920 
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 Chave poligonal aberta

 1930 / 5930 

L12O

19300810
19301011
19301113
19301214
19301417
19301719
19301922

19312224
19312427
19313032

Código
  L 

 (mm) (mm) 

   8x10 130 53
 10x11 150 78
 11x13 170 106
 12x14 170 102
 14x17 190 132
 17x19 210 170
 19x22 230 218

 22x24 250 310
 24x27 270 359
 30x32 290 471

        (g)

59301012
59301214
59301618
59301820
59302224
59302428

Código
  L 

 (pol) (mm) 

 5/16”x3/18” 130 53
 3/8” x 7/16” 150 78
 1/2” x 9/16” 170 102
 9/16” x 5/18” 190 132
 11/16” x 3/4” 210 170
 3/4” x 7/8” 230 218

        (g)

POLIGONAL ABERTA
Características Técnicas:
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 Chave de roda tipo cruz desmontável

 1996

19961721

Código    comprimento
 (mm) (pol) (mm) (mm)

 17 19 13/16” 1/2” 300 1100

        (g)

CHAVE DE RODA
Características Técnicas:

19911722

Código
  L
 (mm) (mm)

 17  19  21  22 400 1700

        (g)

 Chave de roda tipo cruz c/ adaptador 1/2”

 1991

D_Chaves_de_Aperto_Set2012_SP.indd   18 24/10/2012   16:33:31



D-19

 Chave soquete articulado 180º 

 1910

19100809
19101011
19101213
19101415

Código  (mm) comprimento (mm)  

 8 x 9 180 78
 10 x 11 200 115
 12 x 13 220 155
 14 x 15 242 235

        (g)

CHAVE COM SOQUETE
Características Técnicas:

 Chave fixa c/ soquete articulado 180°

 1020

1020-08
1020-09
1020-10
1020-11
1020-13
1020-15

Código  (mm) comprimento (mm)  

 8 170 65
 9 170 65
 10 180 75
 11 190 105
 13 210 140
 15 230 195

        (g)
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3795-15
3795-18
3795-24

Código  Tamanho l L
 (pol.) (mm) (mm)

 3/8” 200 375 375

 3/8” 200 455 425

 3/8” 200 600 500

        (g)

 3795

 Chave cabo “T” c/ junta articulada - 3/8”

4511-06
4511-10

Código  Tamanho l L
 (pol.) (mm) (mm)

 1/2” 170 268 400

 1/2” 250 268 468

        (g)

 4511

 Chave cabo “T” encaixe quadrado - 1/2”

118508M
118510M
118511M
118512M
118513M
118514M
118517M

Código  Tamanho l L
 (mm) (mm) (mm)

 8 200 250 186

 10 200 250 228

 11 200 250 234

 12 250 250 386

 13 250 300 421

 14 250 300 429

 17 300 360 710

        (g)

 1185M

 Chave cabo “T” c/ encaixe sextavado - Din 475

15631612
15631615
15632112
15632115

15662112

Código  Tamanho l L
 (mm) (mm) (mm)

 16 200 300 363

 16 200 385 400

 21 200 300 388

 21 200 385 438

(magnético) 21 200 300 420

        (g)

 1563 / 1566

 Chave de vela cabo “T” articulada com borracha

CHAVE CABO “T”
Características Técnicas:
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CHAVE P/ TUBOS / GRIFO
Características Técnicas:

 6531
 Chave p/ tubos / Grifo

Código
  L  A

 (mm)  (pol.) max (mm)
         (Kg)

 225  10” 30 0.60
 270  12” 40 0.78
 320  14” 50 1.05
 406  18” 60 1.72
 540  24” 75 3.15

6531-10
6531-12
6531-14
6531-18
6531-24
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E-001

Código Conteúdo

  T8 X 75 T9 x 75 T10 x 75

  T15 X 75 T20 x 100 T25 x 100

 1427 T27 X 100 T30 x 125 T40 x 150

650

        (g)

 9-31909PR - Tipo 4
Jogo de chave cabo reto tipo Torx® c/ 9 peças c/ guia

9-31909PR

JOGO DE CHAVE CABO RETO TIPO TORX®

 Características Técnicas:

Soluções p/ Organização,
Armazenagem e Transporte
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Soluções p/ Organização,
Armazenagem e Transporte

Código

Código Conteúdo

Conteúdo

 1421 PH 0X60 - PH 1X80 - PH 2X100

 1422 3X75   5.5X100   6.5X150

 1421 PH 1X80   PH 2X38

  PH 2X100 PH 3X150

 1422 3X75  4X100  5.5X125

  6.5X38  6.5X150  8X175    

0,60

1,0

        (g)

        (g)

 9-31106MR - Tipo 5

 9-31110MR - Tipo 4

9-31106MR

9-31110MR
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CHAVE FENDA / PHILLIPS / TORX ®

Características Técnicas:

Aplicações e Segurança:

  Chave de fenda c/ ponta magnética

 1422 - DIN ISO 2380

14220303
14220404
14225503
14225504
14225505
14226514
14226504
14226506
14220806

14220512 (longa)

14226512 (longa)

Código
 e x Ø x comp (mm)  Ø x comp (pol)

 0.5x3.0x75  1/8”x3” 36

 0.8x4.0x100  5/32”x4” 42

 0.8x5.5x75  7/32”x3” 40

 0.8x5.5x100  7/32”x4” 45

 1.0x5.5x125  7/32”x5” 50

 1.2x6.5x38  1/4”x1-1/2” 39

 1.2x6.5x100  1/4”x4” 60

 1.2x6.5x150  1/4”x6” 85

 1.2x8.0x150   5/16”x6” 130

 0.8x5.0x300   3/16”x12” 105

 1.2x6.5x300   1/4”x12” 127

        (g)

Ø 

e

Ø

e
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  Chave Phillips c/ ponta magnética

  Jogo chave Fenda e Phillips c/ 6 pçs.

 1421 - DIN ISO 8764

 31116MR

Código

Código Conteúdo

   Ø x comp (mm) Ø x comp (pol)

 PH 0 3,2x60 1/8”x2-3/8” 35

 PH 1 4.5x80 3/16”x3-1/8” 43

 PH 1 4.5x100 3/16”x4” 52

 PH 2 6x38 1/4”x1-1/2” 38

 PH 2 6x100 1/4”x4” 74

 PH 2 6x150 1/4”x6” 95

 PH 3 8x150 5/16”x6” 132

 PH 1 4.5x300 3/16”x12” 80

 PH 2 6.0x300 1/4”x12” 127

 1421 PH 0x60 - PH 1x80 - PH 2x100

 1422 3x75 - 5,5x100 - 6,5x150

        (g)

        (g)

14210023
14210132
14210104
14210214
14210204
14210206
14210306

14210112 (longa)

14210212 (longa)

31116MR 560
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  Chave cabo reto tipo Torx®

 1423

14231003
14231503
14232004
14232504
14232704
14233005
14234006

Código
 

 Torx®  Ø x comp (mm) Ø x comp (pol)

 T10 3.2x75 5/32”x3” 49

 T15 4x75 3/16”x3” 55

 T20 5x100 3/16”x4” 53

 T25 6x100 1/4”x4” 83

 T27 6x100 1/4”x4” 83

 T30 6x125 1/4”x5” 89

 T40 8x150 5/16”x6”  142

        (g)

  Jogo chave cabo reto tipo Torx® c/ 5 peças

  30305PR & 30317PR

30305 PR
30317 PR

Código  Conteúdo 

 1423        T15 T20 T25 T27 T30 54

 1423 T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40 78

        (g)
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30307PR

Código Conteúdo

 1427     T10    T15    T20    T25    T27    T30    T40 0,78

        (kg)

  Jogo de chave cabo reto tipo Torx®   c/ 7 peças c/ guia

 30307PR

ponta magnética

14270803
14270903
14271003
14271503
14272004
14272504
14272704
14273005
14274006

Código

 T8 3.2x75 1/8”x3” 49

 T9 3.2x75 1/8”x3” 49

 T10 3.2x75 1/8”x3” 49

 T15 4x75 5/32”x3” 55

 T20 5x100 3/16”x4” 53

 T25 5x100 3/16”x4” 83

 T27 6x100 1/4”x4” 83

 T30 6x125 1/4”x5” 89

 T40 8x150 5/16”x6” 142

        (g)

  Chave cabo reto tipo Torx®  c/ guia

  1427

 

 Torx®  Ø x comp (mm) Ø x comp (pol)
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 Chave fenda reforçada c/ haste sextavada p/ serviço pesado

Ø

e

ponta magnética apoio sextavado

haste (lâmina)
sextavada fundo de aço

CHAVE FENDA / PHILLIPS REFORÇADA
Características Técnicas:

  1462 - DIN 2380

14625504
14626504
14626506
14620807

Código
 e x Ø x comp (mm)  Ø x comp (mm)

 1.0x5.5x100 7/32”x4” 113

 1.2x6.5x100 1/4”x4” 132

 1.2x6.5x150 1/4”x6” 155

 1.2x8.0x175 5/16”x7” 216

        (g)

14610103
14610204
14610306

Código
     
 
  Ø x comp (mm) Ø x comp (pol.)

 PH 1 5.0x75 7/32”x3” 110

 PH 2 6.0x100 1/4”x4” 125

 PH 3 8.0x150 5/16”x6” 206

        (g)

 Chave Phillips reforçada c/ haste sextavada p/ serviço pesado

 1461 - DIN ISO 8764

30206MR

Código Conteúdo

 1461     PH 1 x 75    PH 2 x100   PH 3 x 150 1,2

 1462     5,5 x 100     6,5 x 100     8 x 175

        (kg)

 Jogo de chaves fenda e Phillips reforçada p/ serviço pesado c/ 6 peças

  30206MR

Ø

e
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 Chave soquete com cabo (tipo canhão)

  1450

1450 - 04
1450 - 45
1450 - 05
1450 - 55
1450 - 06
1450 - 07
1450 - 08
1450 - 09
1450 - 10
1450 - 11
1450 - 12
1450 - 13

70

65

75

75

75

75

100

105

105

160

160

160

Código
  L1 L2 L
 (mm) (mm) (mm) (mm)

 4.0 4.5 125 223

 4.5 4.5 125 223

 5.0 5.0 125 223

 5.5 5.0 125 223

 6.0 6.0 125 223

 7.0 6.0 125 235

 8.0 7.0 125 235

 9.0 7.0 125 235

 10.0 8.0 125 235

 11.0 9.0 125 245

 12.0 10.0 125 245

 13.0 10.0 125 245

        (g)

30617MR  PH 1 x 100    PH 2 x 100   PH 3 x 150 0,86

 4 x 100         5,5 x 125      6,5 x 150       8 x 175 

Código Conteúdo         (kg)

  Jogo de chaves fenda e Phillips isoladas c/ 7 peças

CHAVE FENDA / PHILLIPS ISOLADA
Características Técnicas:

CHAVE CANHÃO
Características Técnicas:

  30617MR
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32108MR  PH 000x40   PH 00x40   PH 0x40   PH 1x40 290

 1,5x40   2.0x40   2.5x40   3.0x75

 Jogo de chaves fenda e Phillips de precisão c/ 8 peças

 Jogo de chaves Torx®  de precisão c/ 9 peças

Código Conteúdo         (g)

32309PR  T4x40   T5x40   T6x40   T7x40   T8x40   T9x50   T10x50 280

 T15x50  T20x50

CHAVE FENDA / PHILLIPS / TORX®   P/ ELETRÔNICA
(Serviços de precisão)

Características Técnicas:

  32108MR - DIN 5263/5261

  32309PR

Código Conteúdo         (g)

32118MR  Philips: PH 000x75   PH 00x75   PH 0x75   PH1x75 390

 Fenda: 1.5x75   2.0x75   2.5x75   3.0x75

  Jogo de chaves fenda e Phillips longa de precisão c/ 8 peças

  32118MR - DIN 5263/5261

Código Conteúdo         (g)
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CHAVE APOIO/MAGNÉTICA
Características Técnicas:

Código

Código

 (mm) (pol)

 (mm)  (mm)  (pol)  Força Magnética
 Ø L1  L2 L2  (kg)

        (g)

        (g)

2177DF

2121-18

 310 12-1/4” 126

 5 455 565 18”  0,5 120

Chave de apoio encaixe - 1/4”

Chave flexível c/ ponta magnética

Chave flexível c/ ponta magnética embutida

Possibilita o acesso rápido magnetizando 
somente o local desejado.

  2177DF

  2121

  2124

Código
 (mm)  (mm)  (pol)  Força Magnética
 Ø L1  L2 L2  (kg)

        (g)

2124-18  13,5 450      610 18”  1,5 181

Ø

Ø

L2

L1

L1

L2
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F-001

JOGO DE CHAVE CABO “L” 
Características Técnicas:
 

Haste fabricada em aço cromo-vanádio
Acabamento superfície cromada com ponta preta

9-22108MR
Chave cabo “L” hexagonal abaulada

9-22308PR
Chave cabo “L” tipo Torx® com guia

9-22108MR

9-22308PR

Código Conteúdo

  2   2.5   3  4  5  6  8  10    1.10
 1160

  T10   T15   T20   T25   T30   T40   T45   T50 1.10
 1163

        (Kg)

  Jogo de chave cabo “L” c/ 8 peças

 9-22108MR & 9-22308PR - Tipo 4

Soluções p/ Organização,
Armazenagem e Transporte
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F-002

JOGO DE CHAVE SOQUETE LONGA
Características Técnicas:
 

9-4119PR
Chave Soquete Tipo Torx® Longa (80 mm) - 1/2”

9-4120PR
Chave Soquete Hexagonal Longa (80 mm) - 1/2”

9-4119PR

9-4120PR

Código Conteúdo

  T20   T25   T27   T30   T40   T45 1.10
 4033 T50   T55   T60   

  4  5  6  7  8  10  12  14  17 1.30
 4035

        (Kg)

  Jogo de Chave Soquete Longa c/ 9 peças - 1/2”

 9-4119PR & 9-4120PR - Tipo 5

Soluções p/ Organização,
Armazenagem e Transporte

Aplicações e Segurança
 

cabeça do parafuso para uma atuação eficiente. 
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 1.5 mm 8.36 8.6 5.5 

 2.0 mm 19.4 21.0 14.1 

 2.5 mm 38.8 46.0 31.0 

 3.0 mm 67.3 77.0 54.0 

 4.0 mm 163.0 192.0 154.0 

 5.0 mm 306.0 392.0 255.0 

 6.0 mm 530.0 694.0 418.0 

 7.0 mm 795.0 1074.0 685.0 

 8.0 mm 1224.0 1664.0 1021.0 

 10.0 mm 2243.0 3059.0 1635.0 

 12.0 mm 3773.0 4980.0  

 14.0 mm 6016.0 7821.0  

  HEXAGONAL  ABAULADA
  DIN  KING TONY KING TONY
   TORQUE (kg-cm)

TIPO

HEXAGONAL

ABAULADA

CHAVE HEXAGONAL - ALLEN

Características Técnicas:
 

Fabricado em aço cromo-molibdênio-vanádio
 Acabamento superficial cromado

20218MR  2   2.5   3   4   5   6   8   10 330

Código
Conteúdo

(mm)
        (g)

Feita por Profissionais
para Profissionais
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114515M
114502M
114525M
114503M
114504M
114505M
114506M
114507M
114508M
114510M
114506S
114508S 
114510S
114512S

 1.5 15,5 46,5 0,9
 2 18 52 1,8
 2.5 20,5 58 3
 3 23,5 66 5
 4 29,5 74 10
 5 33 85 18
 6 38 96,5 30
 7 41 102 45
 8 44 108 60
 10 50 122 105
 3/16” 33 85 18
 1/4” 38 96,5 30
 5/16” 44 108 60
 3/8” 50 122 105

Código
  I L
 (mm) (mm) (mm)         (g)

L

20219MR

Código
Conteúdo

(mm)

 1145M   1.5   2   2.5   3   4   5   6   8   10 330

        (g)
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L

112502M
112503M
112504M
112505M
112506M
112507M
112508M
112510M
112512M
112514M
112525M
112504S
112505S
112506S
112508S
112510S
112512S
112516S
112518S

Código
  I L
         (mm) (mm) (mm)

        (g)

 2 18 102 3
 3 23 129 8
 4 29 144 18
 5 33 165 31
 6 38 186 51
 7 41 197 78
 8 44 208 104
 10 50 234 182
 12 57 262 290
 14 70 294 451
 2,5 20,5 114,5 5
 1/8” 23 129 8
 5/32” 29 144 18
 3/16” 33 165 31
 1/4” 38 186 51
 5/16” 44 208 104
 3/8” 50 234 182
 1/2” 57 262 290
 9/16” 70 294 451

20208MR
20208MR01
20208SR01

Código Conteúdo

1125M 2   2.5   3  4   5   6   8   10 (mm) 0,44
1125M 3   4   5   6   8   10   12   14 (mm) 1,250
1125S    1/8   5/32   3/16   1/4   5/16   3/8   1/2   9/16 (pol.) 1,250

        (g)
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F-4

Vantagens da chave abaulada:

Ângulo de acesso de até 25O em relação
ao eixo do parafuso. Facilita o seu trabalho
em locais de difícil acesso, com a vantagem
de uma ágil inserção e remoção da chave.

Desenho ergométrico

A chave Allen abaulada possibilita uma 
rotação completa de 360º, reduzindo 
assim o cansaço dos punhos e das mãos.

113025M
113003M
113004M
113005M
113006M
113008M
113010M
113003S
113004S
113005S
113006S
113008S
113010S
113012S

 2.5 20,5 87,5 4
 3 23 93 7
 4 29 104 14
 5 33 120 25
 6 38 141 41
 8 44 158 84
 10 50 180 145
 3/32” 20,5 87,5 3,6
 1/8” 23 93 7,4
 5/32” 29 104 14,0
 3/16” 33 120 24,0
 1/4” 38 141 44,0
 5/16” 44 158 82,0
 3/8” 50 180 138,0

Código
  I L
 (mm) (mm) (mm)

        (g)

20107MR01
20107SR

Código
Conteúdo

(mm)

 1130M 2.5 3 4 5 6 8 10 370
 1130S 3/32 1/8 5/32 3/16 1/4 5/16 3/8 280

        (g)

L

F_hexagonal_multidentada_ribe_torx_Set2012_SP.indd   4 24/10/2012   16:48:54



F-5

 1155

115502M
115525M
115503M
115504M
115505M
115506M
115508M
115510M

Código
  I L
 (mm) (mm) (mm)

 2 100 137 28
 2.5 100 137 30
 3 100 137 32
 4 100 137 38
 5 150 188 65
 6 150 188 79
 8 200 240 159
 10 200 240 217

        (g)

21208MR

Código

 1155M    2   2.5   3   4   5   6   8   10  430

        (g)

 1160

Conteúdo

(mm)

116002M
116025M
116003M
116004M
116005M
116006M
116008M
116010M

Código
  I L
 (mm) (mm) (mm)

 2 100 150 19
 2.5 100 150 21,5
 3 100 150 25
 4 100 150 32,5
 5 150 215 74
 6 150 215 92
 8 200 280 212,5
 10 200 280 289,5

        (g)

22108MR

Código
Conteúdo

(mm)

 1160M   2   2.5   3   4   5   6   8   10  1200

        (g)

Características Técnicas:
 

Haste fabricada em aço cromo - molibdênio - vanádio
Acabamento superficial cromado c/ ponta preta
Cabo com projeto ergonômico avançado proporciona

 maior firmeza e torque na hora do aperto
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Código
           Comprimento
 (mm) (mm)         (g)

203503
203504
203505
203506
203507
203508
203510

 3 37 13

 4 37 15

 5 37 15

 6 37 15

 7 37 16

 8 37 17

 10 37 21

302503
302504
302505
302506
302507
302508

Código
           Comprimento
 (mm) (mm)

 3 50 28

 4 50 30

 5 50 34

 6 50 38

 7 50 38

 8 50 40

        (g)

2138PR  2   3   4   5   6   7   8 235

Código
Conteúdo

(mm)
        (g)

CHAVE DE SOQUETE HEXAGONAL
Características Técnicas:
 

Soquete fabricado em aço cromo - vanádio
Acabamento superficial cromado e polido
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402503
402504
402505
402506
402507
402508
402510
402512
402514

Código
           Comprimento
 (mm) (mm)

 3 60 68

 4 60 68

 5 60 70

 6 60 72

 7 60 75

 8 60 75

 10 60 85

 12 60 117

 14 60 120

        (g)

        (g)

403504
403505
403506
403507
403508
403510
403512
403514
403517

Código
           Comprimento
 (mm) (mm)

 4 80 90

 5 80 90

 6 80 90

 7 80 90

 8 80 93

 10 80 107

 12 80 145

 14 80 145

 17 80 200

4110PR
4120PR

Código
Conteúdo

(mm)

 4025    3   4   5   6   7   8   10   12   14 1,03

Longa 4035    4   5   6   7   8   10  12   14   17 1,38

          (kg)

Aplicações e Segurança
 
A chave soquete deve ser encaixada totalmente na 
cabeça do parafuso para uma atuação eficiente. 
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F-8

Conteúdo

MULTIDENTADA
Características Técnicas:
 
 
 

L

114605M
114606M
114608M
114610M
114612M

 M5 29 83 15,6
 M6 33 90 24,8
 M8 39 98 47
 M10 44 111 83,6
 M12 53 126 127

Código
  Comprimento

 (mm) l (mm) L (mm)
        (g)

 1146

Código

 1126M M5  M6  M8  M10  M12 609

        (kg)

20515PR

ConteúdoCódigo

 1146M M5  M6  M8  M10  M12 317

        (kg)

20505PR

112605M
112606M
112608M
112610M
112612M

 M5 33 165 28,2
 M6 38 186 46,4
 M8 44 208 90
 M10 50 234 159,6
 M12 53 264 237,8

Código
  Comprimento

 (mm) l (mm) L (mm)
        (g)

 1126
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F-9

4126PR

Código                         Conteúdo

         4026        M6  M8  M10  M12  0,38

        (kg)

4105PR

Código                         Conteúdo

         4026        M8  M10  M12  M14  M16 (  0,57

        (kg)

 M5 60 70

 M6 60 72

 M8 60 73

 M10 60 85

 M12 60 113

 M14 60 117

           Comprimento
 (mm) (mm)Código         (g)

402605
402606
402608
402610
402612
402614

CHAVE DE SOQUETE MULTIDENTADA
Características Técnicas:
 

Soquete fabricado em aço cromo - vanádio
Acabamento superficial cromado e polido

402B16*
402B18

Código
           Comprimento
 (mm) (mm)

 M16 66 150

 M18 66 201

*

 402B

        (g)
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Código
           Comprimento
  (mm)

 M6 80 85

 M8 80 90

 M10 80 107

 M12 80 142

        (g)

403606
403608
403610
403612

4136PR

Código                           Conteúdo

         4036        M6  M8  M10  M12  0,46

        (kg)

406608
406610
406612

 M8 140 129,4
 M10 140 138
 M12 140 175

Código
  Comprimento
 (mm) L (mm)

        (g)

L
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402208
402210

Código
 Tamanho Espessura Comprimento
 da ponta (mm) da ponta (mm) (mm)

 08 1.2 60 77

 10 1.6 60 83

 4022 - 

        (g)

402102
402103

Código
 Nº      Comprimento
  (mm)

 02 60 77

 03 60 77

        (g)

FENDA / PHILLIPS

Características Técnicas:
 

Soquete fabricado em aço cromo - vanádio
Acabamento superficial cromado e polido
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PERFIL RIBE

303905
303906
303907
303908
303909
303910

Código
       Comprimento
  (mm)

 M5 90 69

 M6 90 71

 M7 90 72

 M8 90 88

 M9 90 89

 M10 90 90

        (g)

3105 PR 0,75

Código   Conteúdo         (kg)

 3039 M7   M8

 4049 M10  M12  M13

Código
       Comprimento
  (mm)

        (g)

 M10 100 106

 M10.5 100 110

 M12 100 132

 M13 100 162

 M14 100 164

 M16 100 166

404910
404925
404912
404913
404914
404916

Características Técnicas:
 

Soquete fabricado em aço cromo - vanádio
Acabamento superficial cromado e polido

Para garantir uma vida longa sempre use a
chave soquete dentro de seus limites de torque
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TORX®

Características Técnicas:

®   

® 

 T10 2,7

 T15 3,3

 T20 3,9

 T25 4,5

 T27 5,0

 T30 5,6

 T40 6,7

 T45 7,9

 T50 8,9

 T55 11,3

 T60 13,4

Chaves Torx®

correspondência em mm

Torx®  é marca registrada 

B

®

 1143
L

114310
114315
114320
114325
114327
114330
114340
114345
114350

Código    L
   (mm) (mm)

 T10 18 50 3,5
 T15 20 55,5 5,5
 T20 24 61,5 8
 T25 26 67,5 11
 T27 30 75,5 15
 T30 36 85,5 24,5
 T40 41 96,5 39
 T45 46 107 57
 T50 52 122 80

        (g)

20307PR
20309PR

Código Conteúdo

1143 T10   T15   T20   T25   T27   T30   T40    131
1143 T10   T15   T20   T25   T27   T30   T40   T45   T50 340

        (g)

®    
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F-14

®

L

114710R
114715R
114720R
114725R
114727R
114730R
114740R
114745R
114750R

Código    L
   (mm) (mm)

 T10 18 50 3,5
 T15 20 55,5 5,5
 T20 24 61,5 8
 T25 26 67,5 11
 T27 30 75,5 15
 T30 36 85,5 24,5
 T40 41 96,5 39
 T45 46 107 57
 T50 52 122 80

        (g)

20407PR

Código Conteúdo

 1147    T10   T15   T20   T25   T27   T30   T40 200

        (g)

® 

2128PR

Código Conteúdo

 T10   T15   T20   T25   T27   T30   T40 200

        (g)

®
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20319PR

Código Conteúdo

 1123    T10   T15   T20   T25   T27   T30   T40   T45   T50 450

        (g)

® 

Código Conteúdo

 T9   T10   T15   T20   T25   T27   T30   T40 200

        (g)

®

20308PR

®

112310
112315
112320
112325
112327
112330
112340
112345
112350

Código    L
   (mm) (mm)

 T10 18 91,5 5,8
 T15 20 103 8,8
 T20 22 115 12,9
 T25 25 130 18,4
 T27 29 145,5 25,6
 T30 35 165 42,2
 T40 40 182 63,5
 T45 45 202 92,4
 T50 49 225 130,6

        (g)

 1123
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115310
115315
115320
115325
115327
115330
115340
115345
115350

Código    L
   (mm) (mm)

 T10 100 137 40
 T15 100 137 40
 T20 100 137 40
 T25 100  137 40
 T27 150 188 73
 T30 150 188 74
 T40 150 188 88
 T45 200 240 173
 T50 200 240 173

        (g)

® 

 1153

L

21309PR

Código Conteúdo

 1153    T10   T15   T20   T25   T27   T30   T40   T45   T50 1200

        (g)

®

116310
116315
116320
116325
116327
116330
116340
116345
116350

Código    L
   (mm) (mm)

 T10 100 150 24
 T15 100 150 27
 T20 100 150 31
 T25 100 150 35,5
 T27 150 215 69,5
 T30 150 215 86
 T40 150 215 105,5
 T45 200 280 181,5
 T50 200 280 214,5

        (g)

®

®

 1163

L

22309PR

Código Conteúdo

 1163    T10   T15   T20   T25   T27   T30   T40   T45   T50 1000

        (g)

®

Características Técnicas:
 

Haste fabricada em aço cromo - molibdênio - vanádio
Acabamento superficial cromado c/ ponta preta
Cabo com projeto ergonômico avançado proporciona

 maior firmeza e torque na hora do aperto
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203308
203309
203310
203315
203320
203325
203327
203330

Código
  Comprimento
  (mm)

 T8 37 12

 T9 37 12

 T10 37 13

 T15 37 14

 T20 37 14

 T25 37 14

 T27 37 14

 T30 37 15

®

        (g)

302310
302315
302320
302325
302327

Código
  Comprimento
  (mm)

 T10 50 28

 T15 50 28

 T20 50 20

 T25 50 34

 T27 50 38

®

        (g)

Código

 T20 60 72

 T25 60 72

 T27 60 72

 T30 60 75

 T40 60 75

 T45 60 80

 T50 60 82

 T55 60 85

 T60 60 115

 T70 60 116

®

        (g)

402320
402325
402327
402330
402340
402345
402350
402355
402360
402370

  Comprimento
  (mm)

CHAVE DE SOQUETE TIPO TORX®

Características Técnicas:
 

Soquete fabricado em aço cromo - vanádio
Acabamento superficial cromado e polido
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4109PR

Código Conteúdo

 4023    T20   T25   T27   T30   T40   T45   T50   T55   T60 1,03

® 

        (Kg)

402720
402725
402727
402730
402740
402745
402750

Código
  Comprimento
  (mm)

 T20 60 72

 T25 60 72

 T27 60 72

 T30 60 75

 T40 60 75

 T45 60 80

 T50 60 82

® 

        (g)

4119PR

Código Conteúdo

 4033    T20   T25   T27   T30   T40   T45   T50   T55   T60 1,38

® 

 

        (g)

403320
403325
403327
403330
403340
403345
403350
403355
403360
403370

Código
  Comprimento
  (mm)

 T20 80 78

 T25 80 79

 T27 80 80

 T30 80 80

 T40 80 81

 T45 80 81

 T50 80 82

 T55 80 99

 T60 80 134

 T70 80 143

®  

        (g)
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Código
  D1 D2 l L
  (mm) (mm) (mm) (mm)

 E4 6.0 16.8 3.6 28 18

 E5 7,0 16,8 4,0 28 19

 E6 8,0 16,8 5,0 28 20

 E7 8.9 16.8 6.0 28 21

 E8 10 16,8 6,5 28 21

 E10 12 16,8 7,0 28 22

 E12 14,3 16,8 9,0 28 25

 E14 15,9 17,8 9,5 29 29

 E16 18 19,8 10,5 28 39

 E18 20 21,8 11.0 28 50

®

        (g)

337504M
337505M
337506M
337507M
337508M
337510M
337512M
337514M
337516M
337518M

3106PR

Código Conteúdo

 3375    E8 / E10 / E12 / E14 / E16 / E18 280

        (g)

® 

SOQUETE TIPO TORX®

Características Técnicas:
 

Soquete fabricado em aço cromo - vanádio
Acabamento superficial cromado e polido

O soquete deve ser encaixado totalmente na cabeça
do parafuso para uma atuação eficiente. 
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327504M
327505M
327506M
327507M
327508M
327510M
327512M
327514M

Código
  D1 D2 l L
  (mm) (mm) (mm) (mm)

 E4 6,0 16,8 3,6 63 46

 E5 7,0 16,8 4,0 63 48

 E6 8,0 16,8 5,0 63 49

 E7 8,9 16,8 6,0 63 51

 E8 10,0 16,8 6,5 63 53

 E10 12,0 16,8 7,0 63 57

 E12 14,3 16,8 9,0 63 62

 E14 15,9 16,8 9,5 63 68

®  

        (g)

3116PR

Código Conteúdo

 3275    E4 / E5 / E8 / E10 / E12 / E14 390

        (g)

® 

® 

4106PR

Código Conteúdo

 4375   E10   E12   E14   E16   E18   E20 510

        (g)

437510
437512
437514
437516
437518
437520
437522
437524

Código
  D1 D2 l L
  (mm) (mm) (mm) (mm)

 E10 13,2 23,8 7,5 37 60

 E12 15,0 23,8 9,0 37 62

 E14 16,4 23,8 10,0 37 64

 E16 18,8 23,8 11,0 37 68

 E18 20,5 23,8 12,5 39 72

 E20 22,8 23,8 14,0 39 74

 E22 24,6 23,8 16,0 39 75

 E24 26,5 23,8 16,0 39 83

® 

        (g)
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® 

 7112PR 
 3375 
4375
 3814
 3571-08

Código Conteúdo

 
 E4 / E5 / E6 / E8
 E10 / E12 / E14 / E16 / E18 / E20
 Adaptador 3/8” x 1/2”
 Cabo de força “T” 200mm - 3/8”

700

          (g)

® 

 7120PR
 3375
 4375
 3023
 4023
 4813

Código Conteúdo

 
 E6 / E7 / E8 / E10
 E12 / E14 / E16 / E18 / E20
 T10 / T15 / T20 / T25 / T27
 T30 / T40 / T45 / T50 / T55
 Adaptador 1/2” x 3/8”

2100

          (g)

Dureza e torque superior /
Feitos em aço de alta resistência
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G-001

CHAVE DE IMPACTO ELÉTRICA SEM FIO
Características Técnicas:

 Chave de Impacto Elétrica Sem Fio - 1/2”

 - Acompanha 2 baterias + carregador + maleta plástica p/ transporte

  44504MP

Quadrado de
encaixe 1/2”

Alojamento da
escova de carbono

Pino seletor do
sentido da rotação
(Horário e Anti-horário)

Alça sintética

Bateria

LED

Botão de acionamento

Manopla ergonômica
e  emborrachada

Código Encaixe
Quadrado

Torque
Máximo

Velocidade
Livre

pol Nm (Kgfm) RPM (mm)

C  x  L  x  A

Kg

44504MP 1/2” 310 (32) 0-2.500 2.0AH Ni-Cd 261  x  78  x  270 3.10

Bateria Dimensões Peso

Não requer entrada de Ar nem Tomada!
Desenvolvido especialmente para serviços de socorro e troca de pneu.

Corpo com injenção dupla de TPR+GF

Bateria de 19 V 
níquelcádmio

2.0AH

Carregador 1 HR
Entrada 127V 

Saída 22V

Cabo lateral auxiliar
p/ mauior controle

e conforto

Chave de
Impacto s/ fio

38411-A25

Cabo lateral
auxiliar
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G-002

Entrada de Ar 1/4” NPT

Seletor único c/
2 níveis de velocidade
p/ aperto e desaperto

Duplo martelete

MINI CHAVE DE IMPACTO PNEUMÁTICA
Características Técnicas:

Equipamento menor e mais leve

 e eixo em aço de alta resistência

 Mini Chave de Impacto Pneumática - 1/2”

  33451-045

Código Encaixe
Quadrado

Capacidade 
do Parafuso

Torque
Máximo

Velocidade
Livre

Consumo
de Ar

Comprimento 
Total

pol pol (mm) Nm (Kgfm) RPM PCM (L/min) (mm) Kg dBA

33451-045 1/2” 5/8” (M16) 610 (62) 9.000 5.8 (164) 125 1,6 91

Peso

Compressor sugerido: 10 PCM

Mangueira utilizada Ø interno 3/8”

Pressão de operação PSI(bar):  90(6,3)

Ideal para ambientes de trabalho 
com espaço reduzido!

30%
menor

33451-045

40%
mais
leve

125mm
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G-003

JOGO DE MINI CHAVE DE IMPACTO PNEUMÁTICA - 1/2”
Características Técnicas:

Equipamento leve e silencioso, mas forte e poderoso

Compressor sugerido: 10 PCM

Mangueira utilizada Ø interno 3/8”

Pressão de operação PSI(bar):  90(6,3)

Entrada de Ar 1/4” NPT
Saída de Ar

Seletor c/ 3 níveis
de velocidade

(horário e anti-horário)

  Jogo de Mini Chave de Impacto Pneumática - 1/2” c/ 9 acessórios

  NC-0419M

Código Conteúdo         (kg)

Torque Máximo 542 Nm (55 Kgfm)
13 mm       17 mm 19 mm 22 mm 24 mm

Niple (adaptador)

NC-0419 2.2

NC-4210

SW-12
SY-260
SY-261
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MINI CHAVE DE IMPACTO PNEUMÁTICA - 1/2” 
Características Técnicas:

  Mini Chave de Impacto Pneumática - 1/2”

  NC-4610

Código Encaixe
Quadrado

Capacidade do 
Parafuso

Torque
Máximo

Velocidade
Livre

Consumo
de Ar

Comprimento 
Total

pol pol (mm) Nm (Kgfm) RPM PCM (L/min) (mm) Kg dBA

NC-4610 1/2” 5/8” (M16) 610 (62) 9.000 4.4 (124) 115,5 1,6 93.0

Peso

Entrada de Ar 1/4” NPT

NC-4210

Saída de Ar

Seletor c/ 3 níveis
de velocidade

(horário e anti-horário)

Compressor sugerido: 10 PCM

Mangueira utilizada Ø interno 3/8”

Pressão de operação PSI(bar):  90(6,3)

A menor
Chave de Impacto

Pneumática de 1/2”
no mercado!

NC-4610 É 18% Menor!

Faixa de
Toque

Nm (Kgfm)

271-475
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MINI CHAVE DE CATRACA PNEUMÁTICA
Características Técnicas:

 e operação de montagens e desmontagens

  Mini Chave Catraca de 1/4” & 3/8”

  NE-251 & NE-351

Compressor sugerido: 10 PCM

Mangueira utilizada Ø interno 3/8”

Pressão de operação PSI(bar):  90(6,3)

Código Encaixe
Quadrado

Faixa de
Toque

Torque
Máximo

Velocidade
Livre

Consumo
de Ar

Comprimento 
Total

pol Nm (Kgfm) Nm (Kgfm) RPM PCM (L/min) (mm) Kg dBA

NE-251
NE-351

1/4”
3/8”

6.7-20

6.7-20

30 (3)

30 (3)
350
350

3.0 (85)
3.0 (85)

125
125

0,5
0,5

89.0
89.0

Peso

Ganhe tempo em 
aperto e desaperto de 

porcas e parafusos

Alavanca p/ acionamento
e regulagem de velocidade

Entrada de ar 1/4” NPT

Seletor de sentido de rotação
Horário / Anti-horário

G_Ferramentas_Pneumaticas_eletricas_JUL2012_SP.indd   5 25/10/2012   12:09:00



G-1

CHAVE DE IMPACTO - 1/2”

Características Técnicas:

 Chave de impacto 1/2”

  33411

Seletor único
p/ controle

de velocidade
5 níveis e
reversão

Empunhadeira ergonômica
antideslizante de alto conforto
e segurança p/ o operador

Gatilho anatômico
de fácil controle

Entrada de Ar 1/4” NPT

Duplo martelete

Código Encaixe
Quadrado

Capacidade 
do Parafuso

Torque
Máximo

Velocidade
Livre

Consumo
de Ar

Comprimento 
Total

Nível de
Ruído

NC pol pol (mm) Nm (Kgfm) RPM PCM (L/min) (mm) Kg dBA

33411-040 1/2” 5/8” (M16) 678 (69) 8000 4,0 (113) 187 2,60 91
33411-050 1/2” 3/4” (M19) 881 (90) 8000 4,4 (124) 194 2,80 75

Peso

Compressor sugerido: 10 PCM

Mangueira utilizada Ø interno 3/8”

Pressão de operação PSI(bar):  90(6,3)

Novo Mecanismo
Mais Força c/

Menos Vibração

Recomendada para porcas e rodas
de veículos leves e automóveis

Ferramenta de última geração c/ torques elevados

Unidade de torque = Kgfm
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G-2

R$
Unitário

 Chave de impacto 1/2” c/ 17 acessórios

  44116MP

 Código  Composição          (Kg)

44116MP   6,1

  33411-040  Torque de 678 Nm(69,2 Kgfm)

  4535 9 / 10 / 11 / 13 / 14 / 17 / 19 / 22 / 24 / 27

  4435 17 / 19 / 21

  4260-05 Extensão de impacto 5” - 1-2”

  4797 Junta universal de impacto - 1/2” Anel e pino de segurança 8 - 14mm

  90401/90601 Anel e pino de segurança 8 - 14mm

  90402/90602 Anel e pino de segurança 15 - 32mm

CHAVE DE IMPACTO - 1/2”

Compressor sugerido: 10 PCM

Mangueira utilizada Ø interno 3/8”

Pressão de operação PSI(bar):  90(6,3)

VAZÃO - TABELA DE CONVERSÃO PRESSÃO - TABELA DE CONVERSÃO

PCM m3/h m3/min Lts/min Lts/seg 2 Kg/cm2 BAR

1 1,7 0,0283 28,3 0,47 1 0,07 0,069
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G-3

Entrada de Ar 1/4” NPT

Empunhadeira ergonômica
antideslizante de alto
conforto e seguraça

p/ o operador

Gatilho anatômico
de fácil controle

Saída de Ar

CHAVE DE IMPACTO - 3/4”

Características Técnicas:
Ferramenta de última geração c/ torques elevados

33611-055 - Recomendada para porca
de rodas de veículo médio e pick-ups

33621-075 - Recomendada para porca
de rodas de veículo médio e pick-ups,

 Chave de impacto 3/4”

  33611 & 33621

Código Encaixe
Quadrado

Capacidade 
do Parafuso

Torque
Máximo

Velocidade
Livre

Consumo
de Ar

Comprimento 
Total

Nível de
Ruído

NC pol pol (mm) Nm (Kgfm) RPM PCM (L/min) (mm) Kg dBA

33611-055 3/4” 7/8” (M20) 949 (97) 6500 4,4(124) 188 3,0 79
33621-075 3/4” 1”(M24) 1085 (111) 6500 7,0(198) 228 4,5 86

Peso

Compressor sugerido: 20 PCM

Mangueira utilizada Ø interno 3/8”

Pressão de operação PSI(bar):  90(6,3)

Novo Mecanismo
Mais Força c/

Menos Vibração
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G-4

CHAVE DE IMPACTO - 1”

Características Técnicas:

Recomendada para porcas de rodas de veículos pesados,

 Chave de impacto 1”

  33831 & 33832

Código Encaixe
Quadrado

Capacidade 
do Parafuso

Torque
Máximo

Velocidade
Livre

Consumo
de Ar

Comprimento 
Total

Nível de
Ruído

NC pol pol (mm) Nm (Kgfm) RPM PCM (L/min) (mm) Kg dBA

33831-180 1” 2440 (248) 4000 9 (254) 390 11,5 88
33832-180 1” 2440 (248) 4000 9 (254) 520 12,5 88

Peso

Compressor sugerido: 30 PCM

Mangueira utilizada Ø interno 3/4”

Pressão de operação PSI(bar):  90(6,3)

33831-180

Entrada de Ar 1/2” NPT

Mecanismo de martelete duplo(twin hammer)
Maior torque e vida útil.

Entrada de Ar 1/2” NPT

33832-180
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CHAVES DE IMPACTO 
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G-6

  Chave de impacto 1/2”

  NC 4216 & NC 4210

Código Encaixe
Quadrado

Capacidade 
do Parafuso

Faixa de
torque

Torque
Máximo

Velocidade
Livre

Consumo
de Ar

Comprimento 
Total

Nível de
Ruído

NC pol pol (mm) Nm Nm (Kgfm) RPM PCM (L/min) (mm) Kg dBA

NC-4216
NC-4210

1/2”
1/2”

5/8” (16)
5/8” (16)

881 (90)

542 (55)

244 - 542

203 - 475
9000
10000

195
142

Peso

Compressor sugerido: 10 PCM

Mangueira utilizada Ø interno 3/8”

Pressão de operação PSI(bar):  90(6,3)

CHAVES DE IMPACTO - 1/2”
Características Técnicas:

3 niveis de velocidade p/ aperto
2 niveis de velocidade p/ desaperto

Fabricado em material leve
e resistente (composite)

Seletor (botão) único p/ controle
de velocidade e reversão

Maior torque
na categoria

Compacta, ideal p/ ambientes
de trabalho com espaço reduzido

Entrada de Ar 1/4” NPT

Saída de Ar

NC 4210

NC 4216

Entrada de Ar 1/4” NPT

Saída de Ar

3 niveis de velocidade
(horário e anti-horário)
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G-7

Seletor de
reversão

Seletor de
velocidade
c/ 4 níveis

CHAVES DE IMPACTO - 3/4”

Características Técnicas:

Indicada para aperto e desaperto de porcas de rodas de camionetes

O esforço necessário para soltar porcas e parafusos é sempre maior que o esforço para apertá-los.

Isso ocorre em função do maior atrito provocado pela oxidação e depósito de sujeira nos filhetes de roscas ao longo do tempo. 

Por esta razão, recomenda-se o uso de chaves de impacto cuja capacidade ultrapasse em 50% o torque necessário ao aperto.

  Chave de impacto 3/4”

  NC 6113

Compressor sugerido: 20 PCM

Mangueira utilizada Ø interno 1/2”

Pressão de operação PSI(bar):  90(6,3)

Entrada de Ar 1/4” NPT

NC 6113

Saída de Ar

Código Encaixe
Quadrado

Capacidade 
do Parafuso

Faixa de
torque

Torque
Máximo

Velocidade
Livre

Consumo
de Ar

Comprimento 
Total

Nível de
Ruído

NC pol pol (mm) Nm Nm (Kgfm) RPM PCM (L/min) (mm) Kg dBA

NC-6113 3/4” 1” (25) 1153 (118)203-814 4500 7(198) 252

Peso
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G-8

CHAVES DE IMPACTO - 1”

Características Técnicas:

Indicada para aperto e desaperto de porcas de rodas

 Chave de impacto 1”

  NC 8351

Compressor sugerido: 30 PCM

Mangueira utilizada Ø interno 1/2”

Pressão de operação PSI(bar):  90(6,3)

Entrada de Ar 1/2” NPT

Maior seguraça,
gatilho interno

Seletor (botão) único p/ controle de velocidade e reversão
3 níveis (horário aperto e anti-horário desaperto)

Saida de ar

Código Encaixe
Quadrado

Capacidade 
do Parafuso

Faixa de
torque

Torque
Máximo

Velocidade
Livre

Consumo
de Ar

Comprimento 
Total

Nível de
Ruído

NC pol pol (mm) Nm Nm (Kgfm) RPM PCM (L/min) (mm) Kg dBA

NC-8351 1” 1-3/8” (33) 2441 (249)271-2170 4000 510 101

Peso
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G-9

CHAVE CATRACA - 1/2”
Características Técnicas:

   e esferas proporcionam uma maior vida útil da ferramenta

 Chave catraca 1/2”

  NE 421

Código Encaixe
Quadrado

Torque
Máximo

Velocidade
Livre

Consumo
de Ar

Comprimento 
Total

Entrada de
AR

Nível de
Ruído

NC pol Nm (Kgfm) RPM PCM (L/min) pol (NTP) (mm) Kg dBA

NE-421 1/2” 50 (68) 160 10-3/8”(265)1/4”

Peso

Compressor sugerido: 10 PCM

Mangueira utilizada Ø interno 3/8”

Pressão de operação PSI(bar):  90(6,3)

O torque inicial para se soltar uma porca ou parafuso, assim como o torque final de aperto, 

deve ser aplicado sempre através de uma ferramenta manual (chave de boca, soquete)

Ganhe tempo em aperto
e desaperto de porcas

e parafusos. 
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G-10

ESMERILHADEIRA

Características Técnicas:

para o processo de soldagem ou retirando excessos de solda

Alavanca para
acionamento e
controle de velocidade

Saída de ar

qualidade (composite) que reduz
o peso, além de aumentar a

Trava de seguraça
contra acionamento
acidental

pol (NTP)

Compressor sugerido: 10 PCM

Mangueira utilizada Ø interno 3/8”

Pressão de operação PSI(bar):  90(6,3)

 Esmerilhadeira angular

  QB 125

Código Diâmetro
da Base

Tamanho
do Fuso

Velocidade
Livre

Consumo
de Ar

Comprimento 
Total

Entrada
de AR

Potencia
do Motor

Nível de
Ruído

QB pol (mm) pol RPM PCM (L/min) pol (mm) HP Kg dBA

QB-125 5” (125) 5/8”-11 11000 9”(230)1/4” 87

Peso
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G-11

FURADEIRAS

Características Técnicas:

Pode ser usada com vários acessórios, como discos 

Compressor sugerido: 20 PCM

Mangueira utilizada Ø interno 3/8”

Pressão de operação PSI(bar):  90(6,3)

 Furadeira Reversível

  QE 333 & QE 343

Código Diâmetro Velocidade
Livre

Consumo
de Ar

Comprimento 
Total

Entrada
de ar Pesodo Motor

QE mm RPM PCM (L/min) pol (NTP) pol (mm) KgHP dBA

QE-333 
QE-343 

10
13

1800
800

1/4”
1/4”

8”(203) 0,5
9”(230) 0,5

92

Nível de
Ruído

resistente a altas
temperaturas e corrosão

  QE-333 - Furadeira Reversível Mandril - 3/8”

conforto e firmeza
durante a operação

  QE-343 - Furadeira Reversível Mandril - 1/2”

® de aperto manual
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G-12

LIXADEIRA
ROTO-ORBITAL

Lixadeiras com aspiração não devem ser usadas 
em superfícies úmidas, sob o risco de entupi-
mento do mecanismo interno da ferramenta.

O uso de máscaras, protetor auricular
e luvas químicas é emprescíndivel para 
evitar problemas de saúde no profissional.

Ferramenta p/ preparação e lixamento de superfícies.
Projetada c/ órbita padrão 3/16” p/ excelente acabamento.
O movimento em órbita padrão de  3/16” proporciona um 

acabamento suave, livre de marcas o riscos orientados.

Características Técnicas:

Acionamento por alavanca, permite controlar

QB-47602
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G-13

LIXADEIRAS

Alto rendimento

Leve, maior
agilidade e 

performance

®  c/ 6 furos

QB-47 - LInha Automotiva
Ferramenta p/ aplicações
frequentes e exigentes

QB-53 - Uso não contínuo.
Ferramentas p/ serviços
gerais e aplicações básicas.

Compressor sugerido: 20 PCM

Mangueira utilizada Ø interno 3/8”

Pressão de operação PSI(bar):  90(6,3)

 Lixadeira c/ aspiração central

  QB 47 & 53

Código Diâmetro
da Base

Velocidade
Livre

Quantidade
de Furos
na Base

Consumo
de Ar

Diâmetro
do Corpo

Entrada
de ar do Motor

Nível de
Ruído

QB pol RPMNº PCM (L/min) mm HP Kg dBA

QB-47602 6”(152)
5”(127)QB-53802

100006

6 10000 6(170) 
1931/4”

3/8” 153
84,7
86,2

Peso

Características Técnicas:

pol(NTP)
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G-14

MARTELETE REBATEDOR

Características Técnicas:

Indicado p/ cortar parafusos presos, remover

Reposição: 
SC 425 - Conjunto c/ 5 talhadeiras

1- Corte
2- Rasgo
3- Talhada
4- Cônica
5- Plana

SC 2B - Retentor
de troca rápida

SC 2A
Retentor

Acessórios avulsos:

Compressor sugerido: 10 PCM

Mangueira utilizada Ø interno 3/8”

Pressão de operação PSI(bar):  90(6,3)

Sextavado

17
5 

m
m

1 2 3 4 5

  SC 221C

Conteúdo:

SC 221 + SC 425  

SC-221C

SC 0617

Código Encaixe da 
talhadeira

Diâmentro
da talhadeira

Batidas por 
minutos

Consumo
de Ar

Entrada 
de AR

Comprimento 
Total Peso Nível de

Ruído

SC mm pol (mm) PCM (L/min) pol (NTP) mm Kg dBA

SC-221C 10 3200 1/4” 175 98

 Martelete rebatedor
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G-15

PARAFUSADEIRA REVERSÍVEL
Características Técnicas:

Compressor sugerido: 20 PCM

Mangueira utilizada Ø interno 3/8”

Pressão de operação PSI(bar):  90(6,3)

 Parafusadeira

  RA 102

Código Encaixe
Sextavado

Faixa de
Torque

Velocidade
Livre

Consumo
de Ar

Comprimento 
Total

RA pol(mm) Nm RPM PCM (L/min) mm Kg dBA

RA-102 5-14 9000 172

Peso Nível de
Ruído

Entrada 
de AR

pol (NTP)

1/4”

Alavanca p/ acionamento
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G-16

Consumo 
de AR

PCM (L/min)

1,48(41)

REBITADEIRA

Indicada p/ uso em oficinas e indústrias

Compressor sugerido: 20 PCM

Mangueira utilizada Ø interno 3/8”

Pressão de operação PSI(bar):  90(6,3)

 Rebitadeira profissional compacta

  PA-301

Código Força
de tração

Curso
de Repuxo

Capacidade Entrada
de Ar Peso

PA mm mm pol(NTP) Kg dBA

PA-301 1045 16 1,4” 1,5 79,7

Nível de
Ruído

Melhore a produtividade
de seus processos de

fixação/montagem

Características Técnicas:

uma vida útil maior

Coletor
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G-17

Entrada 
de AR

pol (NTP)

1/4”

RETÍFICA RETA
Utilizada p/ cortar, esmerilhar, lixar e polir várias superfícies

Características Técnicas:

 nas quedas de pressão de ar

 Retífica & Kit

  QA 211B & QA 215B

Código Diâmetro Velocidade
Livre

Consumo
de Ar

Comprimento 
Total do motor

Nível de
Ruído

QA pol PCM (L/min) mm HP Kg dBA

QA-211B

QA-215B

1/4” & 1/8” 20000 10(283) 190 0,69

1,40

75,7

Peso

Compressor sugerido: 30 PCM

Mangueira utilizada Ø interno 3/8”

Pressão de operação PSI(bar): 90(60,3)

Alavanca c/ trava de segurança 
contra acionamento acidental

Saída de ar

QA 211B

QB 215B - Kit retífica reta
c/ 15 peças em estojo de plástico
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G-18

Entrada 
de AR

pol (NTP)

1/4”

SERRA TICO-TICO
Desenvolvida p/ operações de corte de chapas,

apresentando como principais vantagens um corte livre

Características Técnicas:

Compressor sugerido: 10 PCM

Mangueira utilizada Ø interno 3/8”

Pressão de operação PSI(bar):  90(60,3)

 Serra tico-tico

  QD 221

Código Tamanho
do curso

Avanção
por minuto

Consumo
de Ar

Comprimento 
Total Peso

QD mm RPM PCM (L/min) mm Kg dBA

QD-221 10 5000 250

Nível de
Ruído

Guia frontal de proteção,

Acompanha 02 serras,

01 chave allen

Pino trava
contra acionamento

acidental
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G-19

Entrada 
de AR

pol (NTP)

1/4”

TESOURA CORTA CHAPA

Desenvolvida p/ operações de corte de chapas de aço

Características Técnicas:

Compressor sugerido: 20 PCM

Mangueira utilizada Ø interno 3/8”

Pressão de operação PSI(bar):  90(60,3)

  Tesoura corta chapa

  QG 102

Código Strokes Consumo
de Ar

Comprimento 
Total Peso Nível de

Ruído

QG PCM (L/min) mm Kg dBA

QG-102 2600 255 85,8

Trava de segurança

Saída de ar
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G-20

CONJUNTO LUBRIFIL - Unidade de preparação de ar

Indicado p/ regular a pressão da linha

Retirar a umidade do ar

Protetor

Dreno

A Regulador de Pressão

Válvula reguladora 
de pressão

 Filtro, Regulador, Lubrificador

  SV 2330 / SV 2431 & SW 12

  SV 2330 - Filtro regulador e lubrificador

SW 12 - Mini lubrificador (dosador de óleo)
Adapta-se entre a ferramenta e a mangueira de ar

Código Conexão
NPT

Pressão Pressão 
Máxima de 
Alimentação

Faixa de
Regulagem

Temperatura 

pol kgf/cm² kgf/cm² kgf/cm² 0C pol kg

SV-2330 

SW-12 
SV-2431 

3/8”

1/4”
1/2” 

-----
0-15

15

-----
20

-----

 5~60o

-----
 -5~60o

60

-----

0,7

0,1
80 1,5

Fluxo mínimo
de ar para Peso

57mm

33.5mm
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G-21

MANGUEIRA EM POLIURETANO
Características Técnicas:

oC ~ + 70oC

 Mangueira em poliuretano

  SD 23

Código
Diâmetro
Interno da
Mangueira

Diâmetro
Externo da
Mangueira

Comprimento Pressão de Pressão de
Ruptura

SD mm mm m pol kg

SD-23110 

SD-23315 
SD-24415 

SD-23115 
10
13

12

15
18

12

10

15
15

15
7

7
7

7
20

20
20

20
1/4”

3/8”
1/2” 2,38

1,37
1,00 

2,15
1/4”  

Conector 
macho NPT Peso

360o
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G-22

ADAPTADOR  / ENGATE RÁPIDO
Características Técnicas:

Rosca: Fêmea Interna

Tamanho da rosca: 1/4” NPT

Rosca: Macho Externa

Tamanho da rosca: 1/4” NPT

 Adaptador  / Engate rápido

  SY

SY-261M
Niplle (adaptador)

SY-260M
Engate rápido c/ esferas (macho)

SY-260F
Engate rápido c/ esferas (fêmea)

SY

SY-261M

SY-260F

SY-260M+ SY-261M
SY-260F+ SY-261M 140

10

110

120

SY-260M  90

Código Peso
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H-001

 

9TD035MR 52012mm 13mm 14mm  
17mm 19mm

9TD403 8740705

Código Conteúdo         (g)

  Jogo de soquete p/ soltar parafusos e porcas danificados c/ 5 peças

  Jogo de soquete c/ 24 peças - 1/2”

 9TD035MR

 4028BR (Estriado) & 4528BR (Sextavado)

JOGO DE SOQUETE - 1/2” P/ PARAFUSOS DANIFICADOS
Características Técnicas:
 

JOGO DE SOQUETE COMPACTO - 1/2”
Características Técnicas:
 

Cuidado

Código Composição         (kg)

 

Ref. Peso
g
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H-002

9415GR 5,9
   5 pçs           5 pçs         5 pçs
2752-06G   3752-09G   4752-12G

Embalagem: 299 x 282 x 148 (mm)

Código Conteúdo         (kg)

  Display c/ 15 catracas reversíveis articuladas para soquetes

 9415GR

DISPLAY DE CATRACAS REVERSÍVEIS
 

CATRACA REVERSÍVEL ARTICULADA
Características Técnicas:
 

 1/4” 150  6” 140

 3/8” 235  9” 378

 1/2” 300  12” 686

2752-06G
3752-09G
4752-12G

Código
 Encaixe Quadrado  Comprimento
 (pol) (mm)  (pol)

  Catraca reversível articulada 180o

Botão de liberação rápida

 2752-06G & 3752-09G & 4752-12G

        (g)

Não utilizar para apertos finais e desapertos iniciais
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H-003

452517M
452519M
452521M
452522M

853417M
853419M
853421M

Código

Código

  D1 D2 l L
 (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)

  D1 D2 l L
 (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)

 17 26 26 5,5 26,5 66

 19 28 26 10 26,5 64 

 21 30 30 10 26,5 82

 22 32 30 10 26,5 88

 17 38 54 23,5 76 628

 19 43 54 23,5 76 682 

 21 47 54 23,5 76 733

 Mini Soquete de impacto sextavado - 1/2”

 Soquete de Impacto quadrado de - 1”

 4525 - DIN 3129 & ISO 2725-2

 8534 - DIN 3121

        (g)

        (g)

MINI SOQUETE SEXTAVADO DE IMPACTO
Características Técnicas:
 

SOQUETE QUADRADO DE IMPACTO
Características Técnicas:
 

Para a Mini Chave
de Impacto Pneumática 

33451-045
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H-004

443008M
443010M
443011M
443012M
443013M
443014M
443015M
443016M
443017M
443018M
443019M
443021M
443022M
443024M
443027M
443030M

Código
  D1 D2 l L
 (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)

 8 14 25 12 78 130

 10 17 25 12 80 150 

 11 18 25 13 80 160

 12 19 25 14 80 170

 13 20 25 14 80 165

 14 22 25 14 80 180

 15 23 30 16 80 236

 16 24 30 16 80 243

 17 26 30 16 80 255

 18 27 30 17 80 267

 19 28 30 18 80 260

 21 30 30 20 80 251

 22 32 30 22 80 304

 24 34 30 24 80 318

  27 38 30 27 80 368

 30 42 30.5 30 80 422

 Soquete de impacto estriado extra longo - 1/2”

 4430M - DIN 3121

        (g)

SOQUETE ESTRIADO DE IMPACTO EXTRALONGO
Características Técnicas:
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H-1

Soluções p/ Organização,
Armazenagem e Transporte

9-4522MR 2,96

3,209-4022MR

9-2526MR

 8 10 11 12 13 14 15
 16 17 18 19 20 21 22 24

 4 4.5 5 5.5 6 7
 8 9 10 11 13

 4 5 5.5 6 7
 8 9 10 11 13

Junta Universal - 1/2”

Junta Universal - 1/4”

4791

2792

4768-10F

2779-55G

4251-03
4251-05
4251-10

2221-02
2221-04

463516
463521

2813

0,80

Soquete

Soquete

Soquete
longo

Catraca Reversível 10” - 1/2”

Catraca Reversivel 130mm - 1/4”

Extensão 3” 5” 10”- 1/2”

Extensão 2” e 4” - 1/4”

Soquete de vela - 1/2”
16mm 21mm

Adaptador - 1/4” x 3/8”

Código

Código

Conteúdo

Conteúdo

        (kg)

        (kg)

4330M

2235M

4335M

2335M

  Jogo de soquete sextavado ou estriado com 22 peças - 1/2”

  Jogo de soquete sextavado com 26 peças - 1/4”

 9-4522MR & 9-4022MR - Tipo 4

 9-2526MR - Tipo 5

Exemplos de montagem
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H-2

SOQUETES - 1/4”

Características Técnicas:
 

cabamento cromado e polido

 4 6,8 11,8 4 24 10

 4,5 7,4 11,8 5 24 10

 5 8,0 11,8 6 24 11

 5,5 8,7 11,8 6 24 11

 6 9,2 11,8 7 24 11

 7 10,3 11,8 7 24 11

 8 11,4 11,8 8 24 11

 9 12,8 12,0 8 24 15

 10 14,3 13,0 9 24 14

 11 15,8 14,2 9 24 20

 12 16,8 15,5 9 24 22

 13 17,8 16,5 9 24 24

 14 19,6 18,5 9 24 30

233004M
233045M
233005M
233055M
233006M
233007M
233008M
233009M
233010M
233011M
233012M
233013M
233014M

Código
  D1 D2 l L
 (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)

  Soquete estriado - 1/4”
 2330M

        (g)

 5/32” 6,8 11,8 4 24 10

 3/16” 7,9 11,8 6 24 10

 1/4” 9,5 11,8 7 24 11

 5/16” 11,4 11,8 8 24 11

 3/8” 14,2 13,0 8 24 14

 1/2” 17,6 16,5 9 24 24

233505S
233506S
233508S
233510S
233512S
233516S

Código
  D1 D2 l L
 (pol) (mm) (mm) (mm) (mm)

  Soquete sextavado - 1/4” (pol)
 2335S

        (g)

 4 6,8 11,8 4 24,5 10

 4,5 7,4 11,8 5 24,5 10

 5 8,0 11,8 6 24,5 11

 5,5 8,7 11,8 6 24,5 11

 6 9,2 11,8 7 24,5 11

 7 10,3 11,8 7 24,5 11

 8 11,4 11,8 8 24,5 11

 9 12,9 12,2 8 24,5 15

 10 14,3 13,3 9 24,5 14

 11 15,8 14,2 9 24,5 20

 12 16,8 15,5 9 24 22

 13 17,8 16,5 9 24,5 24

 14 19,6 18,5 9 24 30

233504M
233545M
233505M
233555M
233506M
233507M
233508M
233509M
233510M
233511M
233512M
233513M
233514M

Código
  D1 D2 l L
 (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)

  Soquete sextavado - 1/4”
 2335M

        (g)
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H-3

Código
Especificações

 (mm) (pol)
        (g)

2813  1/4”F x 3/8”M 20

  Adaptador 1/4” x 3/8”

 2813

223504
223505
223555
223506
223507
223508
223509
223510
223511
223512
223513
223514

Código
  D1 D2 l L
 (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)

  Soquete sextavado longo - 1/4”

 2235

        (g)

 5/32” 6,8 11,8 6 50 24

 3/16” 7,9 11,8 7 50 24

 1/4” 9,5 11,8 9 50 25

 5/16” 11,8 11,8 15 50 24

 3/8” 14,5 14,5 15 50 34

 1/2” 17,6 17,6 21 50 56

223505S
223506S
223508S
223510S
223512S
223516S

Código
  D1 D2 l L
 (pol) (mm) (mm) (mm) (mm)

  Soquete sextavado longo - 1/4” (pol)

 2235S

        (g)

 4 6,8 11,8 6 50 20

 5 8,0 11,8 7 50 21

 5,5 8,7 11,8 9 50 21

 6 9,2 11,8 9 50 23

 7 10,3 11,8 15 50 23

 8 11,8 11,8 15 50 24

 9 13,0 13,0 15 50 25

 10 14,5 14,5 15 50 38

 11 15,8 15,8 21 50 44

 12 16,8 16,8 21 50 53

 13 17,8 17,8 21 50 51

 14 19,8 19,8 21 50 68
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H-4

276A-04G

2760-04

2765-04G

 23 26 108 20  95,4

 4” 100 73.4

 18,5 26 108 20 111

  Mini catraca reversível p/ bits e soquetes - 1/4”

  Mini catraca reversível p/ bits e soquetes de 1/4”

  Mini catraca reversível com manopla emborrachada p/ bits e soquetes de 1/4”

 276A-04G

 2760-04

 2765-04G

Código

Código

Código

 A D L H
 (mm) (mm) (mm) (mm)

 Comprimento Comprimento
 (pol) (mm)

 A D L H
 (mm) (mm) (mm) (mm)

        (g)

        (g)

        (g)

MINI CATRACA REVERSÍVEL COM 
MANOPLA EMBORRACHADA P/ BITS 
E SOQUETES DE 1/4”

Características Técnicas:
 Utilizada em ajustes rápidos, pois fazem o movimento

sequencial de aperto oferecendo maior conforto ao usuário.

276A-04G

276A-04G
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H-5

Código
Comprimento

 (mm) (pol)
        (g)

2452-05F  130 5” 88

  Cabo articulado 180o - 1/4”

Código
Comprimento

 (mm) (pol)
        (g)

2178AE  152 6” 76

  Chave apoio com encaixe - 1/4”

 2178AE

 2452

Código
Comprimento

 (mm) (pol)
        (g)

2571-45  115 4-1/2” 41

  Cabo de força “T” 115mm - 1/4”

 2571-45

Código
Comprimento

 (mm) (pol)
        (g)

2789-06F  150 6” 140

  Catraca reversível articulada - 1/4”

 2789-06F

2779-55G

Código
Comprimento

 (mm) (pol)

 130 5-1/8” 126

  Catraca reversível - 1/4”

 2779-55G

        (g)
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H-6

Código
Comprimento

 (mm) (pol)
        (g)

2311-06
2311-12

 150 6” 68

 300 12” 92

 2311

Código
Comprimento

 (mm) (pol)
        (g)

 55 2” 24

 75 3” 37

 100 4” 45

 150 6” 67

 2221

2221-02
2221-03
2221-04
2221-06

Código
Comprimento

 (mm) (pol)
        (g)

2792  38 1-1/2” 29

  Junta universal - 1/4”

 2792
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H-7

  Jogo de soquete sextavado c/ 16 peças - 1/4”

 2516MR

Código Conteúdo

 2516MR
 2779-55G
 2571-45
 2178AE
 2221-04
 2792

2335M  4 / 4,5 / 5 / 5,5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 13 1,1

 Catraca reversível 5-1/8” (130mm)

 Cabo de Força “T” (115mm)    

 Chave de Apoio 6” (152mm)

 Extensão 4” (100mm)

 Junta Universal

        (kg)

 Jogo de soquete sextavado c/ 26 peças - 1/4”

 2526MR & SR (pol)

2526MR

 2526SR
 

2779-55G
 2221-02 
 2221-04
 2792
 2813

Código Conteúdo

 2335M 4 / 4,5 / 5 / 5,5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 13 1,30 

Longo 2235M 4 / 5 / 5,5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 13

 2335S  5/32” - 3/16” - 7/32” - 1/4” - 9/32” - 5/16” 1,30

            11/32” - 3/8” - 7/16” - 15/32” - 1/2”

Longo 2235S  5/32” - 3/16” - 7/32” - 1/4” - 9/32” - 5/16”

            11/32” - 3/8” - 7/16” - 1/2”

 Catraca reversível 5-1/8” (130mm)

 Extensão 2” (55mm)

 Extensão 4” (100mm)

 Junta Universal

 Adaptador 1/4” x 3/8”

           (kg)

Código Contéudo         (g)

2509MR 2335M  4 5 6 7 8 9 10 11 13 0,20

  Jogo de soquete sextavado c/ 9 peças  - 1/4”

 2509MR

SR

Caixa Metálica:
244 x 118 x 37mm

Caixa Metálica:
244 x 118 x 37mm
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H-8

2335M   4 / 4,5 / 5 / 5,5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 1,49

2335S   1/4” 3/8” 1/2”

2033 T20 / T25 / T30 / T40

 Catraca reversível 5-1/8” (130mm)

 Cabo articulado 180o (130mm)

 Extensão 3” (75mm)

 Extensão 6” (150mm)

 Cabo de Força “T” (115mm)

 Junta Universal

 2330 4 / 4,5 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 1,6

 2335 4 / 4,5 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 1,5 

 2033 T8 / T9 / T10 / T15 / T20 / T25 / T27 / T30

 2035 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10

  Catraca reversível 5-1/8” (130mm)

  Chave de Apoio 6” (152mm)

  Extensão 2” (55mm)

  Extensão 4” (100mm)

  Cabo de Força “T” (115mm)

  Junta Universal

  Jogo de soquete sextavado c/ 26 peças - 1/4”

  Jogo de soquete sextavado ou estriado c/ 31 peças - 1/4”

 2526CR

 2531MR & 2031MR

  2526CR

 2779-55G
 2452-05F
 2221-03
 2221-06
 2571-45
 2792

 2031MR
 2531MR

 2779-55G
 2178-AE  
 2221-02
 2221-04
 2571-45
 2792

Código

Código

Conteúdo

Conteúdo

         (kg)

         (kg)

Caixa Metálica:
280 x 130 x 41mm

Caixa Metálica:
280 x 130 x 41mm
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H-9

SOQUETES - 3/8”

Características Técnicas:
 

cabamento cromado e polido

333006M
333007M
333008M
333009M
333010M
333011M
333012M
333013M
333014M
333017M
333019M
333021M
333022M

323007M
323008M
323009M
323010M
323011M
323012M
323013M
323014M
323015M
323016M
323017M
323018M
323019M

Código

Código

  D1 D2 l L
 (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)

  D1 D2 l L
 (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)

 6 9,8 17,8 7,0 27 24

 7 10,8 17,8 7,0 27 24

 8 12,0 17,8 7,0 27 25

 9 13,2 17,8 9,0 27 25

 10 14,5 17,8 9,0 27 26

 11 15,8 17,8 9,0 27 27

 12 16,8 17,8 9,0 27 27

 13 17,8 16,8 9,0 27 30

 14 19,6 17,5 11,0 27 33

 17 23,4 20,0 11,0 29 52

 19 25,8 22,0 13,0 29 62

 21 27,8 24,0 13,0 32 82

 22 29,7 26,0 15,0 32 87

 7 10,8 17,5 10,0 63 54

 8 12,0 17,5 12,0 63 54

 9 13,2 17,5 12,0 63 59

 10 14,5 17,5 12,0 63 56

 11 15,8 17,5 15,0 63 63

 12 16,8 17,5 15,0 63 58

 13 17,8 16,8 15,0 63 61

 14 19,6 18,0 16,0 63 71

 15 20,8 18,0 18,0 63 92

 16 21,8 20,0 18,0 63 88

 17 23,4 20,0 18,0 63 97

 18 24,6 21,0 20,0 63 136

 19 25,7 21,0 20,0 63 110

  Soquete estriado - 3/8”

  Soquete estriado longo - 3/8”

 3330M

 3230M

        (g)

        (g)

Aplicações e Segurança

  A chave soquete deve ser encaixada totalmente na
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H-10

323010S
323012S
323014S
323016S
323018S
323020S

Código
  D1 D2 l L
 (pol) (mm) (mm) (mm) (mm)

 5/16” 12,8 17,5 12,0 63 52

 3/8” 14,0 17,5 12,0 63 60

 7/16” 15,8 17,5 15,0 63 68

 1/2” 17,8 16,8 15,0 63 68

 9/16” 19,7 18,0 16,0 63 72

 5/8” 21,8 20,0 18,0 63 88

  Soquete estriado longo - 3/8” (pol)

 3230S

        (g)

36B514
363516

Código
   D L 
 (mm) (pol) (mm) (mm) 

 14,0 --- 18,9 63  69,4

 16,0 5/8” 21 70  100

  Soquete de vela sextavado com borracha - 3/8”

 36B5 & 3635

        (g)

363016
363021

Código
   D L 
 (mm) (pol) (mm) (mm) 

 16,0 5/8” 21 70  100

 20,8 13/16” 27,7 70  510

  Soquete de vela estriado com borracha - 3/8”

 3630

        (g)

Utilizada em motocicletas
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H-11

3789-11F  280 11” 480

Código
Tamanho

 (mm) (pol)
        (g)

  Catraca reversível articulada - 3/8”

 3789-11F

Código
Tamanho

 (mm) (pol)
        (g)

  Cabo de força “T” 200mm - 3/8”

 3571-08

3571-08  200 8” 182

3779-08G

Código
Tamanho

 (mm) (pol)

 200 8” 295

        (g)

  Catraca reversível - 3/8”

 3779-08G

 oferecendo maior conforto ao usuário.

375010M
375011M
375012M
375013M
375014M
375015M
375016M
375017M

Código
  D1 D2 l L
 (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)

 10 14,5 18,8 9,0 48,0 59

 11 15,8 18,8 10,0 48,0 57

 12 17,0 18,8 10,0 48,0 56

 13 18,3 18,8 11,0 48,0 56

 14 19,8 18,8 11,0 49,5 58

 15 21,6 18,8 13,0 49,5 64

 16 21,8 18,8 13,0 51,0 63

 17 23,7 18,8 14,0 52,5 67

  Soquete estriado articulado - 3/8”

 3750M

        (g)

Características Técnicas:
 

cabamento cromado e polido
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H-12

Código
Tamanho

 (mm) (pol)
        (g)

 3221

3221-03
3221-06

 75 3” 75

 150 6” 146

Código
Tamanho

 (mm) (pol)
        (g)

 3311

3311-06
3311-12

 150 6” 148

 300 12” 172

Código Especificações         (g)

  Redutor / Adaptador 3/8”

 3812 & 3814

 3/8”F x 1/4”M 24

 3/8”F x 1/2”M 46
3812
3814

Código
Tamanho

 (mm) (pol)
        (g)

  Cabo articulado 215mm - 3/8”

 3452-08F

3452-08F  215 8-1/2” 305
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H-13

3330 6  7  8  9  10  11  12  13  14  17  19  21  22 2,5

 Catraca reversível 8” - 3/8”

 Cabo Articulado 215mm - 3/8”

 Extensão de 3” - 3/8”

 Extensão de 6” - 3/8”

 Cabo de Força “T” 200mm - 3/8”

 Junta universal

 Soquete de Vela 20,8mm

  Jogo de soquete estriado c/ 20 peças - 3/8”

 3020MR02

3020MR
3779-08F
3452-08F
3221-03
3221-06
3571-08
3792
363021

Código Conteúdo           (kg)

Caixa Metálica:
372 x 155 x 40mm

 3007MR01

3789-11F
3221-06
3221-16
366021
366516

Código Conteúdo           (kg)

 Catraca reversível articulada - 3/8” 0,98

 Extensão de 6” (150mm) - 3/8”

 Extensão de 1-3/4” (44mm) - 3/8”

 Soquete de Vela estriado 20,8mm magnético - 3/8”

 Soquete de Vela sextavado 16mm magnético - 3/8”

Código

Código

Tamanho
 (mm) (pol)

Conteúdo

        (g)

        (g)

  Junta universal - 3/8”

  Jogo de soquete estriado articulado c/ 6 peças - 3/8”

 3792

 3146MR

3792

3146MR

 56,5 2-1/4” 60

3750M 10 13 14 15 16 17 430
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H-14

433508M
433509M
433510M
433511M
433512M
433513M
433514M
433515M
433516M
433517M
433518M
433519M
433520M
433521M
433522M
433523M
433524M
433525M
433526M
433527M
433528M
433529M
433530M
433532M

Código
  D1 D2 l L
 (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)

 8 13,2 21,8 7,0 38 61

 9 14,0 21,8 7,0 38 59

 10 15,0 23,3 8,0 38 60

 11 16,4 23,3 8,0 38 60

 12 17,8 23,3 9,0 38 61

 13 19,0 23,3 10,0 38 63

 14 20,4 23,3 11,0 38 63

 15 21,6 23,3 11,0 38 66

 16 22,9 24,0 11,0 38 64

 17 24,0 22,5 12,0 38 68

 18 25,2 23,0 13,0 38 75

 19 26,8 23,0 13,0 38 86

 20 28,0 23,0 13,0 38 95

 21 29,2 23,0 13,0 38 97

 22 30,2 24,0 15,0 40 105

 23 31,4 25,0 15,0 40 118

 24 32,6 26,0 17,0 42 138

 25 34,0 27,0 17,0 42 141

 26 35,3 28,0 17,0 42 158

 27 36,6 28,0 19,0 42 161

 28 37,8 30,0 20,0 42 162

 29 39,0 30,0 21,0 44 199

 30 40,0 29,5 21,0 44 214

 32 42,5 30,0 23,0 44 236

  Soquete sextavado - 1/2”

 4335

        (g)

SOQUETES - 1/2”

Características Técnicas:
 

cabamento cromado e polido

Aplicações e Segurança

 
em milímetros e polegadas

 

à bitola da porca ou cabeça parafuso
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H-15

423508M
423509M
423510M
423511M
423512M
423513M
423514M
423515M
423516M
423517M
423518M
423519M
423520M
423521M
423522M
423523M
423524M
423526M
423527M
423528M
423530M
423532M

Código
  D1 D2 l L
 (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)

 8 13,2 21,8 9,0 77 112

 9 14,0 21,8 10,0 77 113

 10 15,2 23,3 11,0 77 116

 11 16,4 23,3 12,0 77 121

 12 17,7 23,3 13,0 77 130

 13 18,7 23,3 14,0 77 127

 14 20,2 23,3 15,0 77 138

 15 21,3 23,3 16,0 77 143

 16 23,2 22,0 32,0 77 149

 17 23,7 22,0 35,0 77 156

 18 25,5 22,0 35,0 77 151

 19 26,7 23,0 37,0 77 162

 20 27,7 24,0 37,0 77 187

 21 28,7 25,0 37,0 77 194

 22 29,8 26,0 37,0 77 195

 23 31,5 27,5 37,0 77 239

 24 32,6 26,0 37,0 77 244

 26 34,8 30,5 37,0 77 240

 27 36,6 31,5 28,0 77 316

 28 37,8 32,5 28,0 77 360

 30 39,8 34,5 34,0 77 322

 32 41,8 36,5 34,0 77 355

  Soquete sextavado longo - 1/2”

 4235

        (g)

463516
463521

Código
   L
 (mm) (pol) (mm)

 16  5/8” 65 94

 20,8  13/16” 68 155

  Soquete de vela sextavado c/ borracha - 1/2”

 4635

        (g)

466516
466521

Código
   L
 (mm) (pol) (mm)

 16  5/8” 65 96

 20,8  13/16” 68 155

 4665

        (g)
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H-16

433008M
433009M
433010M
433011M
433012M
433013M
433014M
433015M
433016M
433017M
433018M
433019M
433020M
433021M
433022M
433023M
433024M
433026M
433027M
433028M
433030M
433032M

 8 13,2 23,3 7,0 38 57

 9 14,0 23,3 7,0 38 60

 10 15,0 23,3 8,0 38 58

 11 16,4 23,3 8,0 38 58

 12 17,8 23,3 9,0 38 60

 13 19,0 23,3 10,0 38 60

 14 20,4 23,3 11,0 38 61

 15 21,6 23,3 11,0 38 62

 16 22,9 24,0 11,0 38 63

 17 24,0 22,5 12,0 38 66

 18 25,2 23,0 13,0 38 73

 19 26,8 23,0 13,0 38 84

 20 28,0 23,0 13,0 38 92

 21 29,2 23,0 13,0 38 97

 22 30,2 24,0 15,0 40 99

 23 31,4 25,0 15,0 40 113

 24 32,6 26,0 17,0 42 129

 26 35,3 28,0 17,0 42 158

 27 36,6 28,0 19,0 42 162

 28 37,8 30,0 20,0 42 175

 30 40,0 29,5 21,0 44 208

 32 42,5 30,0 23,0 44 226

Código
  D1 D2 l L
 (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)

  Soquete estriado  - 1/2”

 4330M

        (g)

433010S
433012S
433014S
433016S
433018S
433020S
433022S
433024S
433026S
433028S
433030S
433032S

 5/16” 13,2 21,8 6,0 37 55

 3/8” 15,0 21,8 8,0 37 59

 7/16” 16,4 23,3 9,0 37 60

 1/2” 19,3 23,3 9,0 37 62

 9/16” 20,4 23,3 11,0 37 62

 5/8” 23,1 22,0 11,0 38 62

 11/16” 24,5 2 2,5 11,0 38 70

 3/4” 26,8 23,0 13,0 38 83

 13/16” 28,6 23,0 13,0 38 95

 7/8” 30,2 24,0 15,0 40 109

 15/16” 32,6 26,0 17,0 42 118

 1” 35,0 28,0 19,0 42 146

Código
  D1 D2 l L
 (pol) (mm) (mm) (mm) (mm)

  Soquete estriado - 1/2” (pol)

 4330S

        (g)
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H-17

423008M
423009M
423010M
423011M
423012M
423013M
423014M
423015M
423016M
423017M
423018M
423019M
423020M
423021M
423022M
423023M
423024M
423026M
423027M
423028M
423030M
423032M

 8 13,2 21,8 9,0 77 112

 9 14,0 21,8 10,0 77 113

 10 15,2 23,3 11,0 77 116

 11 16,4 23,3 12,0 77 121

 12 17,7 23,3 13,0 77 130

 13 18,7 23,3 14,0 77 127

 14 20,2 23,3 15,0 77 138

 15 21,3 23,3 16,0 77 143

 16 23,2 22,0 32,0 77 149

 17 23,7 22,0 35,0 77 156

 18 25,5 22,0 35,0 77 151

 19 26,7 23,0 37,0 77 162

 20 27,7 24,0 37,0 77 187

 21 28,7 25,0 37,0 77 194

 22 29,8 26,0 37,0 77 195

 23 31,5 27,5 37,0 77 239

 24 32,6 26,0 37,0 77 244

 26 34,8 30,5 37,0 77 240

 27 36,6 31,5 28,0 77 316

 28 37,8 32,5 28,0 77 360

 30 39,8 34,5 34,0 77 322

 32 41,8 36,5 34,0 77 355

Código
  D1 D2 l L
 (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)

  Soquete estriado longo - 1/2”

 4230M

        (g)

 3/8” 14,7 21,8 10,0 77 116

 7/16” 16,3 23,2 12,0 77 119

 1/2” 18,7 23,2 14,0 77 125

 9/16” 20,2 23,2 15,0 77 138

 5/8” 23,2 22,0 32,0 77 147

 11/16” 23,7 22,0 35,0 77 151

 3/4” 26,7 23,0 35,0 77 176

 13/16” 28,6 25,0 37,0 77 190

 7/8” 29,8 26,0 37,0 77 203

 15/16” 31,8 28,5 37,0 77 205

 1” 33.8 29.5 37,0 77 277

  Soquete estriado longo  - 1/2” (pol)

 4230S

Código
  D1 D2 l L
 (pol) (mm) (mm) (mm) (mm)

        (g)

423012S
423014S
423016S
423018S
423020S
423022S
423024S
423026S
423028S
423030S
423032S
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H-18

4779-10BR
4779-10G

Código
Comprimento

 (pol) (mm)

 10” 250 540

 10” 250 550

 Catraca reversível - 1/2”

 4779

        (g)

Características Técnicas:
 

sequencial de aperto oferecendo maior conforto ao usuário

Aplicações e Segurança
 

4768-10F
4768-15G

Código
Comprimento

 (pol) (mm)

 10” 250 589

 15” 375 750

 Catraca reversível - 1/2”

 4768

        (g)

4760-05
4760-05G

Código
Comprimento

 (pol) (mm)

 4-3/4” 120 223

 4-3/4” 120 221

 Mini catraca reversível - 1/2”

 4760

        (g)

 4781

4760-05G

  Catraca reversível articulada - 1/2”

Código
Comprimento

 (pol) (mm)
        (g)

4781-12F  12” 300 735

4768-15G

4768-10F

4760-05
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H-19

Código
Comprimento

 (pol) (mm)
        (g)

4121-11G  11-1/2” 295 544

 4121-11G

  Cabo articulado - 1/2”

 4452

Código
Comprimento

 (pol) (mm)
        (g)

4452-15F
4452-18F

 15” 375 720

 18” 450 828

  Cabo de força “T” - 1/2”

 4572

Código
Comprimento

 (pol) (mm)
        (g)

4572-10
4572-12

 10” 250 370

 12” 300 433

 4789-12F

  Catraca reversível articulada - 1/2”

Código
Comprimento

 (pol) (mm)
        (g)

4789-12F  12” 300 735
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H-20

  Cabo de força “T” - 1/2” com regulagem de comprimento

  Cabo tipo “L” 1050 - 1/2” com regulagem de comprimento

Código
Comprimento

 (pol) (mm)
        (g)

Código
Comprimento

 (pol) (mm)
        (g)

4573-10  10” 250 497

4583-12  12-1/2” 315 545

  Cabo tipo “L” 900 - 1/2”

Código
Comprimento

 (pol) (mm)
        (g)

4581-10  10” 250 429

4583-12

4573-10
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H-21

Código
Comprimento

 (pol) (mm)
        (g)

Código
Comprimento

 (pol) (mm)
        (g)

 4251

 4221

 2” 50 94

 5” 125 198

 10” 250 357

 2” 50 55

 5” 125 200

 10” 250 420

Código
Comprimento

 (pol) (mm)
        (g)

Código
Comprimento

 (pol) (mm)
        (g)

 4293

4223-02
4223-05
4223-10

4293-02
4293-05
4293-10

4221-18
4221-24
4221-30

 18” 450 550

 24” 600 685

 30” 750 860

 3” 75 138

 5” 125 192

 10” 370 433

4251-03
4251-05
4251-10
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H-22

4813
4816

Código Especificações

 1/2”F x 3/8”M 61

 1/2”F x 3/4”M 114

  Redutor / Adaptador 1/2”

 4813 & 4816

        (g)

  Adaptador p/ bits - 1/2”

 4148

Código
  L
  (mm)

        (g)

414808S
414810S
414810M

 1/4” 38 50

 5/16” 38 60

 10 mm 38 65

Código
Comprimento

     (pol)     (mm)
        (g)

4791  3” 77,5 163

  Junta Universal - 1/2”

 4791

8740908

Código
 Conteúdo L
 (unid.)                             (mm)                    
  

 8   230 31

  Suporte (trilho) c/ 8 posições - 1/2”

 8740

        (g)
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H-23

4510MR
4510SR

Código Conteúdo

 4335M 10   12   13   14   17   19  21   22 640

 4335S 3/8”   7/16”   1/2”   9/16”   11/16”   3/4”   13/16”   7/8” 640

  Jogo soquete sextavado c/ 8 peças - 1/2”

 4510MR & SR (pol)

        (g)

4010MR
4010SR

Código Conteúdo

 4330M 10   12   13   14   17   19  21   22 640

 4330S 3/8”   7/16”   1/2”   9/16“  11/16”   3/4”   13/16”   7/8” 640

  Jogo soquete estriado c/ 8 peças - 1/2”

 4010MR & SR (pol)

SR

MR

        (g)

Código Conteúdo           (kg)

  Jogo soquete sextavado c/11 peças - 1/2”

 4311MR

 4335M 10   11   13   14  15   17   18   19 1,92

  Catraca Reversível 10” - 1/2”

  Extensão 5” - 1/2”

  Cabo de força “T” 250mm - 1/2”

 4311MR
 4725-10
 4251-05
 4572-10
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H-24

4308MR

Código Conteúdo

4235M 12   13   14   17   19   21   22   23 1,93

  Jogo soquete sextavado longo c/ 8 peças - 1/2”

 4308MR

          (kg)
Caixa Metálica:

246 x 103 x 38mm

Caixa Metálica:
246 x 103 x 38mm

4208MR

Código Conteúdo

4235M 10   11   12   13   14   15   16   17   19                          3,80

  21   22   24   27   30   32

  Jogo soquete sextavado longo c/ 15 peças - 12”

 4315MR

          (kg)

Código Conteúdo

4230M 12   13   14   17   19   21   22   23 1,93

4230S 1/2   9/16   5/8   11/16   3/4   13/16   7/8   15/16 1.93

  Jogo soquete estriado longo c/ 8 peças - 1/2”

 4208MR

          (kg)

Caixa Metálica: 
445 x 135 x 50mm

 4315MR

4208MR
4208SR
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H-25

4021MR
4572-10
4725-10G
4251-05
463021M
4791

Código Conteúdo

4330M  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  19  21  22  23  24  27  3,6

 Cabo de força “T” 250mm - 1/2”

 Catraca Reversível 10” - 1/2”

 Extensão 5” - 1/2”

 Soquete de vela 20,8 mm

 Junta universal

          (kg)

  Jogo soquete estriado c/ 21 peças - 1/2”

 4021MR

4033MR

 463021
 4779-10B
 4121-11G
 4223-02
 4573-10
 4583-12

Código Conteúdo

4330M 10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23 5,7

 24  27  30  32

 Soquete de vela - 1/2” - 20,8 mm

 Catraca reversível 10” - 1/2” - 250 mm

 Cabo Prolongador 11” para catraca

 Extensão Articulada 2” - 1/2”

 Cabo de força “T” - 1/2” - 250 mm 

 Cabo tipo “L” - 1/2”  - 315 mm

          (kg)

  Jogo soquete especial estriado c/ 24 peças - 1/2”

 4033MR

Caixa Metálica:
445 x 187 x 50mm

Código Conteúdo           (kg)

  Jogo soquete estriado c/ 24 peças - 1/2”

 4028MR & SR (pol)

4330M  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22 5,3

 23  24  27  30  32

4330S  3/8”  7/16”  15/32”  1/2”  9/16”  19/32”  5/8”  11/16”  3/4” 5,3

 25/32”  13/16”   7/8”  15/16”  1”  1-1/16”  1-1/8“ 1-3/16”  1-1/4”

 Catraca Reversível 10”

 Cabo de força “T” 250mm - 1/2”

 Extensão 5” - 1/2”

 Extensão 10” - 1/2”

 Junta universal

 Soquete de vela 20,8 mm

4028MR

4028SR

4779-10G
4572-10
4251-05
4251-10
4791
463021

Caixa Metálica:
445 x 187 x 50mm

MR

H_soquetes_de_01a35_Set2012_SP.indd   25 24/10/2012   17:12:25



H-26

4335M 10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23 8,5

 24  27  30  32

4335S 5/16”  3/8”  7/16”  1/2”  9/16”  19/32”  5/8”  11/16”  3/4”  

 25/32”  13/16”  7/8”  15/16”  1”  1-1/16”  1-1/8”  1-3/16”  1-1/4”

4330M 10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23 8,5

 24  27  30  32

4330S 5/16”  3/8”  7/16”  1/2”  9/16”  19/32”  5/8”  11/16”  3/4” 

 25/32”  13/16”  7/8”  15/16”  1”  1-1/16”  1-1/8”  1-3/16”  1-1/4”

 Catraca Reversível 10” - 1/2”

 Extensão 5” - 1/2”

 Extensão 10” - 1/2”

 Cabo de força “T” 305mm - 1/2”

 Cabo articulado 18” (450mm)

 Junta universal - 1/2”

Código Conteúdo            (kg)

  Jogo soquete sextado ou estriado c/ 42 peças - 1/2”

 4542CR02 & 4042 CR02

Caixa Metálica:
476 x 282 x 57mm

4542CR02
(sextavado)

4042CR02
(estriado)

4779-10G
4251-05
4251-10
4572-12
4552-18F
4791

Código Conteúdo           (kg)

  Jogo soquete sextavado c/ 24 peças - 1/2”

 4528MR & SR (pol)

4335M  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23 5,3

 24  27  30  32

4335S  3/8”  7/16”  15/32”  1/2”  9/16”  19/32”  5/8”  11/16”  3/4” 5,3

 25/32”  3/16”  7/8”  15/16”  1”  1-1/16”  1-1/8”  1-3/16”  1-1/4”

 Catraca Reversível 10”

 Cabo de força “T” 250mm - 1/2”

 Extensão 5” - 1/2”

 Extensão 10” - 1/2”

 Junta universal

 Soquete de vela 20,8mm

4528MR

4528SR

4779-10G
4572-10
4251-05
4251-10
4791
463521

Caixa Metálica:
445 x 187 x 50mm

4528SR
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H-27

Código
  D1 D2 l L
 (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)

 17 26 32,7 14 51 187

 18 28 32,7 14 51 196

 19 30 32,7 14 51 207

 21 32 32,7 16 51 210

 22 33 35,7 16 51 209

 23 34 35,7 16 51 216

 24 35 35,7 17 51 219

 26 35,7 35 17 52 243 

 27 38 36 19 52 238

 28 39 36 19 52 233

 30 42 38 21 54 295

 32 44 38 23 56 317

 33 46 39 23 56 351

 34 47 42 24 57 400

 36 50 42 25 58 434

 38 52 45 27 60 497

 41 56 45 29 64 581

 46 62 48 33 68 724

 50 68 48 34 72 889

 52 69 50 35 73 905

 55 74 50 37 76 1095

 60 80 50 40 78 1275

 65 85 58 43 83 1510

 70 92 58 46 88 1805

  Soquete sextavado - 3/4”

 6335

        (g)

633517M
633518M
633519M
633521M
633522M
633523M
633524M
633526M
633527M
633528M
633530M
633532M
633533M
633534M
633536M
633538M
633541M
633546M
633550M
633552M
633555M
633560M
633565M
633570M

SOQUETES - 3/4”

Características Técnicas:

 

Aplicações e Segurança

   parafusos, conjugados com um acessório
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H-28

  Soquete estriado - 3/4” (pol)

 6330S

Código
  D1 D2 l L
 (pol) (mm) (mm) (mm) (mm)

 3/4” 30 35,7 14 50,8 225

 13/16” 32 35,7 16 50,8 228

 7/8” 33 35,7 16 51 230

 15/16” 35 35,7 17 51 240

 1” 35 35,7 17 52 242

 1-1/16” 38 36 19 52 238

 1-1/8” 40 38 19 52 261 

 1-3/16” 42 38 21 54 295

 1-1/4” 44 38 23 56 317

 1-5/16” 46 39 23 56 351

 1-3/8” 48 42 25 58 406

 1-7/16” 50 42 25 58 434

 1-1/2” 52 45 27 60 497

 1-5/8” 56 45 29 64 581

 1-3/4” 60 48 31 66 657

 1-13/16” 62 48 33 68 724

 1-7/8” 64 48 34 70 775

 2” 68 48 34 72 889

        (g)

633024S
633026S
633028S
633030S
633032S
633034S
633036S
633038S
633040S
633042S
633044S
633046S
633048S
633052S
633056S
633058S
633060S
633064S

Código
  D1 D2 l L
 (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)

 17 26 32,7 14 51 187

 19 30 32,7 14 51 207

 21 32 32,7 16 51 210

 22 33 35,7 16 51 209

 23 34 35,7 16 51 216

 24 35 35,7 17 51 219

 26 35,7 35 17 52 243

 27 38 36 19 52 238

 28 39 36 19 52 233

 30 42 38 21 54 295

 32 44 38 23 56 317

 33 46 39 23 57 351

 34 47 42 24 57 400

 36 50 42 25 58 434

 38 52 45 27 60 497

 41 56 45 29 64 581

 46 62 48 33 68 724

 50 68 48 34 72 889

 55 74 50 37 76 1115

 60 80 50 40 78 1250

 65 85 58 43 83 1565

  Soquete estriado - 3/4”

 6330M

        (g)

633017M
633019M
633021M
633022M
633023M
633024M
633026M
633027M
633028M
633030M
633032M
633033M
633034M
633036M
633038M
633041M
633046M
633050M
633055M
633060M
633065M
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H-29

6779-20F

Código
Tamanho

 (mm) (pol)

 500 20” 2349

        (g)

  Catraca reversível (500mm) - 3/4”

 6779-20F
cabeça intercambiável

    oferecendo maior conforto ao usuário

6452-18F

Código
Tamanho

 (mm) (pol)

 450 18” 1717

        (g)

  Cabo articulado 450mm - 3/4”

 6452-18F

Código
  D1 D2 l L
 (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)

  Soquete sextavado longo - 3/4”

 6235M

        (g)

Características Técnicas:

 17 26 32,7 20 90 388

 19 30 32,7 20 90 437

 21 32 32,7 22 90 444

 22 33 35,7 22 90 460

 23  34 35.7 24 90 462

 24 35 35,7 24 90 477

 27 38 36,0 28 90 431

 28 39 36.0 28 90 477

 29 40 38.0 28 90 502

 30 42 38,8 31 90 584

 32 44 38,0 34 90 580

 33 46 39.0 34 90 646

 34 47 42.0 34 90 717

 36 50 42,0 37 90 724

 38 52 45,0 41 90 913

       41 56 45.0 41 90 864

       46 62 48.0 46 95 1093

 50 68 48.0 50 95 1220

 52 69 50.0 50 95 1244

 55 74 50.0 50 95 1268

 60 80 50.0 53 100 1662

623517M
623519M
623521M
623522M
623523M 
623524M
623527M
623528M                    
623529M                                                                        
623530M
623532M
623533M  
623534M      
623536M
623538M
623541M                                                                                                                                               
623546M         
623550M  
623552M  
623555M     
623560M      
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H-30

6572-20

Código
Tamanho

 (mm) (pol)

 500 20” 1542

        (g)

  Cabo de força “T” 500mm - 3/4”

 6572-20

6251-04
6251-08
6251-16

Código
Tamanho

 (mm) (pol)

 110 4” 400

 200 8” 732

 400 16” 1362

        (g)

 6251

6814*
6818

Código
Especificações

 3/4”F x 1/2”M 131

 3/4”F x 1”M 304

        (g)

  Redutor / Adaptador 3/4”

 6814 & 6818

H_soquetes_de_01a35_Set2012_SP.indd   30 24/10/2012   17:12:32



H-31

6791

Código
Tamanho

 (mm) (pol)

 108 4-1/4” 590

        (g)

  Junta Universal - 3/4”

 6791

  Jogo de soquete estriado c/ 13 peças - 3/4”

 6013MR01

6013MR01 
6724-20
6572-20
6251-04
6251-08

Código Conteúdo

 6330M 19 / 24 / 27 / 30 / 32 / 33 / 36 / 38 / 41 12

  Catraca reversível 20” - 3/4”

  Cabo de Força “T” 500mm - 3/4”

  Extensão 4” - 3/4”

  Extensão 8” - 3/4”

          (kg)

Caixa Metálica:
537 x 177 x 78mm
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H-32

  Jogo de soquete estriado c/ 16 peças - 3/4”

 6016MR & SR (pol)

6016MR
6016SR

6779-20F
6572-20
6251-08
6251-16

Código Conteúdo

6330M 21 / 22 / 23 / 24 / 27 / 30 / 32 / 36 / 38 / 41 / 46 / 50 14

6330S 7/8”  15/16”  1”  1-1/16”  1-1/8”  1-1/4”  1-3/8”  1-1/2”  1-5/8”

 1-3/4”  1-7/8”  2” 

 Catraca reversível 20” - 3/4”

 Cabo de Força “T” 500mm - 3/4”

 Extensão 8” - 3/4”

 Extensão 16” - 3/4”

14,5

          (kg)

Caixa Metálica:
537 x 177 x 78mm

  Jogo de soquete sextavado c/ 16 peças - 3/4”

 6316MR

6316MR
6779-20F
6572-20
6251-08
6251-16

Código Conteúdo

6335M 21 / 22 / 23 / 24 / 27 / 30 / 32 / 36 / 38 / 41 / 46 / 50 14

 Catraca reversível 20” - 3/4”

 Cabo de Força “T” 500mm - 3/4”

 Extensão 8” - 3/4”

 Extensão 16” - 3/4”

          (kg)

Caixa Metálica:
537 x 177 x 78mm
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H-33

SOQUETES - 1”

Características Técnicas:

 

  Soquete estriado  - 1” (pol)

 8330S

833046S
833048S
833054S
833060S
833064S
833072S
833076S
833084S
833094S
8330A0S

Código
  D1 D2 l L
 (pol) (mm) (mm) (mm) (mm)

 1-7/16” 52 48 26 65 463

 1-1/2” 54 48 26 65 489

 1-11/16” 60 54 29 70 680

 1-7/8” 67 54 34 75 976

 2” 71 57 34 75 988

 2-1/4” 78 57 42 83 1212

 2-3/8” 82 60 46 87 1437

 2-5/8” 90 65 49 90 1693

 2-15/16” 100 70 52 95 2242

 3-1/8” 107 80 52 100 2578

        (g)

833036M
833038M
833041M
833046M
833050M
833055M
833060M
833065M
833070M
833075M
833080M

Código
  D1 D2 l L
 (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)

 36 52 48 26 65 449

 38 54 48 26 65 478

 41 58 50 29 70 557

 46 65 54 32 75 849

 50 70 57 34 75 996

 55 76 57 42 83 1206

 60 82 60 46 87 1470

 65 88 65 49 90 1670

 70 94 70 50 93 2100

 75 100 70 50 97 2310

 80 107 80 52 100 2580

  Soquete estriado - 1”

 8330

        (g)

8572-25

Código
Tamanho

 (mm) (pol)

 630 25” 4200

        (g)

 Cabo de força “T” 630mm - 1”

 8572-25
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H-34

  Redutor 1” x 3/4”

 8816

8816   1”F x 3/4”M 330

Código Especificações         (g)

8251-08
8251-16

Código
  Tamanho
 (mm)  (pol)

 200 8” 1350

 400 16” 2480

        (g)

 8251-08

8779-32F

Código
Tamanho

 (mm) (pol)

 800 32” 4400

        (g)

  Catraca revesível 32” (800mm) - 1”

 8779-32F
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H-35

Código Conteúdo           (kg)

  Jogo soquete estriado c/ 14 peças - 1”

 8015MR & SR (pol)

8330M 36 / 41 / 46 / 50 / 55 / 60 / 65 / 70 / 75 / 80 34,1

8330S 1-7/16” 1-1/2”  1-11/16”  1-7/8”  2”  2-1/4”  2-3/8” 34,1

 2-5/8”  2-15/16”  3-1/8”  

 Catraca Reversível 32”  -  1”

 Cabo de força “T” 630mm - 1”

 Extensão 8” - 1”

 Extensão 16” - 1”

8015MR
8015SR

8779-32F
8572-25
8251-08
8251-16

Caixa Metálica
660 x 205 x 108mm
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H-36

SOQUETES DE IMPACTO - 3/8” 

Características Técnicas:

Aplicações e Segurança

Código
  D1 D2 l L
 (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)

        (g)

 6 10,6 19 5 32 31

 7 11,8 19 5 32 33

 8 13,2 19 6 32 34

 9 14,5 19 6 32 39

 10 15,5 19 7 32 38

 11 17,0 19 7 32 38

 12 18,2 19 8 32 41

 13 19,4 22 9 32 53

 14 20,7 22 9 32 54

 15 22,0 22 10 32 55

353506M
353507M
353508M
353509M
353510M
353511M
353512M
353513M
353514M
353515M

Código
  D1 D2 l L
  (mm) (mm) (mm) (mm)

 E5 9,6 19 4 32 31

 E6 10,2 19 5 32 31

 E7 10,8 19 6 32 33

 E8 11,5 19 6,5 32 33

 E10 12,0 19 7,0 32 34

 E12 14,0 19 9,0 32 34

 E14 17,0 19 9,5 32 40

        (g)

357505M
357506M
357507M
357508M
357510M
357512M
357514M

3864P

Código Especificações

 3/8”Fx1/2”M 51

        (g)
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H-37

SOQUETES DE IMPACTO - 1/2” 

Características Técnicas:

Aplicações e Segurança

453508M
453509M
453510M
453511M
453512M
453513M
453514M
453515M
453516M
453517M
453518M
453519M
453520M
453521M
453522M
453523M
453524M
453526M
453527M
453528M
453529M
453530M
453532M

Código
  D1 D2 l L
 (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)

 8 14 25 7 38 67

 9 15 25 7 38 67

 10 17 25 8 38 70

 11 18 25 8 38 71

 12 19 25 9 38 72

 13 20 25 10 38 72

 14 22 25 10 38 77

 15 23 30 11 38 112

 16 24 30 11 38 112

 17 26 30 12 38 115

 18 27 30 13 38 115

 19 28 30 13 38 120

 20 29 30 13 38 120

 21 30 30 14 40 125

 22 32 30 14 40 143

 23 33 30 15 40 414

 24 34 30 15 42 152

 26 37 30 15 42 173

 27 38 30 16 42 176

 28 41 30 16 44 194

 29 41 30 17 44 194

 30 42 30 17 44 201

 32 44 30 18 44 205

        (g)
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H-38

453510S
453512S
453514S
453516S
453518S
453520S
453522S
453524S
453526S
453528S
453530S
453532S
453534S
453536S
453538S
453540S

 5/16” 14 25 7 38 67
 3/8” 17 25 7 38 70
 7/16” 18 25 8 38 71
 1/2” 20 25 10 38 72
 9/16” 22 25 10 38 77
 5/8” 24 25 11 38 112
 11/16” 26 30 12 38 115
 3/4” 28 30 13 38 120
 13/16” 30 30 14 40 125
 7/8” 32 30 14 40 143
 15/16” 34 30 15 42 152
 1” 36 30 15 42 168
 1-1/16” 38 30 16 44 176
 1-1/8” 41 30 17 44 194
 1-3/16” 42 30.5 17 44 201
 1-1/4” 46 30 18 44 205

Código
  D1 D2 l L
 (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)

        (g)

Código
  D1 D2 l L
 (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)

 10 17.0 25.0 8 38 70
 12 19.5 25.0 9 38 72
 13 20,5 25 10 38 71
 14 22 25 10 38 77
 15 23,2 30 11 38 112
 16 24,5 30 11 38 111
 17 26,2 30 12 38 116
 18 27,2 30 13 38 118
 19 28,2 30 13 38 119
 20 29,5 30 13 38 119
 21 30 30 14 40 130
 22 32.0 30.0 14 40 143
 24 34.5 30.0 15 42 152
 27 38.0 30.0 16 44 176
 30 42.5 30.5 17 44 01

        (g)

453010M
453012M
453013M
453014M
453015M
453016M
453017M
453018M
453019M
453020M
453021M
453022M
453024M
453027M
453030M
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H-39

483510M
483511M
483512M
483513M
483514M
483516M
483517M
483519M
483521M
483522M
483523M
483524M
483526M
483527M
483530M

Código
  D1 D2 l L
 (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)

 10 16,0 25,0 20,0 52 92

 11 17,0 25,0 20,0 52 92

 12 18,0 25,0 20,0 52 92

 13 19,0 25,0 20,0 52 95

 14 21,0 25,0 20,0 52 101

 16 23,0 25,0 20,0 52 149

 17 25,5 25,0 23,0 52 152

 19 27,0 30,0 23,0 52 148

 21 29,0 30,0 25,0 52 152

 22 31,0 30,0 25,0 52 164

 23 32,0 30,0 26,0 52 172

 24 33,0 30,0 26,0 52 174

 26 36,0 30,0 27,0 65 241

 27 37,0 30,0 27,0 65 248

 30 41,0 30,5 27,0 65 296

        (g)

443508M
443509M
443510M
443511M
443512M
443513M
443514M
443515M
443516M
443517M
443518M
443519M
443520M
443521M
443522M
443523M
443524M
443526M
443527M
443528M
443530M
443532M

Código
  D1 D2 l L
 (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)

 8 14 25 12 78 116

 9 15 25 12 78 125

 10 17 25 12 80 136

 11 18 25 13 80 144

 12 19 25 14 80 157

 13 20 25 14 80 157

 14 22 25 14 80 172

 15 23 30 16 80 223

 16 24 30 16 80 230

 17 26 30 16 80 240

 18 27 30 17 80 255

 19 28 30 18 80 236

 20 29.2 30 20 80 244

 21 30 30 20 80 240

 22 32 30 22 80 296

 23 33 30 24 80 300

 24 34 30 24 80 308

 26 37 30 27 80 344

 27 38 30 27 80 356

 28 41 30 27 80 424

 30 42 30.5 30 80 416

 32 46 30 32 80 510

        (g)
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H-40

443510S
443512S
443514S
443516S
443518S
443520S
443522S
443524S
443526S
443528S
443530S
443532S
443534S
443536S
443538S
443540S

Código
  D1 D2 l L
 (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)

 5/16” 14 25 12 78 123

 3/8” 17 25 12 80 148

 7/16” 18 25 13 80 148

 1/2” 20 25 14 80 159

 9/16” 22 25 14 80 170

 5/8” 24 25 16 80 232

 11/16” 26 30 17 80 235

 3/4” 28 30 18 80 251

 13/16” 30 30 20 80 243

 7/8” 32 30 22 80 292

 15/16” 34 30 24 80 308

 1” 36 30 24 80 336

 1-1/16” 38 30 27 80 356

 1-1/8” 41 30 27 80 401

 1-3/16” 42 30.5 30 80 409

 1-1/4” 46 30 32 80 423

ANSI \ ASME B107.2

        (g)

Código
  Comprimento Max Torq
 (mm) (mm) (Nm)

        (g)

* Extra longa

 5 60 36 73

 6 60 62.4 74

 7 60 93.6 76

 8 60 144 78

 10 60 264 86

 12 60 420 99

 13 60 518 105

 14 60 650 110

 5 150 36 115

 6 150 62.4 125

 8 150 93.6 145

405505
405506
405507
405508
405510
405512
405513
405514

* 407505
* 407506
* 407508
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H-41

406325
406330
406340
406345
406350
406355
406360

Código
  Comprimento Max Torq
  (mm) (Nm)

 T25 100 20 97

 T30 100 40 98

 T40 100 70 110

 T45 100 110 110

 T50 100 165,5 150

 T55 100 260 160

 T60 100 450 170

        (g)

405325
405330
405340
405345
405350
405355
405360

Código
  Comprimento Max Torq
  (mm) (Nm)

 T25 60 20 73

 T30 60 40 74

 T40 60 70 85

 T45 60 110 90

 T50 60 165,5 95

 T55 60 260 100

 T60 60 450 105

        (g)

457510M
457512M
457514M
457516M
457518M
457520M

Código
  D1 D2 l L
  (mm) (mm) (mm) (mm)

 E10 14,0 25,0 7,5 38 67

 E12 15,9 25,0 9,0 38 69

 E14 17,7 25,0 10,0 38 71

 E16 20,0 25,0 11,0 38 76

 E18 22,0 25,0 12,0 38 79

 E20 24,5 30,0 14,0 38 118

        (g)
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H-42

4260-03P
4260-05P
4260-10P

Código
Comprimento

 (pol) (mm)

 3” 75 197

 5” 125 277

 10” 250 452

        (g)

* 4863P
4866P

* Máx. torque 380Nm

Código Especificações

 1/2”F x 3/8”M 95

 1/2”F x 3/4”M 174

        (g)

4798P

Código
Comprimento

 (pol) (mm)

 3” 74 222

        (g)

D

l

90401

90601

90402

90602

Código Peça Ø Aplicações

Anel

Pino

Anel

Pino

19

20

23

25

4835M (10~17mm) - 4053 - 4055 - 4063 - 4575M
4830M (8~14mm)

4535M (8~14mm) - 4535S (15/16” ~ 9/16”)
4435M (8~14mm) - 4435S (15/16” ~ 9/16”)
4055M (4~14mm)

D/ al

4535M (15~46mm) - 4535S (11/16” ~ 1-1/6”)
4435M (15~46mm) - 4435S (5/8” ~ 1-1/4”)

4835M (16~30mm)
4530M (15~36mm)

3.5

3.0

3.5

3.0
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H-43

Código Conteúdo

 4535M  10   12   13   14   17   19   21   24    1,3

 4535M  13   14   15   16   17   18   19   21    1,35

 4535S   3/8”   7/16”   1/2”   9/16”   11/16”   3/4”   13/16”   15/16” 1,3

          (Kg)

4408MP
4408MP02
4408SP

Código Conteúdo

 4835M   13   14   16   17   19   21   22   24 1,534413MP01

Código Conteúdo

 4535M    12   13   14   17   19   21   22   23 2,3

 4435M    13   14   15   16   17   18   19   21 2,45

          (Kg)

4410MP
4410MP02

          (Kg)

H_soquetes_de_36a53_Set2012_SP.indd   43 24/10/2012   17:18:04



H-44

4417PP

Código Conteúdo

4467PP

Código Conteúdo

          (Kg)

          (Kg)

 4053 T25 T30 T40 T45 T50 T55 T60 0,94

 4063 T25 T30 T40 T45 T50 T55 T60 1,31
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H-45

651517M
651518M
651519M
651521M
651522M
651523M
651524M
651525M
651526M
651527M
651528M
651529M
651530M
653532M
653533M
653534M
653536M
653538M
653541M
653546M
653550M
653555M
653560M
653565M

Código

 17 29 38 10 50 225

 18 30 38 10 50 230

 19 32 38 13 50 238

 21 35 38 15 50 252

 22 36 38 15 50 257

 23 37 38 16 50 283

 24 38 38 16 50 288

 25 38 38 15 53 321

 26 38 38 15 53 321

 27 42 38 17 53 320

 28 44 38 18 53 345

 29 45 38 18 53 350

 30 46 38 20 53 360

 32 48 44 20 57 460

 33 50 44 20 57 479

 34 51 44 22 57 491

 36 53 44 22 57 519

 38 56 44 22 57 540

 41 59 44 24 58 580

 46 66 44 24 62 717

 50 71 54 26 65 955

 55 77 54 30 70 1160

 60 84 54 32 70 1313

 65 86,5 54 43 80 1358

        (g)
  D1 D2 l L
  (mm) (mm) (mm) (mm)

653524S
653526S
653528S
653532S
653534S
653536S
653538S
653542S
653548S
653552S

 3/4” 32 38 13 50 238

 13/16” 35 38 13 50 252

 7/8” 36 38 15 50 257

 1” 38 38 17 53 320

 1-1/16” 42 38 17 53 320

 1-1/8” 45 38 18 53 350

 1-13/16” 46 40 20 53 365

 1-5/16” 50 44 20 57 479

 1-1/2” 56 44 22 57 540

 1-5/8” 59 44 24 58 580

SOQUETES DE IMPACTO - 3/4” 

Características Técnicas:

Código         (g)
  D1 D2 l L
  (mm) (mm) (mm) (mm)
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H-46

643519M
643521M
643522M
643523M
643524M
643527M
643529M
643530M
643532M
643533M
643534M
643536M
643538M
643541M
643546M
643550M

651017M
651019M
651021M
651022M
651024M
651027M

601517M
601519M
601521M

Código

Código

Código

  D1 D2 l L
  (mm) (mm) (mm) (mm)

  D1 D2 l L
  (mm) (mm) (mm) (mm)

  D1  L 
  (mm)  (mm) 

 19 32 44 16 90 558

 21 35 44 18 90 592

 22 36 44 18 90 607

 23 37 44 23 90 607

 24 38 44 23 90 626

 27 42 44 27 90 623

 29 45 44 27 90 670

 30 46 44 27 90 691

 32 48 44 30 90 728

 33 50 44 30 90 790

 34 51 44 32 90 794

 36 53 44 32 90 809

 38 56 44 34 90 882

 41 59 44 34 90 938

 46 66 44 38 95 1210

 50 71 44 40 95 1479

 17 29 38 10 50 227

 19 32 38 10 50 238

 21 35 38 13 50 254

 22 36 38 13 50 260

 24 38 38 15 50 249

 27 42 38 18 53 332

 17  87 343

 19  87 365

 21  87 490

        (g)

        (g)

        (g)
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H-47

6260-04P
6260-07P
6260-10P

Código
Comprimento

 (mm) (pol)

 100 4” 577

 175 7” 867

 250 10” 1155

        (g)

* 6864P 
6868P

Código Especificações

 3/4”F x 1/2”M 313

 3/4”F x 1”M 413

        (g)

6797P

Código
Comprimento

 (pol) (mm)

 4-1/2” 114 742

        (g)

* Máx. torque 660Nm
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H-48

D

l

90403

90404

90405

90604

Código Peça Ø Aplicações

Anel

Anel

Anel

Pino

3.5

5.5

5.5

4.0

33

37

44

45

6515M (14~19mm) - 6510M (17~30MM)
6515M (17~30mm) - 6535S (11/16”~1-3/16”)

6535M (17~46mm) - 6535S (1-1/4” ~ 1-13/16”)
6435M (19~46mm) - 6015M (21~27mm)

6535M (48~65mm) - 6535S (1-7/8” ~ 2-3/8”)

6435M (48~50mm)

D/ al

6409MP02

Código Conteúdo

6515M   17  19  21  22  23  24  27  30 3,37

        (kg)
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H-49

SOQUETE IMPACTO - 1” 

Características Técnicas:

Aplicações e Segurança

Código
  D1 D2 l L
  (mm) (mm) (mm) (mm)

  21 37 54 15 58 529

 22 38 54 15 58 520

 23 39 54 17 58 542

 24 41 54 17 58 529

 26 43 54 19 58 558

 27 44 54 19 58 538

 28 45 54 19 58 538

 29 47 54 20 58 600

 30 48 54 20 60 592

 32 51 54 20 62 679

 33 52 54 20 62 700

 34 53 54 20 62 766

 36 56 54 20 65 729

 38 58 54 22 65 742

 41 61 54 22 70 846

 46 68 54 26 75 1075

 50 73 54 26 75 1170

 55 79 54 32 83 1433

 60 86 54 32 87 1758

 65 92 54 34 90 1758

 70 97 54 34 93 2112

 75 104 86 43 95 3188

 80 110 86 43 95 3350

 85 115 86 43 95 3250

 90 122 86 43 100 3950

        (g)

853521M
853522M
853523M
853524M
853526M
853527M
853528M
853529M
853530M
853532M
853533M
853534M
853536M
853538M
853541M
853546M
853550M
853555M
853560M
853565M
853570M
853575M
833580M
853585M
853590M

H_soquetes_de_36a53_Set2012_SP.indd   49 24/10/2012   17:18:13



H-50

853524S
853526S
853528S
853530S
853532S
853534S
853536S
853538S
853540S
853542S
853544S
853546S
853548S
853550S
853552S
853554S
853556S
853558S
853560S
853562S
853564S
853566S
853568S
853570S
853572S
853574S
853576S
853578S
853580S
853582S
853584S
853586S
853588S
853590S
853592S
853594S
853596S
8535A0S
8535A4S
8535A8S
8535B2S

Código
  D1 D2 l L
  (mm) (mm) (mm) (mm)

 3/4” 35 54 15 58 508

 13/16” 37 54 15 58 529

 7/8” 38 54 15 58 520

 15/16” 41 54 17 58 529

 1” 42 54 17 58 567

 1-1/16” 44 54 19 58 538

 1-1/8” 47 54 19 58 600

 1-3/16” 48 54 20 60 592

 1-1/4” 51 54 20 62 679

 1-5/16” 52 54 20 62 700

 1-3/8” 54 54 20 62 779

 1-7/16” 56 54 20 65 729

 1-1/2” 58 54 22 65 742

 1-9/16” 60 54 22 65 800

 1-5/8” 61 54 22 70 846

 1-11/16” 64 54 22 70 890

 1-3/4” 67 54 26 70 1000

 1-13/16” 68 54 26 75 1075

 1-7/8” 70 54 26 75 1085

 1-15/16” 72 54 26 75 1140

 2” 74 54 30 75 1235

 2-1/16” 75 54 30 80 1300

 2-1/8” 78 54 30 80 1400

 2-3/16” 79 54 32 83 1433

 2-1/4” 82 54 32 83 1500

 2-5/16” 83 54 32 83 1542

 2-3/8” 86 54 32 87 1758

 2-7/16” 88 54 34 87 1760

 2-1/2” 90 54 34 87 1750

 2-9/16” 92 54 34 90 1758

 2-5/8” 94 54 34 90 1966

 2-11/16” 95 54 34 90 1966

 2-3/4” 97 54 34 93 2112

 2-13/16” 99 86 36 93 2925

 2-7/8” 102 86 36 93 3050

 2-15/16” 104 86 36 95 3188

 3” 106 86 36 95 3205

 3-1/8” 110 86 43 95 3350

 3-1/4” 112 86 43 95 3300

 3-3/8” 117 86 43 95 3550

 3-1/2” 122 86 43 100 3950

        (g)
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H-51

843532S
843534S
843536S
843538S
843540S
843542S
843546S
843548S
843552S
843558S
843564S

Código
  D1 D2 l L
  (mm) (mm) (mm) (mm)

 1” 42 54 25 90 860

 1-1/16” 44 54 25 90 879

 1-1/8” 46.3 54 25 90 900

 1-3/16” 48 54 28 90 916

 1-1/4” 51 54 28 90 979

 1-5/16” 52 54 30 92 1016

 1-7/16” 56 54 32 92 1033

 1-1/2” 58 54 32 92 1025

 1-5/8” 61 54 32 92 1083

 1-13/16” 68 54 35 95 1137

 2” 74 54 35 95 1577

        (g)

8260-07P
8260-10P

Código
Tamanho

 (mm) (pol)

 175 7” 1393

 250 10” 1891

        (g)

Código
  D1 D2 l L
 (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)

 24 41 54 25 90 850

 27 44 54 25 90 879

 30 48 54 28 90 916

 32 51 54 28 90 979

 33 52 54 28 92 1016

 34 53 54 28 92 1029

 36 56 54 32 92 1033

 38 58 54 32 92 1025

 41 61 54 32 92 1083

 46 68 54 35 95 1137

 50 73 54 35 95 1518

 55 79 54 40 100 1862

 60 86 54 42 100 2050

        
(g)

843524M
843527M
843530M
843532M
843533M
843534M
843536M
843538M
843541M
843546M
843550M
843555M
843560M
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H-52

8797P

Código
Tamanho

 (pol) (mm)

 5” 128 1530

        (g)

D

l

90405

90605

90406

90606

Código Peça Ø Aplicações

Anel

Pino

Anel

Pino

5.5

5.0

10

5.0

44

45

75

75

8535M (19~70mm) - 8535S (3/4” - 2-3/4”)
8435M (24~60mm) - 8435S (15/16” - 2-1/4”)

8835M (24~60mm) - 8435M (17~21mm)

8535M (71~90mm) - 8535S (2-13/16” - 3-1/2”)

D/ al

* 8866P

Código Especificações

 1”F x 3/4”M 562

        (g)

* Máx. torque 1412Nm
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H-53

953541M
953546M
953550M
953555M
953560M
953565M
953570M
953575M
953580M      
953585M
953590M
953595M

Código
  D1 D2 l L
  (mm) (mm) (mm) (mm)

 41 68 86 28 80 2125

 46 73 86 30 85 2233

 50 78 86 32 85 2300

 55 85 86 36 93 2660

 60 90 86 40 95 2840

 65 96 86 42 100 3150

 70 103 86 46 103 3460

 75 108 86 48 105 3700

 80 115 86 52 105 3900       

 85 121 86 55 110 4175

 90 127 86 58 110 4600 

 95 134 127 50 110 7570

        (g)

8410MP
8410MP01

Código Conteúdo         (kg)

 8535M    24   27   30   32   33   36   38  41  6,40

 8535M    22   24   27   30   32   33   36  38  6,19

* 9868P
8869P

Código Especificações

 1-1/2”F x 1”M 2360

 1”F x 1-1/2”M 963

        (g)

* Máx. torque 2515Nm
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I-001

 9CF

9CF110
9CF120
9CF130

Código
 A B C L
 (mm) (mm) (mm) (mm)

 98.5 38 40.5 325 440

 98 40.6 39.6 325 467

 138 40 - 325 467

  Martelos

        (g)

MARTELO
Características Técnicas:

9CF130 - 

L

B

A

9CF120 - 

L

C

B

A

9CF110 - 

L

C

B

A
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I-002

TASSOS
Características Técnicas:

9CF230

L

L

B

B

B

A

A

L

9CF240

9CF241

9CF210
9CF220
9CF230
9CF240
9CF241

Código
 A B L
 (mm) (mm) (mm)

 69 64 42,3 1,375

 58,6 45 133 1,625

 60 30 79,3 1,125

 58,5 29,1 121 1,400

 55 24 118 0,963

        (kg)

 9CF2

9CF220 L

B

A

A

9CF210

B

L

A
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I-1

Soluções p/ Organização,
Armazenagem e Transporte

Código

Código Conteúdo

Conteúdo

 3611-12P 6511-10A 7821-30
Chave Ajustável 12” Bomba d’água 10” Martelo Pena 300g

 3611-12P 6511-10A 7811-16
Chave Ajustável 12” Bomba d’água 10” Martelo Bola 500g

Saca Pino

76404-06 - Ø 4x50mm
76405-65 - Ø 5x50mm
76406-07 - Ø 6x50mm

7822-30

Martelo tipo 
pena forma

francesa 400g

7842-35

Martelo c/ 
borda

Ø 35mm

76105-06

Punção
Ø 5 x150

2.3

2.3

2.05

        (g)

        (g)

 9-90103PP / 9-90103PP01 - Tipo 4

 9-90106SR - Tipo 4

9-90103PP

9-90103PP01

9-90106SR
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I-2

 7811

 7821 - DIN 1041

7811-08
7811-12
7811-16

7821-30
7821-50

Código

Código

 D H L Peso Peso
 (mm) (mm) (mm) (L+H) (g) (H) (g)

 D H L Peso Peso
 (mm) (mm) (mm) (L+H) (g) (H) (g)

 25 80 300 375 320

 29 93 300 485 350

 32,5 103 353 640 480

 23 103 400 380 300

 27 102,5 660 637 500

  Martelo tipo bola

  Martelo para montador tipo pena

Fixação (cunha de metal)

MARTELO TIPO BOLA / PENA

Características Técnicas:

Características Técnicas:
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I-3

 7842

Item novo

 915

7842-28
7842-35
7842-45
7842-60

91528H
91535H
91545H
91560H
91528S
91535S
91545S
91560S

Código

Código

 D H L Peso
 (mm) (mm) (mm) (g)

 Dureza (Shore A) D (mm) Peso (g)

 28 88 300 160

 35 100 320 312

 45 112 320 468

 60 136 380 882

 90o 28 24

 90o 38 36

 90o 45 65

 90o 60 125

 75o 28 24

 75o 38 36

 75o 45 65

 75o 60 125

D

Bordas rosqueadas (poliuretano)

  Martelo c/ borda

*PU(poliuretano) 

MARTELO C/ BORDA

Características Técnicas:
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I-4

 7851

7851-16
7851-24
7851-32
7851-40

Código
 D H L Peso
 (mm) (mm) (mm) (g)

 46 100 304 849

 49 100 322 884

 55 100 342 1090

 58 110 342 1218

JOGO DE CHAPEAÇÃO
Características Técnicas:

Martelos

 9CF-107

Código

9CF-107

M
ar

te
lo

s
Ta

ss
os

7,5

        (kg)Composição

Redonda convexa e pena

Recurvado

ANTI-RETROCESSO / PARA CHAPAS

Características Técnicas:

  na cabeça do martelo
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J-001

 87438-3
Carrinho Metálico c/ 3 gavetas

 87432-5
Carrinho Metálico c/ 5 gavetas

Código

Código

Tamanho (CxPxA) (mm)

Tamanho (CxPxA) (mm)

        (Kg)

        (Kg)

 87438-3 670x460x960 48.5

 3 gavetas 576x380x75

 2 portas 610x395x500

 87432-5 670x460x960 56

 4 gavetas 576x380x75 

 1 gaveta 576x380x154

 1 baú 603x404x234

CARRINHO METÁLICO
Características Técnicas:

87438-3O

87432-5O

87438-3I

87432-5I

giratório

Central

Central
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J-002

 87401-2
 

Código Tamanho (CxPxA) (mm)         (Kg)

 87401-2 535x220x290 8.8

 2 gavetas 505x195x45

BAÚ METÁLICO PORTÁTIL C/ 2 GAVETAS
Características Técnicas:

 87411-6O & 87411-6I
 

Código Tamanho (CxPxA) (mm)         (Kg)

 87411-6 660 x 305 x 380

 Topo 646 x 290 x 60 25,4

 3 gavetas 172 x 275 x 41

 2 gavetas 572 x 275 x 41

 1 gaveta 572 x 275 x 65

BAÚ METÁLICO PORTÁTIL C/ 6 GAVETAS
Características Técnicas:
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J-003

 87512
  

Código Tamanho (CxPxA) (mm)         (Kg)

 87512 1565x766x1403

 Baú de gavetas 667x313x270

 2 gavetas 573x262x50 153

 1 gaveta 573x262x70

 Gabinete 1565x203x603 

BANCADA EM AÇO C/ 3 GAVETAS E GABINETE SANFONADO
Características Técnicas:
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J-004

 87502P011
  

Código Tamanho (CxPxA) (mm)         (Kg)

 87502P011 1525x700x800 48

 87502P01
  

Código Tamanho (CxPxA) (mm)         (Kg)

 87502P01 1525x700x1520 59

BANCADA EM AÇO
Características Técnicas:

BANCADA EM AÇO C/ PAINEL
Características Técnicas:
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J-1

Móveis

Características técnicas:

Imagem Ilustrativa

Vendido separadamente.

Esferas de aço

Aplicações e Segurança:

Linha profi ssional | industrial
Solução p/ organização, armazenagem e transportes

87411-6B

 87421-3B

 87432-5B
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J-2

 87421-3B - Gabinete metálico c/ 3 gavetas

 87412-4B - Baú metálico c/ 4 gavetas  87411-6B - Baú metálico c/ 6 gavetas

Código Tamanho (CxPxA) (mm)         (kg)

 87421-3B 660x305x250

 2 gavetas 572x275x41 15,2

 1 gaveta 572x275x65

Código Tamanho (CxPxA) (mm)         (Kg)

 87412-4B 660x305x380

 3 gavetas 572x275x41 22,2

 1 gaveta 572x275x65

Código Tamanho (CxPxA) (mm)         (Kg)

 87411-6B 660x305x380

 3 gavetas 172x275x41 25,4

 2 gavetas 572x275x41

 1 gaveta 572x275x65

Cobertura de borracha

Cobertura
de borracha
sobre a base
inferior de 
todas as gavetas

Fechadura Central

Caixa
auxiliar 

removível

Alças laterais 
p/ uma pegada 
firme

Gavetas c/ trilhos laterais, abertura 
total c/ mínimo esforço

Gavetas c/ trilhos laterais, abertura 
total c/ mínimo esforço

Fechadura Central

Alças laterais p/ uma 
pegada firme
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J-3

Rolamento Esfera de aço

 87434-7B - Carrinho metálico c/ 7 gavetas 87432-5B - Carrinho metálico c/ 5 gavetas 

 87438-3B - Carrinho metálico c/ 3 gavetas

Código

Código

Tamanho (CxPxA) (mm)

Tamanho (CxPxA) (mm)

        (Kg)

        (Kg)

 87434-7B 670x460x960

 5 gavetas 579x380x56 64

 2 gavetas 579x380x123

 87438-3B 670x460x960

 3 gavetas 576x380x75 48,5

 2 portas 610x395x500

Código Tamanho (CxPxA) (mm)         (Kg)

 87432-5B 670x460x960

 4 gavetas 576x380x75 56

 1 gaveta 576x380x154

 1 bau 603x404x234

Gavetas c/ trilhos 
laterais, abertura 
total c/ mínimo 
esforço

Rodas de 5” 
c/ freio e eixo 
giratório

Eixo fixo

Cobertura de borracha 
no interior de todas
as gavetas

Fechadura 
Central

Cobertura de
borracha (10mm)

Capacidade de carga total 300 kg distribuídos

Baú c/ fechadura 
independente

Puxador

J_Moveis_Set2012_SP.indd   3 24/10/2012   17:36:48



J-4

 87441-1B - Carrinho metálico c/ bandeja tripla e 01 gaveta

 87441-3B - Carrinho metálico c/ 3 gavetas

Código Tamanho (CxPxA) (mm)

 720x410x853 

 572x270x65 33

 572x275x41 

87441-1B
1 gaveta

Código Tamanho (CxPxA) (mm)         (Kg)

 720x410x853 

 572x270x65 24,6

  

        (Kg)

87441-3B
1 gaveta
2 gavetas

parada em qualquer posição

Capacidade de carga total 110 kg distribuídos

1 carrinho,
1001 utilidades!

Capacidade de carga total 115 kg distribuídos

Alças ergonômicas
ultrarresistentes

Totalmente desmontável
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J-5

 87501 - Bancada em aço c/ 3 gavetas

87501
1 gaveta
2 gavetas

Código Tamanho (CxPxA) (mm)

 1525x700x800 

 572x270x65 60

 572x270x41 

        (kg)

 87501P01 - Bancada em aço

87501P01

Código Tamanho (CxPxA) (mm)

  

 1525x700x800 43,5

 

        (kg)

Características Técnicas:
 

Pés com
regulagem
de altura

3 Gavetas
Fechadura Central

Capacidade de carga total 1000 kg distribuídos

Capacidade de carga total 1050 kg distribuídos
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J-6

Código Tamanho (CxPxA) (mm)         (Kg)

 87401-3H 535x220x290

 3 gavetas 504x195x52 11,2

 87401-3H - Baú metálico portátil

Características Técnicas:
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J-7

 902-062MR - 

Conteúdo:

Formato avanaçado / Alça tubular
5 gavetas / 3 seções de abertura

Conteúdo9-1217MR

 17 18 19 20 21 22 24Chave Combinada

02

Conteúdo9-30106MR

5.5x100 6.5x150 8x175
Chave Fenda

PH 1x80 PH 2x100 PH 3x150
Chave Phillips

04

Conteúdo9-90120MR

 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

 15 16 

 1.5 2 2.5 3 4 5 6 8 10Chave Allen Abaulada Longa

Chave Combinada

05

Conteúdo9-4116FR

Soquete de
vela 21mm

Cabo articulado 
18” - 1/2”

Extensão
5 e 10 - 1/2”

Extensão 15o

3”
Cabo de

força 12” - 1/2”

06

Conteúdo9-4319MR

10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 
20 21 22 23 24
27 30 32

Soquete encaixe -1/2”

Junta Universal 1/2” Catraca Reversivel 
10” - 1/2”

01

Conteúdo9-40203GP

Alicate universal 7” Alicate corte 6” Alicate bico reto 6”

03

06

0403

05

02

01

MÓVEIS COM FERRAMENTAS SELECIONADAS
PARA AS NECESSIDADES DIÁRIAS DE
MANUTENÇÃO E MONTAGEM.

Código Tamanho (CxPxA) (mm)         (kg)

  

 902-062MR 470x220x255 15,8
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 901-074MR - Baú metálico portátil  c/ 74 peças

Código Tamanho (CxPxA) (mm)         (Kg)

 901-074MR 535x220x290

 3 gavetas 504x195x52 19,4

Ao fechar a tampa superior, o 
mecanismo de trava é acionado
evitando abertura das gavetas.

Gavetas c/ trilhos laterais, abertura 
total c/ mínimo esforço

Conteúdo9-31006MR

6.5x38 6.5x150 8x175
Chave Fenda

Chave Phillips
PH 1x80 PH 2x38 PH 3x150

Conteúdo9-90104GP

Chave ajustável 8” Alicate bomba 
d´água 10”

Alicate universal 7” Alicate bico reto 6”

Conteúdo9-90126MR

 6 7 8 9 10 11 12 13 14

 15 16 17 18 19 20 21 22 

 1.5 2 2.5 3 4 5 6 8 10Chave Allen Longa Abaulada

Chave Combinada

Conteúdo9-4338MR

 10 11 12 13 14 15 16

 17 18 19 20 21 22 23

 24 27 30 32

 4 5 6 8 10 12

T25 T27 T30 T40

PH2 PH3Phillips

Torx®

Allen

Fenda  8x1.2 10x2

Catraca Reversivel 10” - 1/2”

Extensão 3” 5” 10”- 1/2”

Cabo Força 12” - 1/2”

Soquete vela 21mm

Junta Universal -1/2”

Soquete encaixe - 1/2”

Composição das Gavetas:
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J-9

 938-001MR - Carrinho metálico c/ 77 peças 

Disponível também
na cor Azul

Código Tamanho (CxPxA) (mm)         (Kg)

 938-001MR 670x460x960

 3 gavetas 576x380x75 60

 2 portas 610x395x500

Gavetas c/ 
trilhos laterais, 
abertura total c/ 
mínimo esforço

Rodas de 5” c/ freio 
e eixo giratório

Eixo fixo

Cobertura de
borracha no 
interior de todas
as gavetas

Fechadura Central

Puxador

Cobertura de
borracha (10mm)

Armário c/ duas 
portas c/ chave

Caixa auxiliar

Conteúdo9-1219MR01

6  7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24
Chave Combinada

Conteúdo9-31110MR

 3x75 4x100 5.5x125

6.5x38 6.5x150 8x175Chave Fenda

Chave Phillips

PH 1x80 PH 2x38

PH 2x100 PH 3x150

Conteúdo9-22308PR

T10 T15 T20 T25 

T30 T40 T45 T50

Torx®

Conteúdo9-4522MR

8  10 11 12 13 
14 15 16 17 18
19 20 21 22 24

Soquete encaixe -1/2”

Junta Universal - 1/2” Extensão 3” 5” 10”- 1/2”

Soquete de vela - 1/2”
16mm 21mmCatraca Reversivel 10” - 1/2”

Conteúdo9-40207GP

Corte 6” Bico Reto 6” Universal 8”

Reto Curvo

Anéis
Internos 7”

Reto Curvo

Anéis
Externos 7”

Conteúdo9-1711MR

Chave Estrela

 6x7 8x9 10x11 12x13

 14x15 16x17 18x19 20x22

 21x23 24x27 30x32

Composição das Gavetas:
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J-10

 932-105MR - Carrinho metálico c/ 99 peças 

Código
Tamanho

(CxPxA) (mm)
        (Kg)

932-105MR 670x460x960

4 gavetas 576x380x75 77

 1 gaveta 576x380x154

 1 bau 603x404x234

Gavetas c/ trilhos
laterais, abertura total 

c/ mínimo esforço

Conteúdo9-31110MR

 3x75 4x100 5.5x125

6.5x38 6.5x150 8x175Chave Fenda

Chave Phillips

PH 1x80 PH 2x38

PH 2x100 PH 3x150

Conteúdo9-1219MR01

6  7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24
Chave Combinada

Conteúdo9-4022MR

8  10 11 12 13 
14 15 16 17 18
19 20 21 22 24

Soquete encaixe - 1/2”

Junta Universal - 1/2” Extensão 3” 5” 10”- 1/2”

Soquete de vela -1/2”
16mm 21mmCatraca Reversivel 10” - 1/2”

Conteúdo9-90106SR

Saca Pino
Ø 4x50mm
Ø 5x50mm
Ø 6x50mm

Martelo tipo 
pena forma

francesa 
400g

Martelo c/ 
borda

 Ø 35mm

Punção
Ø 5 x150

Conteúdo9-1711MR

Chave Estrela

 6x7 8x9 10x11 12x13

 14x15 16x17 18x19 20x22

 21x23 24x27 30x32

Conteúdo

Conteúdo

Conteúdo

Conteúdo

9-4119PR

9-20110MR

9-42144GP

9-1838MR

Chave Allen Abaulada longa

6011-10
Pressão 10”

6111-08
Universal 8”

6211-06
Corte 6”

6311-06
Bico reto 6”

1.5 2 2.5 3 4 

 5 6 8 10

Chave Tipo Torx® longa

 T20 T25 T27 T30 T40 T45 T50 T55 T60

Chave Tipo Biela

8  10 11 12 13 15 17 19

Cobertura de
borracha (10mm)

Caixa
auxiliar

Baú com 
fechadura
independente

Fechadura Central

Rodas de 5” c/ freio 
e eixo giratório

Saca Filtro (Ø 60 ~ 140)

Composição das Gavetas:
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L-001

Características Técnicas:

JOGO DE SACA FILTRO DE ÓLEO

 Jogo de saca filtro e chave para troca de óleo c/ 13 peças

 9-90113MA

9-90113MA 11,4

Código Conteúdo       

  T45

 4023   112005M

  8   12 3204 112006M 9AE2-6606

 4025    9AE2-7608

     9AE2-7614

  M16 401408 9AE42 9AE2-9315

 402B

        (Kg)

87401-2
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L-002

Características Técnicas:
SACA FILTRO DE ÓLEO

 Saca filtro de óleo de 2 garras

 9AE52

9AE52 470

Código  A Abertura
 (pol) (mm)

 1/2 60-80

        (g)

O

A
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L-1

Automotivas

Código
  Conteúdo

0,75

Adaptador 10mm x 1/2”

Prático estojo plástico injetado
280 x 180 x 50mm

 R7X80 T40X160 M12X110 H6X160
 R9X80 T55X135 M14X80 H10X110
 R10X80 T55X135* M16X80
 R12X80 *arredondado

 R13X80

        (kg)

 1013CQ

1013CQ

Código Composição

1,11.5 2 2.5 3 4 5 6 8 10 

3204 (Ø 60 ~140)

        (kg)

 9-20110 MR - Tipo 5

 Saca filtro de óleo + Jogo de chave L hexagonal abaulada com 9 peças

9-20110MR

Soluções p/ Organização,
Armazenagem e Transporte

1120M

9-20110MR

Soquete fabricado em aço cromo - vanádio, com acabamento superficial cromado e polido
Bit em aço cromo - vanádio c/ liga de silício (S2)
Aplicação: Motores Fiat, Ford, GM, VW, Mitsubishi, Toyota, Peugeot, entre outros

Características Técnicas:

Motor

 Conjunto com 13 chaves especiais para parafusos de fixação do cabeçote - 1/2”

Exemplos de montagem
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L-2

PERFIL RIBE

303905
303906
303907
303908
303909
303910

Código
       Comprimento
  (mm)

 M5 90 69

 M6 90 71

 M7 90 72

 M8 90 88

 M9 90 89

 M10 90 90

 Chave soquete perfil Ribe - 3/8”

 3039

        (g)

3105 PR 0,75

Código   Conteúdo

 Jogo de chave soquete perfil Ribe c/ 5 peças 3/8” e 1/2”

 3105PR

        (kg)

 3039 M7   M8

 4049 M10  M12  M13

Código
       Comprimento
  (mm)

        (g)

 M10 100 106

 M10.5 100 110

 M12 100 132

 M13 100 162

 M14 100 164

 M16 100 166

Chave soquete perfil Ribe - 1/2”

 4049

404910
404925
404912
404913
404914
404916

Características Técnicas:
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L-3

Código
Comprimento

 (L) (Ø)
 (mm) (mm)

224 220 18-53

        (g)

 Alicate para abraçadeira elástica do radiador
 9AA21

9AA21

Código
  Comprimento
 (L1) (L2) (Ø)
 (mm) (mm) (mm)

528 630 225 12-53

        (g)

 Alicate p/ abraçadeira elástica do radiador c/ haste flexível
 9AA31

9AA31

Radiador
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L-4

Código

Utilizado para montagem do pistão com anéis no cilindro

 9AC - Cinta para anéis de pistão

 57-125 80  260

 90-175 80  300

 90-175 165  530

        (g)
  Ø   H

  (mm)   (mm)

9AC125-32
9AC175-32
9AC175-66

Código
 L Para Anéis
 (mm) (Ø) (mm)

323
354
458

 212 50-100
 227 80-120
 253 110-160

        (g)

 Alicate expansor p/ anéis de pistão

 9AP

9-AP100
9-AP120
9-AP160

Também chamados de anéis de segmento, são montados no sulcos ao redor do pistão.

Utilizado para montagem do pistão com anéis no cilindro.

Pistão
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L-5

Código
Comprimento

 (L) (Ø)
 (mm) (mm)

540
540

 365 40-140
 365 40-140

        (g)

 9AL - Chave para retenção de polia

9AL11
9AL12

1- Compressor 2- Bomba d’água 3- Alternador

 9DC23 - Teste de voltagem

Código

9DC23  120x22x15 3 - 48V 52

        (g)
 Dimensões CxLxA Faixa Teste
 (mm) p/ uso

Garra jacaré isolada
Comprimento do cabo 110 cm
2 Leds que indicando polaridade positivo (+) negativo (-)
Para aplicação somente em circuitos contínuos (DC)
Possui 2 métodos de teste conforme ilustração

Mecanismo corrediço

9AL11 para polias do tipo “V”

9AL12 para polias do tipo “PolyV”

Polia

Características Técnicas:
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L-6

 Alicate para remover cabo de vela

 9DB201

Código

9DB201  260 14-18 20 266

        (g)
 L Ø L1
 (mm) (mm) (mm)

36B514
363516

Código
   D L
 (mm) (pol) (mm) (mm)

 14,0 --- 18,9 63 69,4

 16,0 5/8” 21 70 100

 Soquete de vela sextavado com borracha - 3/8”

 36B5 & 3635

        (g)

Utilizada em motocicletas

15631612
15631615
15632112
15632115

15662112

Código  Tamanho l L
 (mm) (mm) (mm)

 16 200 300 363

 16 200 385 400

 21 200 300 388

 21 200 385 438

(magnético) 21 200 300 420

        (g)

 1563 / 1566

 Chave de vela cabo “T” articulada com borracha

Vela
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L-7

363016
363021

Código
   D L 
 (mm) (pol) (mm) (mm) 

 16,0 5/8” 21 70  100

 20,8 13/16” 27,7 70  150

 Soquete de vela estriado com borracha - 3/8”

 3630

        (g)

 Jogo de soquete de vela magnético c/ 5 peças - 3/8”

 3007MR01

3789-11F
3221-06
3221-16
366021
366516

Código Conteúdo           (kg)

 Catraca reversível articulada - 3/8” 0,98

 Extensão de 6” (150mm) - 3/8”

 Extensão de 1-3/4” (44mm) - 3/8”

 Soquete de Vela estriado 20,8mm magnético - 3/8”

 Soquete de Vela sextavado 16mm magnético - 3/8”

463516
463521

Código
   L
 (mm) (pol) (mm)

 16  5/8” 65 94

 20,8  13/16” 68 155

 Soquete de vela sextavado c/ borracha - 1/2”

 4635

        (g)

466516
466521

Código
   L
 (mm) (pol) (mm)

 16  5/8” 65 96

 20,8  13/16” 68 155

 Soquete de vela sextavado magnético - 1/2”

 4665

        (g)
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L-8

Remove filtros de óleo entre 63 - 102 mm de diâmetro
Acabamento com electro-óxido preto p/ proteção contra ferrugem

 1/2” 3/8” 63-102 395

Código

 9AE42

9AE42

        (g)
  A B  Ø

  (pol) (pol)  (mm)

 9AE2004-7608  9AE2004-7614  9AE2004-9315

 Saca filtro de óleo de 3 garras

 Jogo de saca filtro de óleo com 4 peças

 9AE2004

9AE2004-6606
9AE2004-7608
9AE2004-7614
9AE2004-9315

Código  Conteúdo       

66mm 6 lados - Renault 600

76mm 8 lados - Fiat, GM, VW, Ford e Audi

76mm 14 lados - Fiat, GM, VW e Audi

93mm 15 lados - Fiat

        (g)

Óleo

Características Técnicas:
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L-9

9BK11

9BK4153

Código

Código

 L A B
 (mm) (mm) (mm)

 L A B
 (mm) (mm) (mm)

 250 22 86

 530 28 11

420

928

  Alicate para balanceamento de rodas

  Alavanca para desmontar pneu

Qualidade profissional, forjada em aço cromo-vanádio

 9BK11

 9BK4153

4118MR

Código Conteúdo
(mm)

8   9,5   10   10,5   12   12,7   13,5   19 570

 Jogo de soquete quadrado para bujão de óleo c/ 8 peças - 1/2”

Fabricado em aço cromo-vanádio com acabamento cromado e polido

 4118MR

        (g)

        (g)

        (g)

Rodas

Características Técnicas:
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L-10

 9TE11

 Prato magnético em aço inoxidável

180o

Pode ser usado na posição horizontal e vertical

  150 433

Código

9TE11

        (g)    Ø (mm)

Código
 (mm)  (mm)  Força Magnética
 Ø L1  L2 (kg)

        (g)

2121-18  5 455 565 0,5 120

Chave flexível c/ ponta magnética

Chave flexível c/ ponta magnética embutida

Possibilita o acesso rápido magnetizando 
somente o local desejado.

  2121

  2124

Código
 (mm)  (mm)  Força Magnética 
 Ø L1  L2  (kg)

        (g)

2124-18  13,5 450      610  1,5 181

Ø

Ø

L2

L1

L1

L2

Base imantada

Recolha todas as porcas e parafusos
num só recipiente

Organização
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L-11

 75 1,25

Código

 9BC21

9BC21

        (kg)
 Abertura Máxima

 (mm)

 215 230

Código

 9BC121

9BC121

        (g)
 (L1)

 (mm)  

Abertura

  Ferramenta para retornar o êmbolo da pinça dianteira

 Alicate para mola e freio

L1

Freio
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L-12

Ø 15.5 ~ 20mm

Ø 19 ~ 23mm

Ø 23 ~ 27mm

Embreagem

Especialmente projetado p/ veículos com transmissão mecânica
Faz a centralização do disco de embreagem na montagem do platô

  15,5 - 27  190

Código

 9AK11

9AK11

        (g)
   Ø

   (mm)

 Kit Centralizador de embreagem

Características Técnicas:

Escapamento

Utilize chave allen 4mm para retirar
a lâmina sobressalente
Obs: A chave allen não acompanha o produto

Escariador para eliminar eventuais rebarbas,
e cantos vivos no tubo

CORTA TUBOS
Características Técnicas:

Ferramenta robusta durável, fácil manuseio.

 deixando o acabamento sem rebarbas possibilitando um encaixe perfeito.

Elimina o uso de maçarico para cortes em canos muito próximos a
 carroceria evitando acidentes.

Fornecido com 1 lâmina 
sobressalente

Para uso em escapamentos

 Ø 8-28,5 2 3 389

 Ø 12-35 2 3 452

 Ø 32-67 2 3 1.123 

  Lâmina avulsa para reposição

Código

 7912

 Corta tubo portátil c/ sistema de catraca 360o

7912-21
7912-22
7912-23

7912-2311

        (g)
 Abertura Máxima Expessura Máxima de corte
 (mm) Aço Inox (mm)  Cobre/Alumínio (mm)
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L-13

  Jogo de ferramentas para chapeação c/ 7 peças

Código

 9CF-107

9CF-107 7,5

        (kg)Composição

9CF-110

9CF-120

9CF-130

9CF-210

9CF-220

9CF-230

Cabeça
Plana redonda e quadrada

Cabeça
Plana redonda e quadrada serrilhada

Cabeça
Redonda convexa e pena

Trilho

Recurvado

Tacão

9CF-240 Cunha

Código

9TC101
43280212

 230 241

 120 140

        (g)
L

(mm)

 Alicate e alavanca p/ remoção de travas de fixação do acabamento interno e forração

 9TC101 & 43280212

420 x 310 x 100mm

Acabamento

Características Técnicas:
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M-001

Código
 Medidas LxC
 (mm) (mm)

        (g)

0.05; 0.10; 0.15; 0.20; 0.25; 0.30

0.35; 0.40; 0.45; 0.50; 0.55; 0.60

0.65; 0.70; 0.75; 0.80; 0.85; 0.90

0.95; 100

10x100 10577340-20

CALIBRADOR DE ESPESSURA / CALIBRE DE FOLGA
Características Técnicas:

C

L

M_outras_ferramentas_JUL2012_SP.indd   1 25/10/2012   12:14:13



M-1

7911-12

Código
 Tamanho L
 (mm) (mm)

 305 400 580

  Arco de serra com regulagem 45o / 90o

    7911-12

ARCO DE SERRA
Características Técnicas:

 

O O

(kg)

Código
Dimensões da Fita Metálica

Comp. X Largura
        (g)

 3 metros x 13mm 107

 5 metros x 19mm 210

 3 metros x 13mm magnética 107

 5 metros x 19mm magnética 210

Trena profissional

 79083 & 79084

79083-03C
79083-05C
79084-03C
79084-05C

TRENA
Características Técnicas:

Magnética
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M-2

588

 21-20-101

 79711

21-20-101

79711 1488

Código

Código

 Comprimento Acompanha 4 bicos
  (mm)  (mm) (pol)

 Comprimento Acompanha 4 bicos
  (mm) (mm) (pol)

    Ø 2,4 3/32”” 

    Ø 3,2 1/8” 

    Ø 4,0 5//32” 

    Ø 4,8 3/16” 

    Ø 3,2 1/8” 

    Ø 4,0 5/32” 

    Ø 4,8 3/16” 

    Ø 6,4 1/4” 

 Rebitator profissional tipo alicate

 Rebitator industrial tipo alavanca

        (g)

        (g)

® Ø 

® Ø 

260

460

REBITADEIRAS MANUAIS
Características Técnicas:

Características Técnicas:

Características Técnicas:
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M-3

 Ø 8-28,5 2 3 389

 Ø 12-35 2 3 452

 Ø 32-67 2 3 1.123 

  Lâmina avulsa para reposição

Código

 7912

 Corta tubo portátil c/ sistema de catraca 360o

7912-21
7912-22
7912-23

7912-2311

        (g)
 Abertura Máxima Expessura Máxima de corte
 (mm) Aço Inox (mm)  Cobre/Alumínio (mm)

 11205SQ

11205SQ 103

Código  Composição Tamanho (pol)

 2127-06M 1/8” - 1/4” 

 2127-08M 1/4” - 5/16” 

 2127-11M 5/16” - 7/16” 

 2127-14M 7/16” - 9/16” 

 2127-18M 9/16” - 3/4” 

 Conjunto extrator roscado p/ parafuso c/ 5 peças

        (g)

CORTA TUBOS
Características Técnicas:

Para uso em escapamentos
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M-4

Código

 1005GQ

 Jogo com 5 limas de 8” c/ cabo

1005GQ 8”          900

        (g)  Conteúdo        L

1005ZQ

Código
 L
 (pol)

 8” 551

(kg)

 Jogo com 5 limas de 8” p/ acabamento, desbaste ou remoção de metais

    1005ZQ

LIMAS
Características Técnicas:
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M-5

Código

 1006PR

 Jogo de saca-pino paralelo c/ 6 peças

1006PR 0.57

        (kg)  Composição       

Ø2 x 30  Ø3 x 40  Ø4 x 50
Ø5 x 50  Ø6 x 50  Ø8 x 50

Código

  79061

 Escala de aço graduada p/ medições e traçagem em geral

79061-12
79061-20

 300 23.7 1.0 65 

 500 28.5 1.2 145 

        (kg)
 Tamanho A B
 L (mm) (mm) (mm)

Código

 Saca-pino paralelo

  764

76402-45
76403-05
76404-06
76405-65
76406-07
76408-08

 2x30 115 32 

 3x40 125 34  

 4x50 150 60

 5x50 165 71

 6x50 180 125

 8x50 200 130

        (g) L l
 ( Ø ) (mm)

A

B

RÉGUA
Características Técnicas:
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M-6

Código

 7962

7962-03
7962-04
7962-06
7962-08

     3’’      85  60 0,44  

 4’’ 110 95 0,78 

 6’’ 160 160 1,65

 8’’ 200 235 3,5

        (kg)
 Tamanho A B
 (pol) (mm) (mm)

Código

 7963

 Saca polia com três garras articuladas.

 Saca polia com duas garras articuladas.

7963-03
7963-04
7963-06
7963-08

     3’’      85  60 0,55  

 4’’ 110 95 1,06 

 6’’ 160 160 2,25

 8’’ 200 235 4,5

        (kg)
 Tamanho A B
 (pol) (mm) (mm)

SACA POLIA
Características Técnicas:
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M-7

 9BU

 Bomba manual para graxa

Código

9BU251
9BU251T

 355 500 1,518

 355 500 1,625

        (kg)
 L Capacidade
 (mm) g

79900-04
79900-10
79900-13

Código
 L
 (mm)

 242 200
 402 240
 472 260

(g)

 Bico de ar

    79900

BICO DE AR
Características Técnicas:
 

Especificações

ENGRAXADEIRA
Características Técnicas:
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N-1

  Chave estrela 45o

 1960 - DIN 838

Código
  L 
 (mm) (mm)

        (g)

19600607
19600809
19601011
19601213
19601415
19601617
19601819
19602022

 6 x 7 165 45
 8 x 9 175 53
 10 x 11 195 60
 12 x 13 205 62
 14 x 15 235 151
 16 x 17 240 151
 18 x 19 250 222
 20 x 22 270 340

  Mini Chave estrela 45o

 1961 - DIN 838

Código
  L 
 (mm) (mm)

        (g)

19610809
19611011
19611213
19611415
19611617

 8 x 9 112 27,6
 10 x 11 115 42,2
 12 x 13 130 37,6
 14 x 15 140 84,0
 16 x 17 150 96,8

Perfil estriado com cantos
arredondados que proporciona mais 
área de contato com o parafuso.

CHAVE ESTRELA 45O / MINI CHAVE ESTRELA 45O 

Características Técnicas:
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N-2

CHAVE COMBINADA PLANA 45O 

Características Técnicas:

  1063 & 5063 - DIN 3113

15°

120°

Inclinação em relação ao corpo:
O

O

 6 110 20
 7 120 25
 8 130 32
 9 140 39
 10 150 46
 11 160 59
 12 170 73
 13 180 78
 14 190 103
 15 200 118
 16 210 135
 17 220 153
 18 230 179
 19 240 198
 21 260 224
 22 270 258
 24 290 317
 27 320 448
 30 350 552
 32 370 683

 7/16 160 59
 1/2 180 78
 9/16 190 103

Código   L

 (mm) (mm)
        (g)

Código   L

 (pol) (mm)
        (g)

1063-06
1063-07
1063-08
1063-09
1063-10
1063-11
1063-12
1063-13
1063-14
1063-15
1063-16
1063-17
1063-18
1063-19
1063-21
1063-22
1063-24
1063-27
1063-30
1063-32

5063-14
5063-16
5063-18

Perfil estriado com cantos
arredondados que proporciona
mais área de contato com o parafuso.

Chave Combinada 45o
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N-3

JOGO DE CHAVE TIPO BIELA C/ 8 PÇS
Características Técnicas:

Mais qualidade!
Mais resistência!

 1084 8 10 11 12 13 15 17 19 3,01

Código
 (mm)

         (kg)

1838MR

  1838MR

Jogo de chave tipo biela c/ 8 peças
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N-4

CHAVE ESTRELA PLANA 
Características Técnicas:

  19CO - DIN 838

 6 x 7 121 17
 8 x 9 137 27
 10 x 11 154 51
 12 x 13 164 70
 14 x 15 182 92
 16 x 17 211 118
 18 x 19 226 151
 20 x 22 240 187

Código   L

 (mm) (mm)
        (g)

19C00607
19C00809
19C01011
19C01213
19C01415
19C01617
19C01819
19C02022

  6x7  8x9  10x11  12x13 0,79
 14x15  16x17  18x19  20x22

Código          (kg)

9-1C08MR

  9-1CO8MR - Tipo 05

Jogo de chave estrela plana c/ 8 peças

Chave estrela plana

N_Lancamentos_Set2012_SP.indd   4 24/10/2012   17:56:30



N-5

Código
  L  L1

 (pol) (mm) (mm) D1 D2 H1

 1/2” 245 98 18,9 21,0 12 191
 9/16” 260 98 19,8 22,0 12 191

        (g)

5084-16
5084-18

     5084

 Chave tipo biela

CHAVE TIPO BIELA
Características Técnicas:

Soluções p/ Organização,
Armazenagem e Transporte

 1084 8  10  11  12  13  15  17 19 3,02

Código        (mm)
         (kg)

9-1838MR

  9-1838MR - Tipo 4

Jogo de chave tipo biela com 8 peças

Exemplos de montagem
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N-6

Soluções p/ Organização,
Armazenagem e Transporte

MINI CHAVE COMBINADA
Características Técnicas:

  10D0

Mini chave combinada

Código
  L

 (mm) (mm) D1 D2 H1 H2

 8 85 18,1 13,8 4,6 6,0 20
 9 90 19,3 14,5 4,8 6,4 25

        (g)

10D0-08
10D0-09

    10D0       8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19 1,05

Código          (kg)

9-1282MR

  9-1282MR - Tipo 5

Jogo de mini chave combinada com 12 peças

Exemplos de montagem
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N-7

JOGO DE CHAVE COMBINADA PLANA (pol)
Características Técnicas:

 5060 3 /8”  7/16”  1/2”  9/16”  5/8”  11/16” 0,6
 5060 1/4”  5/16”  3 /8”  7/16”  1/2”  9/16”  5/8” 11/16” 3/4”  7/8” 1” 1,4
 5060 5/16” 3/8” 7/16” 1/2” 9/16” 5/8” 11/16” 3/4” 13/16” 7/8”  2,7
  15/16” 1” 1-1/8” 1-1/4”

Código          (kg)

1207SR
1211SR01

1214SR
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N-8

DIN 3113

15°

120°

Inclinação em relação ao corpo:
O

O

 1063 6 7 8 9 10 11 12 13 14 17 19 22 1,4

Código          (kg)

9-1272MR

  9-1272MR - Tipo 4

Jogo de chave combinada 45o c/ 12 peças

Características Técnicas:

Soluções p/ Organização,
Armazenagem e Transporte

Exemplos de montagem
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N-9

JOGO DE CHAVE FIXA (pol)
Características Técnicas:

   cromado e polido nas extremidades

Código          (kg)

  1/4” x 5/16”    5/16” x 3/8”    3/8” x 7/16” 0,91
 5900 7/16” x 1/2”    9/16” x 5/8”    5/8” x 11/16”
  11/16” x 3/4”  13/16” x 7/8”

1108SR

  1/4” x 5/16”    5/16” x 3/8”    3/8” x 7/16” 1,67
 5900 7/16” x 1/2”    9/16” x 5/8”    5/8” x 11/16”
  11/16” x 3/4”  13/16” x 7/8”   15/16” x 1-1/16”
  1” x 1-1/8”

1110SR
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N-10

1960 6X7 8X9 10X11 12X13 14X15 16X17 18X19  20X22 1,5

Código          (kg)

9-1608MR

  9-1608MR - Tipo 4

Jogo de chave estrela 45o c/ 8 peças

DIN 838

Características Técnicas:

  (mm) (mm) 
         (g)

19511011 10x11 148 70 

19511416 14x16 169 90

     1951

 Chave meia lua (starter)

CHAVE MEIA LUA
Características Técnicas:

Soluções p/ Organização,
Armazenagem e Transporte

Exemplos de montagem
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N-11

CHAVE PARA BATER  
Características Técnicas:

  10AO

  10BO

 24 178 0.30
 27 180 0.32
 30 190 0.40
 32 190 0.41
 36 215 0.60
 41 233 0.90
 46 255 1.12
 50 275 1.55
 55 298 2.01
 60 320 2.51
 65 340 3.26
 70 370 4.39
 80 372 4.14
 85 395 6.82
 85 395 6.30
 90 440 9.27
 95 440 8.70
 100 480 10.50

 24 162 0.23
 27 180 0.24
 30 190 0.35
 32 190 0.40
 36 205 0.49
 41 230 0.65
 46 240 0.88
 50 253 1.09
 55 265 1.35
 60 280 1.65
 65 298 1.86
 70 330 2.86
 80 330 2.98
 85 345 3.67
 85 345 3.71
 90 380 5.85
 95 380 5.35
 100 410 6.44

Código

Código

  L

 (mm) (mm)

  L

 (mm) (mm)

        (Kg)

        (Kg)

10A0-24
10A0-27
10A0-30
10A0-32
10A0-36
10A0-41
10A0-46
10A0-50
10A0-55 
10A0-60 
10A0-65 
10A0-70 
10A0-75 
10A0-80 
10A0-85 
10A0-90 
10A0-95
10A0-A0

10B0-24
10B0-27
10B0-30
10B0-32
10B0-36
10B0-41
10B0-46
10B0-50
10B0-55 
10B0-60 
10B0-65 
10B0-70 
10B0-75 
10B0-80 
10B0-85 
10B0-90 
10B0-95
10B0-A0

Chave fixa de bater

Chave estrela de bater
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N-12

CHAVE CANHÃO
Características Técnicas:

 Chave soquete com cabo (tipo canhão)

  5450

5450-08
5450-10

100

105

  L1 L2 L
 (pol) (mm) (mm) (mm)

 1/4” 6 125 223

 5/16” 7 125 225

        (g)

 Jogo de Chave soquete tipo canhão c/ 10 peças

  9-30110CR - Tipo 4

9-30110CR 1,4
 1450    6   7   8   9   10   11   12   13

 5450    1/4”   5/16”

          (kg)

Soluções p/ Organização,
Armazenagem e Transporte

Exemplos de montagem
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N-13

     302D - DIN 3120

 Chave soquete tipo Torx® Plus - 3/8”

   (mm)          (g)

302D10 IPR10 50 34

302D15 IPR15 50 34

302D20 IPR20 50 34

302D25 IPR25 50 34

302D27 IPR27 50 34

302D30 IPR30 50 34,8

Código

Código

         (kg)

         (kg)

4107PR

4137PR

  4107PR

  4137PR

Jogo de soquete tipo Torx® com 7 peças - 1/2”

Jogo de soquete tipo Torx® longo com 7 peças - 1/2”
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N-14

     1001MR

 Jogo de mini catraca reversível c/ 9 bits - 1/4”

 

Código          (kg)

1001MR

MINI CATRACA REVERSÍVEL 1/4”
Características Técnicas:

     2765-04G

 Mini catraca reversível para bits - 1/4”

 18,5 26 108 20 0,12

Código  A D L H
         (kg)

2765-04G
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N-15

     2515MR

 Jogo de mini catraca reversível, bits e soquetes c/ 15 peças

 5 / 5.5 / 6 / 7 / 8mm  

Código          (kg)

2515MR

MINI CATRACA REVERSÍVEL 1/4”
Características Técnicas:

     276A-04G

 Mini catraca reversível para bits e soquetes - 1/4”

 23 26 108 20 0,12

Código  A D L H
         (kg)

276A-04G
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N-16

 87402 - Caixa metálica sanfonada

 87711C - Caixa de ferramentas em tecido

        (kg)

  

87402 470 x 220 x 345 6,30

        (kg)

  

87711C 510 x 260 x 345 2,9

Montagem rebitada

Leve, pegada confortável,

Compartimento protegido

CAIXA METÁLICA SANFONADA
Características Técnicas:
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N-17

 87421-3C - Gabinete metálico c/ 3 gavetas

 87411-6C - Baú metálico c/ 6 gavetas

        (kg)

 87421-3C 660x305x250

        (Kg)

 87411-6C 660x305x380

de borracha
sobre a base
inferior de 
todas as gavetas

Caixa

firme

pegada firme

MÓVEIS AGORA TAMBÉM
DISPONÍVEIS NA COR AZUL
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N-18

Rolamento

 87434-7C - Carrinho metálico c/ 7 gavetas 87432-5C - Carrinho metálico c/ 5 gavetas 

 87438-3C - Carrinho metálico c/ 3 gavetas

        (Kg)

        (Kg)

 87434-7C 670x460x960

 87438-3C 670x460x960

        (Kg)

 87432-5C 670x460x960

Gavetas c/ trilhos 

esforço

Rodas de 5” 
c/ freio e eixo 
giratório

no interior de todas
as gavetas

Central

independente
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N-19

CHAVE Z HEXAGONAL
Características Técnicas:

CHAVE L HEXAGONAL - ALLEN
Características Técnicas:

 2 18 52 1,8
 3 23 66 5
 4 29 74 10
 5 33 85 18
 6 38 96 30
 7 41 102 45
 8 44 108 60
 10 50 122 105

Código
  I L

 (mm) (mm) (mm)
         (g)

114502MY
114503MY
114504MY
114505MY
114506MY
114507MY
114508MY
114510MY

  1145MY - DIN ISO 2936

Chave “L” hexagonal

 4 15 45 1.8

Código
  I L

 (mm) (mm) (mm)
         (g)

11D504MRZ

  11D504MRZ

Chave “Z” hexagonal
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N-20

 3 23 129 8
 4 29 144 18
 5 33 165 31
 6 38 186 51
 7 41 197 73
 8 44 208 104
 10 50 234 182
 12 57 262 294

Código
  I L

 (mm) (mm) (mm)
         (g)

112503MY
112504MY
112505MY
112506MY
112507MY
112508MY
112510MY
112512MY

  1125MY - DIN ISO 2936

Chave “L” hexagonal extralonga

CHAVE HEXAGONAL EXTRALONGA - ALLEN
Características Técnicas:

 1125MY 2  2.5  3  4  5  6  8  10 430

Código (mm)
         (g)

20208MY   

     20208MY

Jogo de chave “L” hexagonal extralonga c/ 8 peças

 1145MY 1.5  2  2.5  3  4  5  6  8  10 330

Código (mm)
         (g)

20219MY

  20219MY
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Índice-1

Índice Remissivo

10xxx
1003MQ B-002
1003LQ B-002
1003PQ B-002
1003TQ B-002
1003TQ01 B-002
1005GQ M-4
1005ZQ M-4
1006PR M-5
1011MQ B-10
1013CQ L-1
1015MQ B-10
1015PQ B-10
1020-08 D-19
1020-09 D-19
1020-10 D-19
1020-11 D-19
1020-13 D-19
1020-15 D-19
102501P B-2
102501Z B-2
102502P B-2
102502R B-1
102502Z B-2
102503H B-1
102503P B-2
102503R B-1
102503Z B-2
102504H B-1
102504S2 B-1
102505H B-1
102506H B-1
102510T B-2
102515T B-2
102520T B-2
102555S2 B-1
102565S1 B-1
1060-06 D-6
1060-07 D-6
1060-08 D-6
1060-09 D-6
1060-10 D-6
1060-11 D-6
1060-12 D-6
1060-13 D-6
1060-14 D-6
1060-15 D-6
1060-16 D-6
1060-17 D-6
1060-18 D-6
1060-19 D-6
1060-20 D-6
1060-21 D-6
1060-22 D-6
1060-23 D-6
1060-24 D-6

1060-25 D-6
1060-26 D-6
1060-27 D-6
1060-28 D-6
1060-29 D-6
1060-30 D-6
1060-32 D-6
1063-06 N-2
1063-07 N-2
1063-08 N-2
1063-09 N-2
1063-10 N-2
1063-11 N-2
1063-12 N-2
1063-13 N-2
1063-14 N-2
1063-15 N-2
1063-16 N-2
1063-17 N-2
1063-18 N-2
1063-19 N-2
1063-21 N-2
1063-22 N-2
1063-24 N-2
1063-27 N-2
1063-30 N-2
1063-32 N-2
1071-33 D-6
1071-34 D-6
1071-36 D-6
1071-38 D-6
1071-41 D-6
1071-46 D-6
1071-48 D-6
1071-50 D-6
1080-06  D-3
1080-07  D-3
1080-08  D-3
1080-09  D-3
1080-10  D-3
1080-11  D-3
1080-12  D-3
1080-13  D-3
1080-14  D-3
1080-15  D-3
1080-16  D-3
1080-17  D-3
1080-18  D-3
1080-19  D-3
1080-21  D-3
1080-22  D-3
1080-24  D-3
1084-08 D-4
1084-09 D-4
1084-10 D-4
1084-11 D-4

1084-12 D-4
1084-13 D-4
1084-14 D-4
1084-15 D-4
1084-16 D-4
1084-17 D-4
1084-18 D-4
1084-19 D-4
10A0-24 N-11
10A0-27 N-11
10A0-30 N-11
10A0-32 N-11
10A0-36 N-11
10A0-41 N-11
10A0-46 N-11
10A0-50 N-11
10A0-55 N-11
10A0-60 N-11
10A0-65 N-11
10A0-70 N-11
10A0-75 N-11
10A0-80 N-11
10A0-85 N-11
10A0-90 N-11
10A0-95 N-11
10A0-A0 N-11
10B0-24 N-11
10B0-27 N-11
10B0-30 N-11
10B0-32 N-11
10B0-36 N-11
10B0-41 N-11
10B0-46 N-11
10B0-50 N-11
10B0-55 N-11
10B0-60 N-11
10B0-65 N-11
10B0-70 N-11
10B0-75 N-11
10B0-80 N-11
10B0-85 N-11
10B0-90 N-11
10B0-95 N-11
10B0-A0 N-11
10D0-08 N-6
10D0-09 N-6
10D0-10 D-5
10D0-11 D-5
10D0-12 D-5
10D0-13 D-5
10D0-14 D-5
10D0-15 D-5
10D0-16 D-5
10D0-17 D-5
10D0-18 D-5
10D0-19 D-5

11xxx
1108MR  D-15
1108SR N-9
1110SR  N-9
1112MR D-15
11205SQ M-3
112310 F-15
112315 F-15
112320 F-15
112325 F-15
112327 F-15
112330 F-15
112340 F-15
112345 F-15
112350 F-15
112503M F-3
112503MY N-20
112504M F-3
112504MY N-20
112504S F-3
112505M F-3
112505MY N-20
112505S F-3
112506M F-3
112506MY N-20
112506S F-3
112507M F-3
112507MY N-20
112508M F-3
112508MY N-20
112508S F-3
112510M  F-3
112510MY N-20
112510S F-3
112512M F-3
112512MY N-20
112512S F-3
112514M  F-3
112516S F-3
112518S F-3
112605M F-8
112606M F-8
112608M F-8
112610M F-8
112612M F-8
113003M F-4
113003S F-4
113004M F-4
113004S F-4
113005M F-4
113005S F-4
113006M F-4
113006S F-4
113008M F-4
113008S F-4
113010M F-4

113010S F-4
113012S F-4
113025M F-4
114310 F-13
114315 F-13
114320 F-13
114325 F-13
114327 F-13
114330 F-13
114340 F-13
114345 F-13
114350 F-13
114502M F-2
114502MY N-19
114503M F-2
114503MY N-19
114504M F-2
114504MY N-19
114505M F-2
114505MY N-19
114506M F-2
114506MY N-19
114507M F-2
114507MY N-19
114508M F-2
114508MY N-19
114510M F-2
114510MY N-19
114515M F-2
114525M F-2
114506S F-2
114508S F-2
114510S F-2
114512S F-2
114605M F-8
114606M F-8
114608M F-8
114610M F-8
114612M F-8
114710R F-14
114715R F-14
114720R F-14
114725R F-14
114727R F-14
114730R F-14
114740R F-14
114745R F-14
114750R F-14
115310 F-16
115315 F-16
115320 F-16
115325 F-16
115327 F-16
115330 F-16
115340 F-16
115345 F-16

115350 F-16
115502M F-5
115503M F-5
115504M F-5
115505M F-5
115506M F-5
115508M F-5
115510M F-5
115525M F-5
116002M F-5
116003M F-5
116004M F-5
116005M F-5
116006M F-5
116008M F-5
116010M F-5
116025M F-5
116310 F-16
116315 F-16
116320 F-16
116325 F-16
116327 F-16
116330 F-16
116340 F-16
116345 F-16
116350 F-16
118508M D-20
118510M D-20
118511M  D-20
118512M  D-20
118513M  D-20
118514M  D-20
118517M  D-20
11D504MRZ N-19 

12xxx
1207MR D-8
1207SR  N-7
1211MR01 D-8
1211SR01 N-7
1212MR D-8
1214SR N-7
1215MR02 D-8
1218MR01 D-8
1226MR D-8
12706MR D-13 

14xxx
14210023 E-3
14210104 E-3
14210112 E-3
14210132 E-3
14210204 E-3
14210206 E-3
14210212 E-3
14210214 E-3

Indice_remissivo.indd   1 24/10/2012   16:07:45



Índice-2

14210306 E-3
14220303 E-2
14220404 E-2
14220512 E-2
14220806 E-2
14225503 E-2
14225504 E-2
14225505 E-2
14226504 E-2
14226506 E-2
14226512 E-2
14226514 E-2
14231003 E-4
14231503 E-4
14232004 E-4
14232504 E-4
14232704 E-4
14233005 E-4
14234006 E-4
14270803 E-5
14270903 E-5
14271003 E-5
14271503 E-5
14272004 E-5
14272504 E-5
14272704 E-5
14273005 E-5
14274006 E-5
1450-04 E-7
1450-05 E-7
1450-06 E-7
1450-07 E-7
1450-08 E-7
1450-09 E-7
1450-10 E-7
1450-11 E-7
1450-12 E-7
1450-13 E-7
1450-45 E-7
1450-55 E-7
14610103 E-6
14610204 E-6
14610306 E-6
14620807 E-6
14625504 E-6
14626504 E-6
14626506 E-6 

15xxx
15631612 D-20/L-6
15631615 D-20/L-6
15632112 D-20/L-6
15632115 D-20/L-6
15662112 D-20/L-6 

16xxx
163604H B-8
163605H B-8
163605M B-8
163606H B-8

163606M B-8
163607H B-8
163608H B-8
163608M B-8
163610H B-8
163610M B-8
163612H B-8
163612M B-8
163620T B-8
163625T B-8
163630T B-8
163640T B-8
163645T B-8
163650T B-8
163655T B-8
168004H B-9
168005H B-9
168005M B-9
168006H B-9
168006M B-9
168007H B-9
168008H B-9
168008M B-9
168010H B-9
168010M B-9
168012H B-9
168012M B-9
168020T B-9
168025T B-9
168030T B-9
168040T B-9
168045T B-9
168050T B-9
168055T B-9 

17xxx
1706MR D-11
1708MR01 D-11
1710MR D-11 

18xxx
1805MR D-3
1805MR01 D-3
183215T B-6
183220T B-6
183225T B-6
183227T B-6
183230T B-6
183240T B-6
183245T B-6
183250T B-6
183602P B-6
183603P B-6
183609S B-6
183610S B-6
183611S B-6
1838MR N-3
187020T B-6
187030T B-6
187040T B-6

188002P B-6
188003P B-6
188010S B-6
188012S B-6 

19xxx
19000607 D-14
19000809 D-14
19000810 D-14
19001011 D-14
19001213 D-14
19001415 D-14
19001417 D-14
19001617 D-14
19001719 D-14
19001819 D-14
19002022 D-14
19002123 D-14
19002224 D-14
19002326 D-14
19002426 D-14
19002427 D-14
19002528 D-14
19002730 D-14
19003032 D-14
19100810 D-19
19101011 D-19
19101213 D-19
19101415 D-19
19200608 D-16
19201012 D-16
19201418 D-16
19201622 D-16
19202024 D-16
19300810 D-17
19301011 D-17
19301113 D-17
19301214 D-17
19301417 D-17
19301719 D-17
19301922 D-17
19312224 D-17
19312427 D-17
19313032 D-17
19511011 N-10
19511012 D-16
19511113 D-16
19511416 N-10
19511517 D-16
19600607 N-1
19600809 N-1
19601011 N-1
19601213 N-1
19601415 N-1
19601617 N-1
19601819 N-1
19602022 N-1
19610809 N-1
19611011 N-1
19611213 N-1

19611415 N-1
19611617 N-1
19700607 D-11
19700809 D-11
19701011 D-11
19701213 D-11
19701415 D-11
19701417 D-11
19701617 D-11
19701719 D-11
19701819 D-11
19702022 D-11
19702123 D-11
19702426 D-11
19702427 D-11
19702528 D-11
19703032 D-11
19911722 D-18
19961721 D-18
19C00607 N-4
19C00809 N-4
19C01011 N-4
19C01213 N-4
19C01415 N-4
19C01617 N-4
19C01819 N-4
19C02022 N-4 

20xxx
20107MR01 F-4
20107SR F-4
20208MR F-3
20208MR01 F-3
20208MY N-20
20208SR01 F-3
20218MR F-1
20219MR F-2
20219MY N-20
20307PR F-13
20308PR F-15
20309PR F-13
2031MR H-8
20319PR F-15
203308 F-17
203309 F-17
203310 F-17
203315 F-17
203320 F-17
203325 F-17
203327 F-17
203330 F-17
203503 F-6
203504 F-6
203505 F-6
203506 F-6
203507 F-6
203508 F-6
203510 F-6
20407PR F-14
20505PR F-8

20515PR F-8 

21xxx
21-20-101 M-2
21208MR F-5
2121-18 E-9/L-10
2124-18 E-9/L-10
2128PR F-14
21309PR F-16
213312DF B-4
2138PR F-6
2177DF E-9
2178AE H-5
21A107 B-001 

22xxx
22108MR F-5
2221-02 H-6
2221-03 H-6
2221-04 H-6
2221-06 H-6
22309PR F-16
223504M H-3
223505M H-3
223505S H-3
223506M H-3
223506S H-3
223507M H-3
223508M H-3
223508S H-3
223509M H-3
223510M H-3
223510S H-3
223511M H-3
223512M  H-3
223512S H-3
223513M H-3
223514M  H-3
223516S  H-3
223555M H-3 

23xxx
2311-06 H-6
2311-12 H-6
233004M H-2
233005M H-2
233006M H-2
233007M H-2
233008M H-2
233009M H-2
233010M H-2
233011M H-2
233012M H-2
233013M H-2
233014M H-2
233045M H-2
233055M H-2
233504M H-2
233505M H-2
233505S H-2

233506M H-2
233506S H-2
233507M H-2
233508M H-2
233508S H-2
233509M H-2
233510M H-2
233510S H-2
233511M H-2
233512M H-2
233512S H-2
233513M H-2
233514M H-2
233516S H-2
233545M H-2
233555M H-2 

24xxx
2452-05F H-5 

25xxx
2509MR H-7
2515MR N-15
2516MR H-7
2517MR B-5
2526CR H-8
2526MR H-7
2526SR H-7
2531MR H-8
2571-45 H-5 

27xxx
2752-06G H-002
2765-04G N-14
276A-04G H-4/N-15
2779-55G H-4
2789-06F H-4
2792 H-6 

28xxx
2813 H-3 

30xxx
3007MR01 H-13/L-7
30206MR E-6
3020MR02 H-13
302310 F-17
302315 F-17
302320 F-17
302325 F-17
302327 F-17
302503 F-6
302504 F-6
302505 F-6
302506 F-6
302507 F-6
302508 F-6
302D10 N-13
302D15 N-13
302D20 N-13
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302D25 N-13
302D27 N-13
302D30 N-13
30305PR E-4
30307PR E-5
30317PR E-4
303905 F-12
303906 F-12
303907 F-12
303908 F-12
303909 F-12
303910 F-12
309505 L-2
309506 L-2
309507 L-2
309508 L-2
309509 L-2
309510 L-2
30617MR E-7

31xxx
3105PR F-12/L-2
3106PR F-19
31116MR E-3
3116PR F-20
3146MR H-13

32xxx
32108MR E-8
32118MR E-8
3221-03 H-12
3221-06 H-12
323007M H-9
323008M H-9
323009M H-9
323010M H-9
323010S H-10
323011M H-9
323012M H-9
323012S H-10
323013M H-9
323014M H-9
323014S H-10
323015M H-9
323016M H-9
323016S H-10
323017M H-9
323018M H-9
323018S H-10
323019M H-9
323020S H-10
32309PR E-8
327504M F-20
327505M F-20
327506M F-20
327507M F-20
327508M F-20
327510M F-20
327512M F-20
327514M F-20

33xxx
3311-06 H-12
3311-12 H-12
333006M H-9
333007M H-9
333008M H-9
333009M H-9
333010M H-9
333011M H-9
333012M H-9
333013M H-9
333014M H-9
333017M H-9
333019M H-9
333021M H-9
333022M H-9
33411-040 G-1
33411-050 G-1
33451-045 G-002
335108M D-002
335109M D-002
33611-055 G-3
33621-075 G-3
337504M F-19
337505M F-19
337506M F-19
337507M F-19
337508M F-19
337510M F-19
337511M F-19
337512M F-19
337514M F-19
337516M F-19
337518M F-19
33831-180 G-4
33832-180 G-4

34xxx
34111-1DG C-001
34111-2DG C-001
3426C-1DF C-002
3426C-2DF C-002
34362-1DG C-1
34362-2DG C-1
34462-1DG C-1
34462-2DG C-1
34501110M C-3
34501113M C-3
34501115M C-3
34501116M C-3
34501117M C-3
34501119M C-3
34501213M C-3
34501215M C-3
34501217M C-3
34501219M C-3
34501221M C-3
34501224M C-3
34502110M C-4
34502113M C-4

34502115M C-4
34502116M C-4
34502117M C-4
34502119M C-4
34502213M C-4
34502215M C-4
34502217M C-4
34502219M C-4
34502221M C-4
34502224M C-4
34503102R C-3
34503103R C-3
34503203R C-3
34503204R C-3
34512-3DG C-2
34512-4DG C-2
3452-08F H-12
34522-1DG C-2
34522-2DG C-2
34522-3DG C-2
34662-1DG C-1
34662-3DG C-1
34688 C-5

35xxx
353506M H-36
353507M H-36
353508M H-36
353509M H-36
353510M H-36
353511M H-36
353512M H-36
353513M H-36
353514M H-36
353515M H-36
3571-08 H-11
357505M H-36
357506M H-36
357507M H-36
357508M H-36
357510M H-36
357512M H-36
357514M H-36

36xxx
3611-06P D-2
3611-08P D-2
3611-10P D-2
3611-12R D-2
3611-15R D-2
3611-18R D-2
363016 H-10/L-7
363021 H-10/L-7
3631-10R D-2
363516 H-10
3641-35 D-001
3641-50 D-001
3641-80 D-001
3641-C0 D-001
3641-I0 D-001

36B514 H-10

37xxx
373008M D-9
373010M D-9
373011M D-9
373012M D-9
373013M D-9
373014M D-9
373015M D-9
373017M D-9
373018M D-9
373019M D-9
373108M D-9
373109M D-9
373110M D-9
373111M D-9
373112M D-9
373113M D-9
373114M D-9
373115M D-9
373116M D-9
373117M D-9
373118M D-9
373119M D-9
373121M D-9
373122M D-9
373124M D-9
373202R D-10
373203R D-10
373204R D-10
373208M D-10
373209M D-10
373210M D-10
373211M D-10
373212M D-10
373213M D-10
373214M D-10
373215M D-10
373216M D-10
373217M D-10
373218M D-10
373219M D-10
37360809M D-12
37361011M D-12
37361213M D-12
37361415M D-12
37361618M D-12
37361719M D-12
37370809M D-12
37371011M D-12
37371213M D-12
37371415M D-12
37371618M D-12
37371719M D-12
375010M H-11
375011M H-11
375012M H-11
375013M H-11
375014M H-11

375015M H-11
375016M H-11
375017M H-11
375110M D-002
375111M D-002
375112M D-002
375113M D-002
375114M D-002
375115M D-002
375116M D-002
375117M D-002
3752-09G H-002
3779-08G H-11
3789-11F H-11
3792 H-13
3795-15 D-20
3795-18 D-20

38xxx
3812 H-12
3814 H-12
3864P H-36

40xxx
4010MR  H-23
4010SR H-23
402102 F-11
402103 F-11
4021MR H-25
402208 F-11
402210 F-11
402320 F-17
402325 F-17
402327 F-17
402330 F-17
402340 F-17
402345 F-17
402350 F-17
402355 F-17
402360 F-17
402370 F-17
402503 F-7
402504 F-7
402505 F-7
402506 F-7
402507 F-7
402508 F-7
402510 F-7
402512 F-7
402514 F-7
402605 F-9
402606 F-9
402608 F-9
402610 F-9
402612 F-9
402614 F-9
402720 F-18
402725 F-18
402727 F-18
402730 F-18

402740 F-18
402745 F-18
402750 F-18
4028BR H-001
4028MR H-25
4028SR H-25
402B16 F-9
402B18 F-9
403320  F-18
403325 F-18
403327 F-18
403330 F-18
403340 F-18
403345 F-18
403350 F-18
403355 F-18
403360 F-18
403370 F-18
4033MR  H-25
403504 F-7
403505 F-7
403506 F-7
403507 F-7
403508 F-7
403510 F-7
403512 F-7
403514 F-7
403517 F-7
403606 F-10
403608 F-10
403610 F-10
403612 F-10
4042CR02 H-26
404910 F-12/L-2
404912 F-12/L-2
404913 F-12/L-2
404914 F-12/L-2
404916 F-12/L-2
404925 F-12/L-2
405325 H-41
405330 H-41
405340 H-41
405345 H-41
405350 H-41
405355 H-41
405360 H-41
405505 H-40
405506 H-40
405507 H-40
405508 H-40
405510 H-40
405512 H-40
405513 H-40
405514 H-40
406325 H-41
406330 H-41
406340 H-41
406345 H-41
406350 H-41
406355 H-41
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406360 H-41
406608 F-10
406610 F-10
406612 F-10
407505 H-40
407506 H-40
407508 H-40

41xxx
4105PR F-9
4106PR F-20
4107PR  N-13
4109PR F-18
4110PR F-7
4112FR B-7
4118MR L-9
4119PR F-18
4120PR F-7
4121-11G H-19
4126PR F-9
4136PR F-10
4137PR N-13
414808S H-22
414810M H-22
414810S H-22

42xxx
4208MR H-24
42114GP A-3
42116GP A-3
4221-18 H-21
4221-24 H-21
4221-30 H-21
4223-02 H-21
4223-05 H-21
4223-10 H-21
423008M H-17
423009M H-17
423010M H-17
423011M H-17
423012M H-17
423012S H-17
423013M H-17
423014M H-17
423014S H-17
423015M H-17
423016M H-17
423016S H-17
423017M H-17
423018M H-17
423018S H-17
423019M H-17
423020M H-17
423020S H-17
423021M H-17
423022M H-17
423022S H-17
423023M H-17
423024M H-17
423024S H-17
423026M H-17

423026S H-17
423027M H-17
423028M H-17
423028S H-17
423030M H-17
423030S H-17
423032M H-17
423508M H-15
423509M H-15
423510M H-15
423511M H-15
423512M H-15
423513M H-15
423514M H-15
423515M H-15
423516M H-15
423517M H-15
423518M H-15
423519M H-15
423520M H-15
423522M H-15
423523M H-15
423524M H-15
423526M H-15
423527M H-15
423528M H-15
423530M H-15
423532M H-15
4251-03 H-21
4251-05 H-21
4251-10 H-21
4260-03P H-42
4260-05P H-42
4260-10P  H-42
4293-02 H-21
4293-05 H-21
4293-10 H-21

43xxx
4308MR  H-24
4311MR  H-23
4315MR  H-24
43280212 L-13
433008M H-16
433009M H-16
433010M H-16
433010S H-16
433011M H-16
433012M H-16
433012S H-16
433013M H-16
433014M H-16
433014S H-16
433015M H-16
433016M H-16
433016S H-16
433017M H-16
433018M H-16
433018S H-16
433019M H-16
433020M H-16

433020S H-16
433021M H-16
433022M H-16
433022S H-16
433023M H-16
433024M H-16
433024S H-16
433026M H-16
433026S H-16
433027M H-16
433028M H-16
433028S H-16
433030M H-16
433030S H-16
433032M H-16
433032S H-16
433508M H-14
433509M H-14
433510M H-14
433511M H-14
433512M H-14
433513M H-14
433514M H-14
433515M H-14
433516M H-14
433517M H-14
433518M H-14
433519M H-14
433520M H-14
433521M H-14
433522M H-14
433523M H-14
433524M H-14
433525M H-14
433526M H-14
433527M H-14
433528M H-14
433529M H-14
433530M H-14
433532M H-14
437510M F-20
437512M F-20
437514M F-20
437516M F-20
437518M F-20
437520M F-20
437522M F-20
437524M F-20

44xxx
4408MP H-43
4408MP02 H-43
4408SP H-43
4410MP H-43
4410MP02 H-43
44116MP G-2
4413MP01 H-43
4417PP H-44
443010M H-004
443011M H-004
443012M H-004

443013M H-004
443014M H-004
443015M H-004
443016M H-004
443017M H-004
443018M H-004
443019M H-004
443021M H-004
443022M H-004
443023M H-004
443024M H-004
443027M H-004
443030M H-004
44504MP G-001
443508M H-39
443509M H-39
443510M H-39
443510S H-40
443511M H-39
443512M H-39
443512S H-40
443513M H-39
443514M H-39
443514S H-40
443515M H-39
443516M H-39
443516S H-40
443517M H-39
443518M H-39
443518S H-40
443519M H-39
443520M H-39
443520S H-40
443521M H-39
443522M H-39
443522S H-40
443523M H-39
443524M H-39
443524S H-40
443526M H-39
443526S H-40
443527M H-39
443528M H-39
443528S H-40
443530M H-39
443530S H-40
443532M H-39
443532S H-40
443534S H-40
443536S H-40
443538S H-40
443540S H-40
4452-15F H-19
4452-18F H-19
4467PP H-44

45xxx
4510MR H-23
4510SR H-23
4511-06 D-20
4511-10 D-20

452517M H-003
452519M H-003
452521M H-003
452522M H-003
4528BR  H-001
4528MR H-26
4528SR H-26
453010M H-38
453012M H-38
453013M H-38
453014M H-38
453015M H-38
453016M H-38
453017M H-38
453018M H-38
453019M H-38
453020M H-38
453021M H-38
453022M H-38
453024M H-38
453027M H-38
453030M H-38
453508M H-37
453509M H-37
453510M H-37
453510S H-38
453511M H-37
453512M H-37
453512S H-38
453513M H-37
453514M H-37
453514S H-38
453515M H-37
453516M H-37
453516S H-38
453517M H-37
453518M H-37
453518S H-38
453519M H-37
453520M H-37
453520S H-38
453521M H-37
453522M H-37
453522S H-38
453523M H-37
453524M H-37
453524S H-38
453526M H-37
453526S H-38
453527M H-37
453528S H-38
453529M H-37
453530M H-37
453530S H-38
453532M H-37
453532S H-38
453534S H-38
453536S H-38
453538S H-38
453540S H-38
4542CR02 H-26

4572-10 H-19
4572-12 H-19
4573-10  H-20
457510M H-41
457512M H-41
457514M H-41
457516M H-41
457518M H-41
457520M H-41
4581-10  H-20
4583-12  H-20

46xxx
463516 L-7
463521 L-7
466516 H-15/L-7
466521 H-15/L-7

47xxx
4752-12G H-002
4760-05 H-18
4760-05G H-18
4768-10F H-18
4768-15G H-18
4779-10BR H-18
4779-10G H-18
4781-12F H-18
4789-12F H-19
4791 H-22
4798P H-42

48xxx
4813 H-22
4816 H-22
483510M H-39
483511M H-39
483512M H-39
483513M H-39
483514M H-39
483516M H-39
483517M H-39
483519M H-39
483521M H-39
483522M H-39
483523M H-39
483524M H-39
483526M H-39
483527M H-39
483530M H-39
4863P  H-42
4866P  H-42

50xxx
5060-08 D-7
5060-10 D-7
5060-12 D-7
5060-14 D-7
5060-16 D-7
5060-18 D-7
5060-20 D-7
5060-22 D-7
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5060-24 D-7
5060-26 D-7
5060-28 D-7
5060-30 D-7
5060-32 D-7
5060-34 D-7
5060-36 D-7
5060-40 D-7
5063-14 N-2
5063-16 N-2
5063-18 N-2
5071-42 D-7
5071-44 D-7
5071-46 D-7
5071-48 D-7
5071-50 D-7
5071-52 D-7
5071-54 D-7
5071-56 D-7
5071-58 D-7
5071-60 D-7
5071-62 D-7
5071-64 D-7
5084-16 N-5
5084-18 N-5

54xxx
5450-08 N-12
5450-10 N-12

59xxx
59000810 D-14
59001012 D-14
59001214 D-14
59001416 D-14
59001618 D-14
59001820 D-14
59002022 D-14
59002224 D-14
59002628 D-14
59003032 D-14
59301012 D-17
59301214 D-17
59301618 D-17
59301820 D-17
59302224 D-17
59302428 D-17
59700810 D-11
59701012 D-11
59701214 D-11
59701416 D-11
59701618 D-11
59701820 D-11
59702428 D-11
59703032 D-11

60xxx
6011-05 A-8
6011-07N A-8
6011-10N A-8

6013MR01 H-31
601517M H-46
601519M H-46
601521M H-46
6016MR H-32
6016SR H-32
6031-07N A-8
6031-10N A-8

61xxx
6111-06 A-11
6111-07 A-11
6111-08 A-11
6114-05 A-11
6116-07A A-16
6131-14 A-16
6131-18 A-16
6131-24 A-16
6146-08A A-14

62xxx
6211-06 A-5
6214-05 A-5
6216-06A A-13
6231-08 A-5
623517M H-29
623519M H-29
623521M H-29
623522M H-29
623523M H-29
623524M H-29
623527M H-29
623528M H-29
623529M H-29
623530M H-29
623532M H-29
623533M H-29
623534M H-29
623536M H-29
623538M H-29
623541M H-29
623546M H-29
623550M H-29
623552M H-29
623555M H-29
623560M H-29
6236-07A A-13
6251-04 H-30
6251-08 H-30
6251-16 H-30
6260-04P H-47
6260-07P H-47
6260-10P H-47

63xxx
6311-06 A-10
6311-08 A-10
6314-05 A-10
6315-06 A-9
6315-09 A-9

6316MR H-32
6318-08A A-15
633017M H-28
633019M H-28
633021M H-28
633022M H-28
633023M H-28
633024M H-28
633024S H-28
633026M H-28
633026S H-28
633027M H-28
633028M H-28
633028S H-28
633030M H-28
633030S H-28
633032M H-28
633032S H-28
633033M H-28
633034M H-28
633034S H-28
633036M H-28
633036S H-28
633038M H-28
633038S H-28
633040S H-28
633041M H-28
633042S H-28
633044S H-28
633046M H-28
633046S H-28
633048S H-28
633050M H-28
633052S H-28
633055M H-28
633056S H-28
633058S H-28
633060M H-28
633060S H-28
633064S H-28
633065M H-28
6331-06 A-10
6331-08 A-10
6334-05 A-10
633517M H-27
633518M H-27
633519M H-27
633521M H-27
633522M H-27
633523M H-27
633524M H-27
633526M H-27
633527M H-27
633528M H-27
633530M H-27
633532M H-27
633533M H-27
633534M H-27
633536M H-27
633538M H-27

633541M H-27
633546M H-27
633550M H-27
633552M H-27
633555M H-27
633560M H-27
633565M H-27
633570M H-27
6336-08A A-15

64xxx
6409MP02 H-48
6411-06 A-6
643519M H-46
643521M H-46
643522M H-46
643523M H-46
643524M H-46
643527M H-46
643529M H-46
643530M H-46
643532M H-46
643533M H-46
643534M H-46
643536M H-46
643538M H-46
643541M H-46
643546M H-46
643550M H-46
6452-18F H-29

65xxx
651017M H-46
651019M H-46
651021M H-46
651022M H-46
651024M H-46
651027M H-46
6511-10A A-4
651517M H-45
651518M H-45
651519M H-45
651521M H-45
651522M H-45
651523M H-45
651524M H-45
651525M H-45
651526M H-45
651527M H-45
651528M H-45
651529M H-45
651530M H-45
6516-10A A-12
6531-10 D-21
6531-12 D-21
6531-14 D-21
6531-18 D-21
6531-24 D-21
653524S H-45
653526S H-45

653528S H-45
653532M H-45
653532S H-45
653533M H-45
653534M H-45
653534S H-45
653536M H-45
653536S H-45
653538M H-45
653538S  H-45
653541M H-45
653542S H-45
653546M H-45
653548S H-45
653550M H-45
653552S H-45
653555M H-45
653560M H-45
653565M H-45
6572-20 H-30

66xxx
6625-11 A-9
6655-09 A-9
6655-91 A-9

67xxx
6711-06 A-7
6716-06A A-14
6721-10 A-7
6779-20F H-29
6791 H-31
6797P H-47

68xxx
6814 H-30
6818 H-30
6864P H-47
6868P H-47
68HB-05 A-2
68HB-07 A-2
68HB-10 A-001
68HS-05 A-2
68HS-07 A-2
68HS-10 A-2
68SB-05 A-2
68SB-07 A-2
68SB-10 A-001
68SS-05 A-2
68SS-07 A-2
68SS-10 A-2

69xxx
6921-06A A-6

71xxx
7112PR F-21
7120PR F-21
715003S1 B-3
715004S1 B-3

715005S1 B-3
715006S1 B-3
717001P B-3
717002P B-3
717003P B-3
717020T B-3
717025T B-3
717027T B-3
717030T B-3
717040T B-3

74xxx
74250 A-17
74260 A-17
74270 A-17
74350 A-17
74360 A-17

75xxx
750-60 B-4
752-60 B-4

76xxx
7616508M B-5
7616508S B-5
7616510M B-5
7616510S B-5
7616512S B-5
76402-45 M-5
76403-05 M-5
76404-06 M-5
76405-65 M-5
76406-07 M-5
76408-08 M-5

77xxx
770225 B-5
770250 B-5
77340-20 M-001

78xxx
7811-08  I-2
7811-12  I-2
7811-16  I-2
7821-30  I-2
7821-50 I-2
7842-28 I-3
7842-35 I-3
7842-45 I-3
7842-60 I-3
7851-16 I-4
7851-24 I-4
7851-32 I-4
7851-40 I-4

79xxx
79061-12 M-5
79061-20 M-5
79083-03C M-1
79083-05C M-1
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79084-03C M-1
79084-05C M-1
7911-12 M-1
7912-21 M-3
7912-22 M-3
7912-23 L-12
7912-2311 M-3
7962-03 M-6
7962-04 M-6
7962-06 M-6
7962-08 M-6
7963-03 M-6
7963-04 M-6
7963-06 M-6
7963-08 M-6
79711 M-2
79900-04 M-7
79900-10 M-7
79900-13 M-7

80xxx
8015MR H-35
8015SR H-35

82xxx
8260-07P H-51
8260-10P H-51

83xxx
833036M H-33
833038M H-33
833041M H-33
833046M H-33
833046S H-33
833048S H-33
833050M H-33
833054S H-33
833055M H-33
833060M H-33
833060S H-33
833064S H-33
833065M H-33
833070M H-33
833072S H-33
833075M H-33
833076S H-33
833080M H-33
833084S H-33
833094S H-33
8330A0S H-33

84xxx
8410MP H-53
8410MP01 H-53
843524M H-51
843527M H-51
843530M H-51
843532M H-51
843532S H-51
843533M H-51
843534M H-51

843534S H-51
843536M H-51
843536S H-51
843538M H-51
843538S H-51
843540S H-51
843541M H-51
843542S H-51
843544S H-51
843546M H-51
843546S H-51
843548S H-51
843550M H-51
843552S H-51
843555M H-51
843558S H-51
843560M H-51
843564S H-51

85xxx
853417M H-003
853419M H-003
853421M H-003
853521M H-49
853522M H-49
853523M H-49
853524M H-49
853524S H-50
853526M H-49
853526S H-50
853527M H-49
853528M H-49
853528S H-50
853529M H-49
853530M H-49
853530S H-50
853532M H-49
853532S H-50
853533M H-49
853534M H-49
853534S H-50
853536M H-49
853536S H-50
853538M H-49
853538S H-50
853540S H-50
853541M H-49
853542S H-50
853544S H-50
853546M H-49
853546S H-50
853548S H-50
853550M H-49
853550S H-50
853552S H-50
853554S H-50
853555M H-49
853556S H-50
853558S H-50
853560M H-49
853560S H-50

853562S H-50
853564S H-50
853565M H-49
853566S H-50
853568S H-50
853570M H-49
853570S H-50
853572S H-50
853574S H-50
853575M H-49
853576S H-50
853578S H-50
853580M H-49
853580S H-50
853582S H-50
853584S H-50
853585M H-49
853586S H-50
853588S H-50
853590M H-49
853590S H-50
853592S H-50
853594S H-50
853596S H-50
8535A0S H-50
8535A4S H-50
8535A8S H-50
8535B2S H-50
8572-25 H-33

87xxx
87401-2 J-002
87401-3H J-6
87402 N-16
8740908 H-22
87411-6B J-2
87411-6C N-17
87411-6I J-002
87411-6O J-002
87412-4B J-2
87421-3B J-2
87421-3C N-17
87432-5B J-3
87432-5C N-18
87432-5I J-001
87432-5O J-001
87434-7B J-3
87434-7C N-18
87438-3B J-3
87438-3C N-18
87438-3I J-001
87438-3O J-001
87441-1B J-4
87441-3B J-4
87501 J-5
87501P01 J-5
87502P01 J-004
87502P11 J-004
87512 J-003
87711C N-16
8779-32F H-34

8797P H-52

88xxx
8816 H-34
8866P H-52
8869P H-53

9-xxx
9-10112MR D-1
9-1216MR01 D-1
9-1219MR01 D-1
9-1272MR N-8
9-1282MR N-6
9-1608MR N-10
9-1711MR D-1
9-1838MR N-5
9-1C08MR N-4
9-20110MR L-1
9-22108MR F-001
9-22308PR F-001
9-2526MR H-1
9-30110CR N-12
9-31106MR E-1
9-31110MR E-1
9-31909PR E-001
9-40102GP A-1
9-40103GP A-1
9-40207GP A-1
9-4022MR H-1
9-4119PR F-002
9-4120PR F-002
9-4128FR B-001
9-42114GP A-1
9-42144GP A-1
9-4522MR H-1
9-90103PP I-1
9-90103PP01 I-1
9-90106SR I-1
9-90113MA L-001

90xxx
901-074MR J-8
902-062MR J-7
90401 H-42
90402 H-42
90403 H-48
90404 H-48
90405 H-48
90406 H-52
90601 H-42
90602  H-42
90604  H-48
90605  H-52
90606  H-52

91xxx
91528H I-3
91528S I-3
91535H I-3
91535S I-3
91545H I-3

91545S I-3
91560H I-3
91560S I-3

93xxx
932-105MR J-10
938-001MR J-9

94xxx
9415GR H-002

95xxx
953541M H-53
953546M H-53
953550M H-53
953555M H-53
953560M H-53
953565M H-53
953570M H-53
953575M H-53
953580M H-53
953585M H-53
953590M H-53
953595M H-53

98xxx
9868P H-53

9Axxx
9AA21 L-3
9AA31 L-3
9AC125-32 L-4
9AC175-32 L-4
9AC175-66 L-4
9AE2 L-8
9AE42 L-8
9AE52 L-002
9AK11 L-12
9AL11 L-5
9AL12 L-5
9AP100 L-4
9AP120 L-4
9AP160 L-4

9Bxxx
9BC21 L-11
9BC121 L-11
9BK11 L-9
9BK41-53 L-9
9BU251 M-7
9BU251T M-7

9Cxxx
9CF-107 I-4 / L-13
9CF110 I-001
9CF120 I-001
9CF130 I-001
9CF210 I-002
9CF220 I-002
9CF230 I-002
9CF240 I-002

9CF241 I-002

9Dxxx
9DB201 L-6
9DC23 L-5

9Txxx
9TC101 L-13
9TD035MR H-001
9TE11 L-10

Nxxx
NC-0419M G-003
NC-4131 G-5
NC-4210 G-6
NC-4216 G-6
NC-4610 G-004
NC-6113 G-7
NC-8351 G-8
NE-251 G-005
NE-351 G-005
NE-421 G-9

Pxxx
PA-301 G-16

Qxxx
QA-211B G-17
QA-215B G-17
QB-125 G-10
QB-47602 G-13
QB-53802 G-13
QD-221 G-18
QE-333 G-11
QE-343 G-11
QG-102 G-19

Rxxx
RA-102 G-15

Sxxx
SC-0617 G-14
SC-221C G-14
SC-2A G-14
SC-2B G-14
SC-425 G-14
SD-23110 G-21
SD-23115 G-21
SD-23315 G-21
SD-24415 G-21
SV-2330 G-20
SV-2431 G-20
SW-12 G-20
SY-260F G-22
SY-260M G-22
SY-261M G-22
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